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QSN EINFUHRUNG

1 EINFUHRUNG
1.1 Anlass

Im Rahmen des ,Regionalbahnkonzeptes 2014+“ soll auf der Strecke Braunschweig-
Gifhorn-Uelzen (1901) ab 2014 ein SPNV-Stundentakt vorgesehen werden. Fir die Umset-
zung dieser Taktverdichtung missen Kapazitatssteigernde MaRnahmen auf der Linie
durchgeflihrt werden. Zu diesen Malknahmen gehort der Neubau eines Kreuzungsbahnho-
fes im jetzigen Haltepunkt Rotgesbiittel.

1.2 Vorhabensbeschreibung

Bestandteil der MaRBnahme Kreuzungsbahnhof Rétgesbiittel ist die Errichtung eines zusatz-
lichen Gleises in N/S-Richtung im Haltepunkt Rétgesbiittel und die Verlegung des vorhan-
denen Bahnsteiges in Richtung Siden mit Anordnung als Mittelbahnsteig zwischen dem
vorhandenen Gleis 2 und dem neuen Gleis 1. Hierzu sind u. a. folgende MalRnahmen vor-
gesehen:

e Rickbau des bahnrechts verlaufenden bahnparallelen Weges bis zum BU 23,7 +
86

¢ Auflassung (Riickbau) des Bahniberganges in Bahn-km 23,7 + 86
Teilweise Rickbau vorhandener Kabelflihrungssysteme

e Rickbau des vorhandenen Bahnsteiges und Neubau eines Mittelbahnsteiges in
veranderter Lage

¢ Neubau Gleis 1 6stlich des vorhandenen Gleises 2
Einbau von 2 neuen Weichen zur Einfiihrung des neuen Gleises 1 in das Stre-
ckengleis

e Einbau von Schutzschichten im neuen Gleis 1 und im Gleis 2 fiir den Bereich der
Weichen und des neuen Mittelbahnsteiges

¢ Neubau von Entwasserungsanlagen fir die Gleisentwasserung

e Neubau eines Reisendenliberweges mit Umlaufsperre vom neuen Wirtschaftsweg
zum Mittelbahnsteig

o Neubau eines Seitenweges parallel zum Gleis 1 als Wirtschaftsweg als Ersatz fir

den zuriickgebauten Weg und den Bahnubergang km 23,7 + 86. mit Anschluss an

die Bahnhofstrafie in Rétgesbuttel Hohe Bahn-km 24,1

Neubau eines ESTW-Modulgebaudes

Neubau und Anpassung der Anlagen zur Leit- und Sicherungstechnik

Neubau von Kabelflihrungssystemen flr die ausriistungstechnischen Gewerke

Ausrustung aller Weichen mit Weichenheizung

BaufreiheitsmalRnahmen

Zusatzlich zu den o. g. Mallnahmen ist noch Kabeltiefbau auf dem Randweg parallel zur
Bahntrasse vorgesehen. Der Kabeltiefbau wird im Rahmen des Gutachtens nicht bilanziert,
da er im Bereich der Planumsschutzschicht erfolgt, die bereits eine Vollversiegelung und
somit keine Veranderung des Status-quo darstellt.
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QSN EINFUHRUNG

1.3 Rechtliche Grundlagen und Methodik

Im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, § 14 BNatSchG ist flr die vorliegen-
de Bauvorhaben zu prifen, ob mit durch diese Eingriffe, welche die Leistungs- und Funkti-
onsfahigkeit des Naturhaushalts und/ oder des Landschaftsbilds erheblich beeintrachtigen
kénnen, zu erwarten sind. Es ergibt sich damit die Forderung zur Erarbeitung eines Land-
schaftspflegerischen Begleitplans (LBP) gemaf § 17 (4) BNatSchG.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist Bestandteil der fachtechnischen Planung.

Neben der Erfassung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Natur und Landschaft
stellt er die zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen dar,
welche von den Vorhaben ausgehen. Es wird geprift inwieweit die Beeintrachtigungen fur
die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes er-
heblich sind.

Grundséatzlich verpflichtet die Eingriffsregelung den sog. Verursacher zum Vermeidungs-
prinzip, d. h. vorrangig ist ein Eingriff zu unterlassen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen
sind zu minimieren, auszugleichen bzw. zu ersetzen. Es ist sicherzustellen, dass nach der
Beendigung des Eingriffs keine nachhaltigen und/ oder erheblichen Beeintrachtigungen
zuruickbleiben und die Funktion und Werte des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
erhalten sind.

Die Erarbeitung der MaRnahmenkonzeption zur Vermeidung, Minimierung, Ausgleich und
Ersatz ist Bestandteil des LBP. Die erforderlichen MalRnahmen sind in Text und Karte dar-
zustellen.
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2 ESTANDSERFASSUNG UND -BEWERTUNG

2.1 Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebiets

Das Untersuchungsgebiet besteht aus den Urstromtalern von Aller und Weser sowie den
sudlich anschlieRenden, von Leine, Fuhse und Oker gegliederten, flachwelligen Moréanen-
landschaften. Der Naturraum ,Weser-Aller Flachland“ zeichnet sich vor allem durch das
Fehlen groRerer Erhebungen aus. Charakteristisch fiir das Weser-Aller Flachland ist ein
Mosaik der Landnutzung aus Streuobstwiesen, Grinland oder Ackerflachen. Vorwiegend
wird der Naturraum traditionell bewirtschaftet. Neben Acker und Griinland haben auch
Walder erhebliche Flachenanteile.

Die Ortschaft Rétgesbittel gehért zu der Samtgemeinde Papenteich und liegt im Landkreis
Gifhorn des Bundeslandes Niedersachsen.

Der Haltepunkt Rotgesblttel liegt auf der Strecke Braunschweig Hbf — Gifhorn (1901) bei
km 24,137. Die nicht elektrifizierte Strecke ist im Bereich des Vorhabens eingleisig; die
Hochstgeschwindigkeit der Nahverkehrsziige betragt 80 km/h.

2.2 Schutzausweisungen

Im sidlichen Untersuchungsgebiet befinden sich Teile des Landschaftsschutzgebietes
Papenteich und Schweineholz. Weitere Schutzgebiete kommen im Untersuchungsgebiet
nicht vor.

2.3 Beschreibung und Bewertung der Schutzgliter
2.3.1 Boden

2.3.1.1 Bestand

Folgende Erfassungskriterien kommen fiir das Schutzgut Boden zur Anwendung:

natirliche und anthropogene Béden

Geologie und Ausgangsgestein

Flachen mit morphogenetisch bedeutsamen Formen (Geotope)
anthropogene Uberpragung

Bodenschutzgebiete, Bodenschutzwalder, Rohstofflagerstatten

Natiirliche und anthropogene Boden

Das Untersuchungsgebiet gehért zu der BodengroRlandschaft ,Geestplatten und Endmo-
ranen“ und befindet sich zum Teil in Lehmverbreitungsgebieten, z.T. in Talsandgebieten.

Braunerden, als terrestrische Boden, dominieren den Teil ostlich der Bahnstrecke im Un-
tersuchungsgebiet. Dabei kommt Pseudogley-Braunerde im gréiten Teil des Siedlungsbe-
reichs von Roétgesbiittel vor. Vor allem westlich der Bahnstrecke erstrecken sich in einem
schmalen Band die semiterrestrischen Gleybdden.

Geologie und Ausgangsgestein

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Weser-Aller-Urstromtal. Entsprechend der Lage
im Norddeutschen Tiefland sind die Ausgangsgesteine der Bodenbildung eiszeitlichen Ur-
sprungs aus der Periode des Quartars. Als Hauptablagerungen sind hier Geschiebemergel/
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-lehme der Grundmorane und Schmelzwassersande vorzufinden. Teilweise sind auch
Wechsellagerungen aus Sanden und bindigen Schichten anzutreffen.

Flaichen mit morphogenetisch bedeutsamen Formen (Geotope) sind im Untersu-
chungsgebiet nicht bekannt.

Anthropogene Vorbelastungen des Bodens bestehen vor allem hinsichtlich vollstandig
versiegelter Flachen, z.B. im Bereich der Siedlungsflachen und auf StralRen und Gehwe-
gen. Eine natiirliche und ungestorte Bodenentwicklung ist hier, wodurch an diesen Stellen
nicht von natirlichen oder naturnahen Bodentypen auszugehen ist.

Durch den Bau der Bahnanlagen sind im Untersuchungsbereich weiterhin anthropogene
Auffillungen vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass ein Grofteil dieser Auffiillungen
aus den, aus der Umgebung vorhandenen Bdden besteht, so dass ein Ubergang von Auf-
fullung zum gewachsenen Baugrund nicht immer eindeutig erkennbar ist. Meist sind diese
Auffillungen lockerer gelagert als der natlrlich gewachsene Boden.

Insgesamt ist im ndrdlichen Untersuchungsraum ein mafiger Versiegelungsgrad durch den
Bahnkorper, befestigte Strallen und Siedlungsbereiche gegeben. Sidlich des Bahnhofs
sind geringe Versieglungsgrade gegeben. Die mittlere Versiegelung der Gemeinde betragt
5-10%.

Fir das Untersuchungsgebiet sind keine Bodenschutzgebiete oder —walder ausgewie-
sen. Auch kommen hier keine Rohstofflagerstatten vor. Bekannte Altablagerungen oder
Rustungsaltlasten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor.

Suchraume fir schutzwiirdige Bdden kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor.

231.2 Bewertung

Die Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgt verbal-argumentativ hinsichtlich nachfolgen-
der Kriterien:

e Natirliche Bodenfunktionen: biotische Lebensraumfunktion, Puffer- und Filterfunktion,
Speicher- und Regelungsfunktion fiir den Wasserhaushalt

e Archivfunktion der Natur- und Kulturgeschichte

¢ Nutzungsfunktion: nattirliche Ertragsfunktion

Grundsatzlich gilt, dass unter Versieglungsflachen samtliche Bodenfunktionen ausgeschal-
tet sind.

Natiirliche Bodenfunktionen

Grundsatzlich erfiillen fast alle Béden eine Funktion als Lebensraum fiir Pflanzen und
Tiere. Bei der Einschatzung der biotischen Lebensraumfunktion werden solche Standorte
hoher bewertet, die potentiell seltenen Arten einen Lebensraum bieten. Es handelt sich in
erster Linie um Bdden mit extremen Standortbedingungen (z. B. nass, sehr sauer, beson-
ders trocken und nahrstoffarm).

Aufgrund ihrer Standortbedingungen (grundwasserbeeinflusst, mittlere Wasserspeicherka-
pazitat, geringe Nahstoffverfugbarkeit) gelten die im Untersuchungsbereich auftretenden
Gleye als wertvolle Bodenstandorte. Auch wenn diese hier zum Grofteil in ihrer Struktur
stark verandert sind, besitzen sie ein hohes Potenzial als Biotope fiir sehr spezialisierte
und schutzwiirdige Arten und weisen somit eine hohe Lebensraumfunktion auf. Die im
Bereich Roétgesbittel vorkommenden Braunerden weisen aufgrund ihrer eher ausgegliche-
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nen Standortbedingungen (geringer Wasserspeicherkapazitat, geringe Nahrstoffverfigbar-
keit, gute Durchllftung) nur eine allgemeine Bedeutung als Lebensraum auf.

Grundlage der Bewertung der Puffer- und Filterfunktion ist die Humusmenge im Boden,
die Wasserdurchlassigkeit, die Bindungsstarke flir Schwermetalle, das Bindungsvermogen
fur das Nahrstoffspeicher-/ Schadstoffbindungsvermégen und die Filterstrecke zum anste-
henden Grundwasser.

Auf Grundlage der genannten Kriterien ergibt sich fir die aus lehmigem Substrat beste-
henden und grundwassernahen Gleye im Untersuchungsbereich insgesamt eine mittlere
Bedeutung, fiir die Braunerden eine geringe bis mittlere Bedeutung flr die Puffer- und
Filterfunktion.

Als Kriterium fiir die Speicher- und Regelungsfunktion des Bodens im Wasserhaushalt
wird die Austauschhaufigkeit des Bodenwassers herangezogen. Bei einer geringen Aus-
tauschhaufigkeit ist die zurlickgehaltene Wassermenge im Boden hoch, was positiv fir den
Landschaftswasserhaushalt zu bewerten ist. Langere Verweilzeiten erlauben zudem einen
besseren Abbau eingetragener Stoffe und wirken sich somit positiv auf die Sickerwasser-
qualitat aus. Andererseits ist die Grundwasserneubildungsrate dann entsprechend niedrig,
da das Niederschlagswasser (berwiegend im Boden verbleibt und von Pflanzen aufge-
nommen wird.

Die grundwasserbeeinflussten Gleye sind das gesamte Jahr im obersten Bodenmeter aus-
reichend mit Wasser versorgt, wobei sie im entwasserten Zustand unter landwirtschaftli-
cher Nutzung eine héhere Grundwasserneubildungsrate besitzen. Die Gleye im Planungs-
gebiet erhalten eine hohe Bewertung der Speicher- und Regelungsfunktion im Wasser-
haushalt.

Die Braunerden im Planungsgebiet erhalten eine geringe (bis mittlere) Bewertung der
Speicher- und Regelungsfunktion im Wasserhaushalt.
Archivfunktion der Natur- und Kulturgeschichte

Die Archivfunktion von Boden stellt Informationen Uber natur- und kulturhistorisch relevante
sowie seltene Boden und Bodenformen bereit.

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Gleye und Braunerden sind durch Entwasse-
rung und Nutzung beeintrachtigt und fir die Archivfunktion von untergeordneter Bedeutung.
Nutzungsfunktion

Die natiirliche Ertragsfunktion spiegelt die natlirliche Bodenfruchtbarkeit wider.

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Gleye, welche auf mafig nahrstoffversorgten
lehmigen Substraten mit Grundwassereinfluss anstehen und daher schlecht durchliiftet
sind, besitzen eine mittlere natiirliche Ertragsfunktion.

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Braunerden, welche auf ndhrstoffarmen leh-
mig-sandigen Substraten mit wenig Grundwassereinfluss anstehen, besitzen eine geringe
nattrliche Ertragsfunktion.

Das Standortbezogene ackerbauliche Ertragspotenzial im, bezogen auf das gesamte Un-
tersuchungsgebiet sowie die umliegenden Flachen, mittel zu bewerten.
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Gesamtbewertung

In der Gesamtbewertung werden die einzelnen Bodenfunktionen zu einem Gesamtwert
zusammengefasst. Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Gleye erlangen eine ins-
gesamt hohe Wertigkeit. Sie besitzen aufgrund ihrer Grundwasserbeeinflussung eine hohe
Leistungsfahigkeit fir den Natur- und Wasserhaushalt. Die Pseudogley-Braunerden sind
von insgesamt geringer bis mittlerer naturschutzfachlicher Wertigkeit.

Allgemein gelten Béden mit einer hohen Wertstufe als Boden von besonderer Bedeutung,
wahrend Béden mit mittleren und geringeren Wertstufen von allgemeiner Bedeutung sind.

2.3.2 Wasser

Das Schutzgut Wasser wird im Folgenden getrennt nach Grundwasser und Oberflachen-
wasser betrachtet.

2.3.2.1 Grundwasser

2.3.2.1.1 Bestand

Fir das Grundwasser kommen folgende Erfassungskriterien zur Anwendung:

e  Grundwasserflurabstande, GrundwasserflieRrichtung, Grundwasserhéhen, Grund-
wasserscheiden

e Nachrichtliche Ubernahme: Wasserschutzgebiete, Entnahmestellen

e Vorbelastungen

Im Untersuchungsgebiet Giberwiegen Standorte mit geringen Grundwasserstanden. So liegt
die Grundwasseroberflache bei > 60°m — 62,5°m U.NN bei Gelandehdhen von etwa 62 m —
64 m U.NN. Laut dem geotechnischen Bericht wurden Grundwasserhohen von 1,1 m —
1,75 m u. SO (Schienenoberkante) erkundet.

Wasserschutzgebiete, Entnahmestellen sowie Abwasseranlagen liegen nicht im Un-
tersuchungsgebiet.

Vorbelastungen

Vorbelastungen bestehen in erster Linie infolge der Ackernutzung im Untersuchungsgebiet
sowie den angrenzenden Flachen. Die intensive landwirtschaftliche Bodennutzung beein-
trachtigt die Grundwasserqualitat im Wesentlichen durch den Eintrag von Nahrstoffen und
Pflanzenschutzmitteln bzw. deren Abbau- und Zerfallsprodukte.

Im Bereich der vorhandenen Versiegelungen und Teilversiegelungen der Verkehrsflachen
und Siedlungsbereiche ist die Versickerungsfahigkeit der Boden sehr stark eingeschrankt.
Das Niederschlagswasser wird iber Versickerungsmulden bzw. die umliegenden Ackerfla-
chen ins Grundwasser abgeflhrt bzw. durch die vorhandene Kanalisation der Grundwas-
serneubildung ganzlich entzogen.

2.3.21.2 Bewertung

Die Bedeutung des Schutzgutes Grundwasser insgesamt wird hinsichtlich folgender Krite-
rien bewertet:

e Biotische Standortfunktion
e Nutzbares Grundwasserdargebot (Grundwasserneubildung, Empfindlichkeit des
Grundwassers gegenulber Schadstoffen)
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Biotische Standortfunktion

Ausgesprochene Feuchtgebiete, welche eine hohe Bedeutung der biotischen Standortfunk-
tion ausmachen wirden, kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Insgesamt ist daher
von einer allgemeinen Bedeutung des Grundwassers auszugehen.

Nutzbares Grundwasserdargebot

Unter dem nutzbaren Grundwasserdargebot wird diejenige Grundwassermenge verstan-
den, die sich Uber einen langeren Zeitraum im Durchschnitt pro Zeiteinheit neu bildet und
damit entnommen werden kann, ohne dass die Grundwasserlagerstatte erschopft wird.

Fir ein nutzbares Grundwasserdargebot sind sowohl Quantitat als auch Qualitdt des
Grundwassers von Belang. Insofern spielt zum einen die Grundwasserneubildung (relevant
fur die Quantitat), zum anderen die Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters ge-
genlber Schadstoffeintrag (relevant fiir die Qualitat) eine Rolle.

Grundwasserneubildung

Die Grundwasserneubildungsrate wurde aus der Karte ,Grundwasserneubildung® des Kar-
tendienstes NIMIS (LBEG 2008) abgeleitet.

Generell gilt, dass in Bereichen versiegelter Flachen keine Grundwasserneubildung statt-
findet.

Westlich der Bahntrasse liegt die Grundwasserneubildung zwischen 51 — 100 mm/ Jahr
und ist damit in Bezug auf die Quantitat (ARUM 1993) von nur geringer Bedeutung. Ostlich
der Bahntrasse kommen Grundwasserneubildungsraten von 101 — 150 mm/ Jahr. Hier ist
die Grundwasserneubildung von mittlerer Bedeutung.

Empfindlichkeit des Grundwassers gegeniiber Schadstoffen

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers wurde aus der “hydrogeologischen
Ubersichtskarte* (1:200.000) (LBEG ) abgeleitet. Demzufolge besteht im gesamten Unter-
suchungsgebiet eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit gegenulber flachenhaft
eindringenden Schadstoffen. Das Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung ist hoch.

Nutzbares Grundwasserdargebot

Aus den oben genannten Kriterien (Grundwasserneubildung und Empfindlichkeit des
obersten Grundwasserleiters gegeniiber Schadstoffeintragen) ergibt fiir das westliche Un-
tersuchungsgebiet aufgrund der geringen Grundwasserneubildung und der geringen Ver-
schmutzungsempfindlichkeit, ein nutzbares Grundwasserdargebot von mittlerer Wertigkeit.
Im Ostlichen Untersuchungsgebiet ist das nutzbare Grundwasserdargebot von mittlerer
bis hoher Bedeutung.

2.3.2.2 Oberflachenwasser

Unter Oberflachenwasser werden Stand- und FlieBgewéasser bzw. auch deren Ubergange
verstanden. FlieRgewasser kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor.

2.3.2.2.1 Bestand

Im Untersuchungsgebiet befinden sich mehrere Fliel3- und Standgewasser.

Neubau Kreuzungsbahnhof Rétgesbuttel — km 24,137, LBP 6



AAACQSN BESTANDSERFASSUNG UND BEWERTUNG

FlieRgewasser

Das langste FlieRgewasser im Untersuchungsgebiet ist der ,maRig ausgebaute Tiefland-
bach mit Sandsubstrat® (FMS) ,Ausbdttler Riede®, westlich der Bahntrasse.

Weitere FlieRgewasser kommen im sudlichen Untersuchungsgebiet vor und wurden als
.Nahrstoffreicher Graben® (FGR) erfasst.

Innerhalb des schmalen Waldsaumes am Stdende des UG verlauft ein flaches und schma-
les Nebengewasser der Riede, das aufgrund der Beschattung nahezu vegetationsfrei ist.
Das Gewasser wurde als ,Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat* (FBS) kartiert.

Standgewasser

Sidlich des Bahnsteigs liegt zwischen Ortsrand und der Gleisanlage ein Léschteich. Dieser
wurde als ,naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser* (SEZ) kartiert. Dem Wasserkorper
schlief3t sich ein breiter Rohrichtgurtel (VER) an.

Als weitere Gewasser im Untersuchungsgebiet sind innerhalb des Erlenbruches drei kleine
Waldtiimpel (STW) zu nennen.

2.3.2.2.2 Bewertung

Die Bedeutung des Schutzgutes Oberflachenwasser wird hinsichtlich folgender Kriterien
bewertet:

e Naturndhe

e  Gewasserqualitat

e biotische Standortfunktion

e Regulations- und Retentionsfunktion

Naturndhe

Die Naturnahe der Standgewasser wird anhand der Parameter Sohlenstruktur, Uferprofil
sowie Vorhandensein von Tauch-/ Schwimmblattvegetation und Rohrichtbestande bewer-
tet. Der zwischen dem westlichen Ortsrand von Roétgesbluttel und der Gleisanlage lie-
gende Ldschteich weist aufgrund seiner floristischen Auspragung und der Auspragung
eines breiten Roéhrichtglrtels sowie seinen natirlichen Verlandungsbereich eine hohe
Naturnahe auf.

Die Waldtiimpel im suidlichen Untersuchungsgebiet weisen ebenfalls eine hohe Naturnahe
auf. Die Gewasser sind nahezu vollstandig von der Wasserlinse (Lemna minor) bedeckt
und sparlich von Schilf umwachsen sind. Weiterhin sind die Gewasser vollstandig beschat-
tet. Die Ufer sowie die Gewassersohle sind unverbaut bzw. unbefestigt.

Die FlieBgewasser wurden hauptsachlich zur Entwasserung der landwirtschaftlichen Fla-
chen angelegt. Die Ausblttler Riede weist eine sandige Sohle und eine hohe FlielRge-
schwindigkeit auf. Stdlich der Straenquerung ist sein Lauf relativ naturnah, danach ver-
lauft er entlang der Strale und des Feldrandes begradigt. Abschnittsweise ist ein Saum
aus Ruderal- oder Uferpflanzen vorhanden. Dem maRig ausgebauten Tieflandbach kommt
eine geringe bis mittlere Naturnahe zu. Eine anthropogene Beeinflussung ist erkennbar, die
Sohlenstruktur sowie das Langs- und Querprofil sind merklich beeintrachtigt.

Die im sudlichen Teil des Untersuchungsgebiets vorkommenden Graben weisen einen
naturfernen, begradigten Charakter und damit eine geringe Naturnahe auf.

Die naturnahen Strukturen des Tieflandbachs innerhalb des schmalen Waldsaumes mit
maandrierendem Verlauf und beidseitigem Gehdlzsaum aus Weiden-Uferwald lassen eine
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Einstufung Gewasser mit hoher Naturndahe zu. Weiterhin ist das Gewasser nach
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG als geschiitztes Biotop einzustufen.

Gewasserqualitat

Bei den Standgewassern kann von einem eutrophen Zustand ausgegangen werden. Eu-
trophe Gewasser sind durch einen hohen Phosphatgehalt und einer daraus resultierenden
hohen Produktion von Biomasse gekennzeichnet. Die Gewasserqualitat wird mittel bewer-
tet.

Fir die FlieBgewasser ist eher von einer geringen bis mittleren Wasserqualitat auszuge-
hen. Der Eintrag von Giille, Dinger und Pflanzenschutzmitteln aufgrund der intensiv land-
wirtschaftlichen genutzten Flachen auf den umliegenden Bereichen belasten die Gewasser
kritisch (Gewassergiite lI-lll nach dem Saprobiensystem).

Biotische Standortfunktion

Die biotische Standortfunktion (Lebensraumfunktion) beschreibt die Eignung, insbesondere
aufgrund der Gewasserstruktur (vgl. Naturnahe) und der Wasserqualitat, aquatischen Arten
und Lebensgemeinschaften einen Lebensraum zu bieten.

Demnach kommt den Standgewassern aufgrund der mittleren Wasserqualitat und der
mittleren bis hohen Naturndhe eine hohe biotische Lebensraumfunktion zu. Sie bieten
einen Lebensraum flr zahlreiche Tierarten, vor allem fiir Amphibien und Insekten.

Aufgrund der geringen bis mittleren Naturndhe sowie der geringen bis mittleren Wasser-
qualitat der FlieBgewasser im Untersuchungsgebiet sind diese als Lebensraum von all-
gemeiner Bedeutung. Der Tieflandbach weist eine hohe Bedeutung auf.

Retentionsfunktion

Die Fahigkeit einer Landschaft zum Wasserriickhalt wird unter der Retentionsfunktion zu-
sammengefasst. Den Standgewadssern kommt eine besondere Bedeutung fir die Re-
tentionsfunktion zu, da durch den vorhandenen Stauraum ein ausgeglichener Abfluss des
anfallenden Niederschlagswassers gesichert wird.

Da das FlieRgewdsser dazu angelegt wurde, die angrenzenden Flachen zu entwassern,
ist ihre Retentionsfunktion von untergeordneter Bedeutung.

Regulationsfunktion

Die Regulationsfunktion, hier nur das nattirliche Selbstreinigungsvermégen (Abbauleistung
organischer Substanzen durch Bakterien und Mikroorganismen) von Oberflachengewas-
sern, ist u.a. von der Gewassermorphologie, vom Nahrstoff- und Sauerstoffgehalt und vom
pH-Wert des Gewassers abhangig.

Als eutrophe Gewasser sind die Standgewdsser durch weniger gute Sauerstoffverhaltnis-
se und hohe Nahrstoffgehalte gekennzeichnet. Den Gewassern kommt demnach eine all-
gemeine Bedeutung fiir die Regulationsfunktion zu.

Bei dem Uberwiegenden Teil der FlieRgewasser ist davon auszugehen, dass die Nahr-
stoffgehalte aufgrund von Stoffeintragen hoch sind, eine geringe Fliegeschwindigkeit be-
dingt zusatzlich eine niedrige Zufuhr von Sauerstoff. Die Regulationsfunktion ist deshalb
von untergeordneter Bedeutung.

Die Ausblitteler Riede weist eine hdhere FlieRgeschwindigkeit aus. Die Regulationsfunktion
ist von untergeordneter bis allgemeiner Bedeutung.
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Gesamtbewertung Oberflichenwasser

Fir die Gesamtbewertung der Gewasser wurden die Wertstufen der oben genannten Krite-
rien zusammengefasst.

Allen Standgewassern kommt aufgrund der mittleren bis hohen Naturndhe und mittleren
Wasserqualitat sowie der damit verbundenen mittleren bis hohen Lebensraumfunktion, der
hohen Retentionsfunktion und der mittleren Regulationsfunktion eine insgesamt hohe na-
turschutzfachliche Wertigkeit (nach DRACHENFELS (2012) Wertstufe 1V) zu.

Dem naturnahen Tieflandbach kommt ebenfalls eine hohe Wertigkeit zu (nach DRACHEN-
FELS (2012) Wertstufe V). Die anderen Flieligewasserabschnitte im Untersuchungsgebiet
sind von geringer bis allgemeiner naturschutzfachlicher Wertigkeit.

2.3.3 Klima und Lufthygiene

Das Klima im Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der geméRigten Breiten im Ubergangs-
bereich zwischen atlantisch und kontinental gepragten Gebieten. Es vermittelt klimatisch
zwischen dem atlantisch gepragten Niederelbegebiet und der Lineburger Heide im Norden
und Westen und dem mittel- und ostdeutschen Binnenklima. Die Jahresmitteltemperatur
liegt bei 9°C, der Jahresniederschlag bei 646 mm.

Die folgenden Erfassungskriterien kommen fiir die Schutzgiiter Klima und Lufthygiene zur
Anwendung:

e  Gelandeklimatische und lufthygienische Raumeinheiten
- Wirkungsraume
- Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete
- Kaltluft- und Frischluftabflussbahnen
- Kaltluftsammelgebiete
e raumwirksame Vorbelastungen

Unter Wirkungsraumen werden Bereiche zusammengefasst, die von einer erhdhten biokli-
matischen und lufthygienischen Belastung gepragt sind.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich Teile der Ortschaft Rotgesbittel. Vor allem das
nérdliche und dstliche Untersuchungsgebiet ist von der Siedlung gepragt. Der Siedlungsbe-
reich kann als Wirkungsraum mit dérflichem Charakter eingestuft werden, von ihm geht
eine geringe bis mittlere klimatische Belastung aus.

Im sudlichen und westlichen Bereich des Untersuchungsgebietes dominieren klimatische
und lufthygienische Ausgleichsraume. Diese kdnnen die Belastungen von Wirkungsraumen
vermindern oder abbauen.

Im Untersuchungsgebiet sowie in der unmittelbaren Umgebung kommen Uberwiegend
grof¥flachige kaltluftproduzierende Offenlandbereiche vor, welche aufgrund des Siedlungs-
bezugs fiir die bioklimatische Ausgleichfunktion von hoher Bedeutung sind.

Gehdlzbestande gelten als Frischluftentstehungsgebiete. Sie wirken als Filter fir Luft-
schadstoffe und staubférmige Verunreinigungen und Ubernehmen somit lufthygienische
Ausgleichsfunktionen. Es wird davon ausgegangen, dass Gehdlzbestande mit Sied-
lungsbezug ab einer GréRe von 1 ha eine hohe Bedeutung fiir die lufthygienische Aus-
gleichsfunktion haben. Im Untersuchungsgebiet kommen eher kleinflachige bzw. lineare
Gehdlzstrukturen, die bahntrassen- bzw. straRenbegleitend auftreten vor. Sie sind von mitt-
lerer Bedeutung fiir die lufthygienische Ausgleichsfunktion.

Groliere Gelandeerhebungen sind im Untersuchungsgebiet sowie in der unmittelbaren
Umgebung nicht vorzufinden, die Reliefenergie ist allgemein gering. Als Kalt- und Frisch-
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luftbahn kann jedoch die Bahntrasse an sich betrachtet werden. Durch den nahezu barrie-
refreien Verlauf der Trasse wird Kalt- bzw. Frischluft in Siedlungsbereiche transportiert.
Durch die Zufuhr von Kalt- bzw. Frischluft kann die stadtische Erwarmung vermindert und
die Luftqualitat verbessert werden, wodurch positive klimatische und lufthygienische Effekte
in Siedlungsgebieten erzielt werden.

Kaltluftsammelgebiete liegen nicht im Betrachtungsbereich.

Weiterhin kommen raumwirksame Vorbelastungen durch GrofRemittenten im Unter-
suchungsgebiet sowie in der unmittelbaren Umgebung des Bahnibergangs nicht vor. Die
lufthygienische Situation wird im Wesentlichen vom Stral’enverkehr bestimmt.

Durch das Untersuchungsgebiet verlaufen die Kreisstralten 48 und 52. Es handelt sich
hierbei um eine lineare Emissionsquelle. Das direkte Umfeld (50 m) wird als lufthygienisch
belastet eingestuft. Die Bundesstralle 4 liegt auRerhalb des Untersuchungskorridors des
Schutzgutes Klima.

Insgesamt kann der Betrachtungsraum jedoch als allgemein klimadkologisch und lufthygie-
nisch gering bis maRig belastet eingestuft werden.

2.3.4 Pflanzen und Tiere

2.3.41 Pflanzen/ Biotope

Die Erfassung von Lebensraum- und Biotoptypen, Nutzungs- und Strukturtypen erfolgte
flachendeckend im Juli 2012 (SCHUSSLER-PLAN, 2012) sowie im Mai 2013 (eigene Erfas-
sung) beidseitig eines 100 m breiten Korridors entlang der bestehenden Bahntrasse. Ge-
hdlze sowie geschitzte und gefahrdete Pflanzenarten werden innerhalb eines i. d. R. beid-
seitig 25 m breiten Streifens zusatzlich differenziert kartiert.

Im Folgenden werden die vorkommenden Biotoptypen beschrieben und bewertet (SCHUSS-
LER-PLAN, 2012; eigene Erfassung, 2013). Die Kartierung und Bewertung erfolgte auf Basis
des Kartierschlissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen (V. DRACHENFELS, 2011) sowie der
Einstufungen der Biotoptypen in Niedersachsen (V. DRACHENFELS, 2012).

2.3.41.1 Bestand

Walder

Im Sidwesten des UGs erstreckt sich entlang der Alten HeerstralRe ein Erlen-Bruchwald
nahrstoffreicher Standorte (WAR). Er ist von relativ geringer Ausdehnung (ca. 2.450 m?)
und weist eine schmale Form auf, was ihn anfélliger fir Randeffekte macht. Der Bestand
wird neben den jlngeren bis mittelalten Schwarzerlen (Alnus glutinosa) von Hangebirken
(Betula pendula) und Spitzahorn (Acer platanoides) gebildet. In der mafig entwickelten
Strauchschicht stehen verschiedenen Weiden (Salix spec.) und Holunder (Sambucus nig-
ra). Die Nahrstoffreichtum anzeigende Krautschicht setzt sich tGberwiegend aus Brennnes-
seln (Urtica dioica) und Schilf (Phragmites australis) zusammen. Als weitere Strukturele-
mente kommen einige Kleingewasser (STW) und ein nach Osten und Siiden abschliel3en-
der Waldmantel (WRM) hinzu. Die Mantelstruktur besteht aus einem dichten Heckensaum,
der zu Verkehrssicherungszwecken entlang der angrenzenden Stralle stark zurlickge-
schnitten wird. Trotz der geringen FlachengréRe des Waldes und des wenig entwickelten
Heterogenitat, ist der Biotoptyp nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG ge-
schitzt. Der Bestand und die sudlich angrenzenden Flachen sind Bestandteil des Land-
schaftsschutzgebietes ,Papenteich und Schweineholz”. Erlen-Bruchwalder sind fiir sich
genommen kein FFH-Lebensraumtyp gemaf Anhang |, sie kénnen in bestimmten Auspra-
gungen dem Typ 90EO zugeordnet werden, die hier jedoch nicht besteht.
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Im &stlichen Teil des UGs befindet sich ein flachiger Gehdlzbestand, der einst aus einer
Pflanzung hervorging, wie dies an manchen Stellen noch zu erkennen ist. Er ist demnach
als Laubforst (WX) anzusprechen. Die Baumarten setzen sich dabei aus verschiedenen
Weidenarten (Salix spec.), Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Zitterpappel (Populus tremu-
la) zusammen. Da hier keine Pflege stattgefunden hat entwickelt sich der Bestand zu einer
dichten naturnahen Geholzflache. Hierbei spielen vor allem die austreibenden Strauchwei-
den eine Rolle. Da der Boden frisch bis zuweilen feucht ist, wird dem Bestand gleichzeitig
die Bezeichnung Weiden-Sumpfwald (WNW) gegeben (vgl. von Drachenfels 2011). Da die
typische Auspragung nasser Standorte (v.a. Nassezeiger in der Krautschicht) nur lokal
auftreten und sich kein zusammenhangender Sumpfwald ergibt, besteht kein gesetzlicher
Schutz fiir diesen Biotoptyp. In der Gesamtbewertung wird dem Biotopkomplex aber die
Wertstufe IV (besondere bis allgemeine Bedeutung) zugewiesen. Nach Osten diinnt der
Bestand aus und wird trockener. Einzelne junge Weiden stehen hier in Nachbarschaft mit
jungen Stieleichen (Quercus robur) innerhalb einer graserdominierten Ruderalflur. Dieser
Sukzessionsstreifen wird in Kombination mit einer Graserflur als Waldrand mittlerer Stand-
orte (WRM) erfasst.

Am aullersten Sudwestende des UGs befindet sich entlang eines naturnahen Grabens
(Nebengewasser der ,Rotgesbittler Riede®) ein feuchter, flachiger Gehdlzstreifen. Der
nordliche Abschnitt weist mit etwa 20 m nur eine geringe Breite auf, angrenzend befinden
sich Ackerflachen. Der Geholzsaum ist von alten Baumweiden und Erlen dominiert, die
Krautschicht weist Stickstoffzeiger wie GroRe Brennnessel (Urtica dioca) auf. Der Bestand
wurde daher als Biotoptyp (Erlen-) Weiden-Bachuferwald (WWB) eingestuft. Trotz der ge-
ringen Flachengrolle des Waldes ist der Biotoptyp nach § 30 BNatSchG i.V.m.
§ 24 NAGBNatSchG geschitzt. Zusatzlich ist dieser Biotoptyp dem FFH-Lebensraumtyp
91E0 zuzuordnen; auch ohne Beimischung von Erle und/oder Esche. Sidlich an den
Bachuferwald schlie3t sich ein breiter werdender_Eichen- und Hainbuchenmischwald
feuchter, basenreicher Standorte (WCR) an. Der Bestand wird iberwiegend von Eichen,
Buchen, Erlen und Birken verschiedenen Altersstufen gebildet wobei ein erheblicher Anteil
von Altbdumen zu nennen ist. Nach Osten hin kommen Hasel- und Holundergeblsche vor.
Auf dem frischen bis feuchten Boden dominieren Feuchte- und Basenzeiger wie Giersch
(Aegopodium podagraria) und Klettenlabkraut (Galium aparine). Zudem wurde ein ausge-
pragter Frihjahrsspekt mit Buschwindréschen (Anemone nemorosa) festgestellt. Der Be-
stand ist als ,uferbegleitende naturnahe Vegetation® gemaR § 30 BNatSchG i.V.m.
§ 24 NAGBNatSchG geschiitzt. Zudem ist eine Zuordnung zum FFH-Lebensraumtyp 9160
gegeben.

Gebiische und Geholzbestinde

Gehdlzformationen sind am Ortsrand von Roétgesbittel weit verbreitet. Junge und einzelne
Gehdlze sind vor allem um den Teich zu finden. Hier kommen mehrere Einzelbaume (HBE)
vor; direkt am Ufer sind es Weiden, auf der Wiesenflache um das Gewasser auch Walnuss
(Juglans regia), Kastanie (Aesculus hippocastanum), Eberesche (Sorbus aucuparia) und
Faulbaum (Frangula alnus). Des Weiteren sind in geringem Abstand zum Teich Weiden-
Ufergeblsch (BAZ) zu finden, das nérdlichste von ihnen geht gewasserfern in eine
Strauchhecke (HFS) Uber. Letztlich kommt noch ein Haselgeblisch (BHM) auf der Ostseite
des Teiches auf. Weitere Strauch- und Baum-Strauch-Hecken (HFM) finden sich entlang
der Feldrander des UGs. Westlich der Heerstralle sowie am Feldweg 6stlich der Trasse
sind auch ein Feldgehdlze (HN) angesiedelt. Die Geholzarten bei Hecken und Feldgehdlz
sind Weiden (Salix spec.), Holunder (Sambucus nigra), Hasel (Corylus avellana), Eber-
esche (Sorbus aucuparia), Schneeball (Viburnum opulus), Zitterpappel (Populus tremula),
Robinie (Robinia pseudoacacia), Spitzahorn (Acer platanoides), Stieleiche (Quercus robur)
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und Rosskastanie (Aesculus hippocastannum). Eine Baumhecke (HFB) aus alteren Gehdol-
zen (v.a. Spitzahorn und Robinie) trennt die Wohngrundstiicke von der BahnhofsstralRe ab.

Klein- und gréRerflachige Baumgruppen (HBE) und Baumreihen (HBA) sind entlang von
StraRen und Graben zu finden. Zwischen Alter Heerstralle und einem Feldweg wurden in
lockerer Formation Ahorn und Kirsche gepflanzt; unter diese Flache wurden zudem Ro-
senbiische (HPS) gesetzt. Altere und dichtere Bestéande sind im nérdlichen Bereich des
UGs zu finden. Die Arten hier sind Spitzahorn, Robinie und Stieleiche, im Unterwuchs
kommen verschiedene Straucharten vor.

Als Gehdlze des Siedlungsbereiches werden Strallenbaume (HEB) gefiihrt. Darunter gibt
es die sehr jungen Robinien auf der Bahnhofsstralte, aber auch die alten Winterlinden (Tilia
cordata) im Siedlungsbereich an der Alten Heerstralle. Ein Ziergebisch (BZE) saumt den
Parkplatz in der Nahe des Bahnhofes.

Binnengewasser

Das dominierende FlieRgewasser des UGs ist der MaRig ausgebaute Tieflandbach mit
Sandsubstrat (FMS) ,Ausblttler Riede®, westlich der Bahnstrasse. Er weist eine sandige
Sohle und eine hohe FlieRgeschwindigkeit auf. Siidlich der StraRenquerung ist sein Lauf
relativ naturnah, danach verlauft er entlang der Stral’e und des Feldrandes begradigt. Ab-
schnittsweise ist ein Saum aus Ruderal- oder Uferpflanzen vorhanden. In einem kurzen
Bereich westlich des Erlenbruches besteht ein schmales Igelkolbenrdhricht. Kurze Neben-
gewasser der Riede weisen einen naturfernen begradigten Charakter auf und wurden da-
her als Nahrstoffreicher Graben (FGR) erfasst. Innerhalb des schmalen Waldsaumes am
Slidwestende des UG verlauft ein weiteres flaches und schmales Nebengewasser, das
aufgrund der Beschattung nahezu vegetationsfrei ist. Die naturnahen Strukturen mit ma-
andrierendem Verlauf und beidseitigem Gehdlzsaum aus Weiden-Uferwald lassen eine
Einstufung als Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat (FBS) zu, welcher nach
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG als geschiitztes Biotop anzusprechen ist.

Zwischen Ortsrand und der Gleisanlage besteht ein Teich. Aufgrund seiner floristischen
Auspragung und seines Trophiegrades wird er als naturnahes nahrstoffreiches Stillgewas-
ser (SEZ) beschrieben. Zu Beginn des Julis war eine starke Algenbliite zu verzeichnen.
Dem Wasserkorper schliefdt sich ein breiter Réhrichtgurtel (VER) an, der scheinbar voran-
schreitend in den Teich einwéachst. Der emerse, aber auch der terrestrische Teil, wird
Uberwiegend von Schilf (Phragmites australis) gebildet. Daneben kommen Landseitig auch
Blutweiderich (Lythrum salicaria), Madesuf (Filipendula ulmaria), Rohrkolben (Typha latifo-
lia), Zaunwinde (Convolvulus sepium) und Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) vor. Dem
schlief3en sich abschnittsweise die 0.g. Weiden an. Der Teich liegt nahe zur Ortsbebauung
und ist von einem Pfad mit Sitzbanken umgeben, trotzdem ist er seiner Habitatausstattung
und der daraus resultierenden Faunanischen wegen ein nach § 30 BNatSchG i. V. m.
§ 24 NAGBNatSchG geschiitztes Biotop. Darin ist auch der Verlandungsbereich mit einge-
schlossen. Aufgrund von Nahrstoffgehalt des Wassers und Submersenvegetation sind hier
jedoch FFH-Lebensraumtypen ausgeschlossen.

Ein etwas vom Ufer abgelegenes Roéhricht erstreckt sich zwischen den Weidengeblischen
an der Bahnlinie. Zwischen ihm und dem Teich verlauft ein Streifen Wiese mit einem Weg.
Aufgrund dessen, das kein Kontakt zum Wasser besteht, wird der Bestand als Schilf-
Landréhricht (NRS) bezeichnet. Neben Schilf kommen weitere Arten der feuchten-frischen
Saume von. Einen groRen Anteil hat hier auch die Brennnessel, weshalb streckenweise in
der Biotopbezeichnung auch Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF) angegeben
werden (in dieser Kombination sinkt die Wertstufe auf IV). Nur als auskartiertes Schilf-
Landrohricht (ohne Nebenbiotop) ist der Bestand nach § 30 BNatSchG i.V.m.
§ 24 NAGBNatSchG geschiitzt.
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Als weitere Stillgewasser sind drei kleine Waldtiimpel (STW) innerhalb des Erlenbruches
zu nennen. Das kleinste unter ihnen weist eine FlachengroRe von ca. 30 m? auf. Es sind
flache nahrstoffreiche Gewasser, die nahezu vollstdndig von der Wasserlinse (Lemna mi-
nor) bedeckt und sparlich von Schilf umwachsen sind. Der Wasserstand scheint (iber den
Jahresverlauf zu schwanken; Baum- und Strauchschicht sorgen flir eine permanente Be-
schattung.

Griinland

Die maRig artenreiche Wiesenflache um den Teich wird von Grasern, aber auch von haufi-
gen Krautarten der Grinlander besiedelt. Die Flache unterliegt einer Mahd, die jedoch nicht
in der RegelmaRigkeit einer Zierrasenpflege durchgefiihrt wird. Unter diesen Bedingungen
wird der Bestand als sonstiges feuchtes Intensivgriinland (GIF) eingestuft. Uber die Flache
und um den Teich flhrt ein Pfad, der sich vom Ubrigen Wiesenbestand als Trittrasenflora
(GRT) abhebt. Weitere Flachen mit frisch-feuchtem Intensivgriinland befinden sich stidlich
des Erlenbruches. Es handelt sich hierbei um Mahwiesen, die ebenfalls eine gutwiichsige,
aber maRig artenreiche Graser-/ Krauterflur aufweisen. Eine diese Flachen scheint derzeit
ungenutzt und wird partiell als landwirtschaftliche Lagerflache beansprucht. Zeigerarten fir
Nasse oder Trockenheit kommen nicht vor. Eine flinfte Griinlandflache befindet sich west-
lich der Alten Heerstral3e. Sie ist kleinflachig und weist im Gegensatz zu den anderen Be-
stdnden neben Grasern eine Dominanz von Weilkklee (Trifolium repens) und Spitzwegerich
(Plantago lanceolata) auf. Fir diese Flachen bestehen weder gesetzlicher Schutz noch die
Einordnungsmaoglichkeit in einen FFH-Lebensraumtyp.

Viele Randflachen der Ortschaft sind mit Scherrasenflachen (GRA) versehen. Sie zeigen
einheitlich einen artenarmen Bestand, zuweilen sind sie vermoost. Dass sie (durch Samen-
vorrat oder Samenanflug) aber das Potenzial zu grofierem naturschutzfachlichen Wert ha-
ben, zeigt eine Flache sidostlich des Bahnhofes, die nur zum Teil gepflegt wird und auf
deren Restbereich sich eine bliihpflanzenreiche Ruderalflur entwickelt.

Acker- und Gartenbau-Biotope

Die Acker (AL, AS) des UGs weisen einen sandigen bis sandig-lehmigen Boden auf. Inner-
halb des UGs war im Jahr 2012 nur ein Acker mit Weizen bewirtschaftet, die librigen Fla-
chen lagen brach. Die Brachen im nordéstlichen und stidwestlichen UG waren von einer
Segetalvegetation bewachsen (AL w). Bei gut ausgepragter Wildkrautflora steigt die natur-
schutzfachliche Wertigkeit von Ackern und Ackerbrachen (v. Drachenfels 2012), dies trifft
auf die Brachen zu. Auch kdnnen solche Flachen als gefahrdet betrachtet werden, auf-
grund der erst anfanglichen und liickenhaften Besiedlung durch entsprechende Arten wird
davon hier aber abgesehen.

Trockene Stauden- und Ruderalfluren

Ruderalfluren befinden sich im UG vorranging entlang von Verkehrswegen und Waldgren-
zen. Die haufigste Auspragungsform ist die halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer
Standorte (UHM). Es handelt sich um teils hoch- und dichtwiichsige Vegetationseinheiten,
in denen verschiedene Grasarten, dominant Landreitgras (Calamagrostis epigejos), Knau-
elgras (Dactylis glomerata) und Glatthafer (Arrhenatherum elatius), sowie eine Anzahl an
Krautern und Stauden vorkommen. Haufige Blihpflanzen sind Brennnessel (Urtica dioica),
Johanniskraut (Hypericum perforatum), MadesUR (Filipendula ulmaria), Wiesen-Labkraut
(Galium mollugo), Vogel-Wicke (Vicia cracca) und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense).
Vereinzelt kommen auch Brombeere und der Jungwuchs verschiedener Gehdélzarten auf.
Auch die Bestande entlang der Bahngleise sind aufgrund der Artenzusammensetzung und
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Bestandsdichte in diesen Biotoptyp einzuordnen und nicht, wie haufig, den reinen Ruderal-
fluren zuzustellen.

Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF) finden sich im Umfeld des
Teiches. Es handelt sich um Flachen, auf denen neben typischen Ruderal- und Saumarten
auch Vertreter der Uferfluren vorkommen. Als Feuchtezeiger kommen Rohr-Glanzgras
(Phalaris arundinacea) und Schilf (Phragmites australis) vor, wo dessen Haufigkeit den
Bestandsgrad von etwa 50% erreicht, wird der Biotoptyp zusatzlich als Schilf-Landréhricht
(NRS) bezeichnet. An Stellen wo ein hoher Deckungsgrad an Brennnesseln besteht, wird
zusatzlich eine artenarme Brennnesselflur (UHB) angegeben. Ein Schutz nach
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG ist flir diese Gruppe nur gegeben, wenn sich
die Flachen in naturnahen Uberschwemmungsbereichen befinden; das ist hier nicht gege-
ben.

Die Dominanz von Landreitgras wird nur am Bahngleis ostlich der Feldwegquerung in dem
MaRe erreicht, dass hier eine artenarme Landreitgrasflur (UHL) auskartiert wurde. Am
Rand eines brachliegenden Grinlands wurde ein schmaler nitrophiler Staudensaum (UHN)
mit Brennnessel (Urtica dioica) erfasst, welcher sich wahrscheinlich aufgrund der haufigen
Ablagerung von Mahdgut oder Mist entwickelt hat.

Gebaude, Verkehrs- und Industrieflachen

Roétgesblttel weist in diesem Bereich einen doérflichen Charakter auf. Entlang der Alten
Heerstral’e sind noch Gehofte und Wohnhauser in alterer Bauweise mit groReren Garten
zu finden (landlich gepragtes Dorfgebiet/Gehoft ODL). Der Siedlungsbereich Ostlich des
Teiches ist moderner aufgebaut, die Garten sind strukturarmer, Geholze jlinger (locker
bebautes Einzelhausgebiet OEL). Im provinziellen Bahnhofsbereich sind neben einem
Bahnhofsgebdude (OAB), eine Arztpraxis (ONZ) und drei Parkplatze (OVP) vorhanden.
Eine Lagerflache (OFL) mit sparlicher Vegetation befindet sich westlich der Alten Heerstra-
Re.

Als Verkehrsflachen ziehen sich die Alte Heerstralke (OVS) und parallel dazu die Gleisan-
lage (OVE) in Nord-Sid-Richtung durch das UG. Aufgrund der geringen Frequentierung
und der geringen Breite, stellen sie flir die Fauna eine iberwindbare Barriere dar. Ferner
verlaufen Nebenstrallen und Feldwege (OVW), welche teils asphaltiert, teils mit Grasern
und Krautigen bewachsen sind, durch das Gebiet.

2.3.41.2 Bewertung

Die Bewertung der Biotoptypen des Untersuchungsgebietes erfolgte gem. der Methodik
von BIERHALS; V. DRACHENFELS; RASPER (2004), die eine flinfstufige Skala zur Darstellung
der Wertstufen des jeweiligen Biotoptyps verwendet:

o Wertstufe V: Biotoptypen von besonderer Bedeutung
(gute Auspragungen naturnaher und halbnattrlicher Biotoptypen)
o Wertstufe IV: Biotoptypen von besonderer bis allgemeiner Bedeutung
o Wertstufe Ill: Biotoptypen von allgemeiner Bedeutung
o Wertstufe Il:  Biotoptypen von allgemeiner bis geringer Bedeutung
o Wertstufe I:  Biotoptypen von geringer Bedeutung
(v. a. intensiv genutzte, artenarme Biotoptypen).
Kriterien fiir die Einstufung der Biotoptypen in die 5 Wertstufen sind:
e Naturndhe
e Gefahrdung
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e Seltenheit
o Bedeutung als Lebensraum flir Pflanzen und Tiere (besondere Bedeutung von Bio-
topen extremer Standorte sowie lichter, strukturreicher, alter Biotope).
Als zusatzliches Kriterium wird die Regenerationsfahigkeit von Biotoptypen hinzugezogen:

> = nach Zerstérung kaum oder nicht regenerierbar
(> 150 Jahre Regenerationszeit)

= nach Zerstoérung schwer regenerierbar (bis 150 Jahre Regenerationszeit)

) = schwer regenerierbar, aber i.d.R. kein Entwicklungsziel des Naturschutzes (da
Degenerationsstadium oder anthropogen stark verandert)

*

kein Symbol = bedingt regenerierbar: bei glinstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer
Zeit regenerierbar (in bis zu 25 Jahren).

Weitere Details der Methodik sind der o. g. Quelle (,Wertstufen und Regenerationsfahigkeit
der Biotoptypen in Niedersachsen®) zu entnehmen.

Im Folgenden werden die wertgebenden Biotoptypen der Wertstufe V und IV wiedergege-
ben, da sie aufgrund ihrer Naturnahe, Gefahrdung, Seltenheit sowie als wertgebender Le-
bensraum fiir eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten eine besondere Bedeutung (Wert-
stufe V) bzw. besondere bis allgemeine Bedeutung (Wertstufe IV) besitzen. Die Biotopty-
pen der Wertstufe V und IV sind regelmaRig geeignet, bei bau- und anlagebedingten Be-
troffenheiten durch das Bauvorhaben hohe bis sehr hohe 6kologische Risiken auszuldsen.

Besonders haufig sind Biotoptypen der naturnahen Walder und naturnahen Gehdlze sowie
naturnahe Offenlandbiotope nasser bis feuchter Auspragung und naturnahe Still- und
Kleingewasser in der folgenden Tabelle aufgelistet. Diese Biotoptypen wurden durch die
Intensivierung der menschlichen Nutzungsweise, insbesondere in den Jahrzehnten nach
dem 2. Weltkrieg, in verstarktem Male beseitigt bzw. haben durch Vereinheitlichung der
Standortverhaltnisse ihre speziellen Charakteristika weitgehend verloren.

Biotoptypen der Wertstufe Ill, 1l und | werden aufgrund ihrer lediglich allgemeinen bis ge-
ringen Bedeutung nicht aufgefiihrt. Ihre Lage und weitere Angaben sind der Anlage 11.2.1
(Bestands- und Konfliktplan) zu entnehmen.

Tab.1 Wertgebende Biotoptypen der Wertstufe V und IV

Gefahr- Wert-
Biotoptyp Code’ Verbreitung | fahr- . Schutz* Bemerkungen
dung? stufe
Mesophiles Haselge- BMH 1 Bestand 3 \Y -/-
biisch
Naturnaher Tieflandbach | FBS Im Siidosten | 2(d) \% §/- Naturnah entwickel-
mit Sandsubstrat des UG ter Nebenlauf der
Rétgesblttler Riede
Naturnahes Feldgehdlz | HN 1 Bestand 3 \Y -/-
NRS 2 Bestande |3 \% §/- Kein Kontakt zum
Schilf-Landréhricht nahe gelegenen
Kleingewasser
Naturnahes nahrstoffrei- | SEZ 1 Objekt 3 \ §/- Von Réhrichtgurtel
ches Stillgewasser umgeben
Waldtiimpel STW 3 dicht bei- |3 \ §/- Innerhalb Bruchwald
einander gelegen
liegende
Objekte
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Gefahr- Wert-
Biotoptyp Code' Verbreitung | fahr- stufe? Schutz* Bemerkungen
dung?

Halbruderale Gras- und | UHF/NRS | 1 Bestand 3d/3 \Y -/- Komplexbiotop
Staudenflur mittlere
Standorte / Schilf-
Landréhricht
Verlandungsbereich VER 2 \Y, §/- Umgibt Stillgewasser
nahrstoffreicher Stillge- 1 Bestand
wasser mit Réhricht
Erlen-Bruchwald nahr- WAR 1 Bestand 1-2 \% §/- Geringe Ausdeh-
stoffreicher Standorte nung entlang StralRe
Eichen- und Hainbu- 2 Vv § /9160 | nur geringer Anteil
chenmischwald feuchter, | WCR 1 Bestand innerhalb UG
basenreicher Standorte
Weiden- WNW/WX | 1 Bestand 2/* \ -/- Komplexbiotop
Sumpfwald/Laubforst
(Erlen-) Weiden- WWwWB 1 Bestand 1 v §/91EQ | Schmaler Saum an
Bachuferwald Bachlauf
Legende:

: Biotopcode geman Kartierschllssel fir Biotoptypen in Niedersachsen (v. DRACHENFELS 2011)
2 Gefahrdung gemaR Rote Liste der gefahrdeten Biotoptypen in Niedersachsen (1996)

1= vom Aussterben bedroht 2= stark gefahrdet
3= gefahrdet * = ungefahrdet
d = entwicklungsbedlrftiges Degenerationsstadium
3. Wertstufe nach v. Drachenfels (2012):
V = von besonderer Bedeutung IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

E = Einzelfallbewertung fiir Bdume und Straucher
*: Schutzstatus nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 24 NAGBNatSchG / Zuordnung zu einem Lebensraumtyp

nach FFH-RL: Die Angaben beziehen sich auf die jeweils vorgefundene Auspragung des Biotops

§ = gesetzlich geschiitzter Biotop nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 24 NAGBNatSchG

LRT = FFH-Lebensraumtyp nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie
9160  Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald
91E0  Auenwader mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior

- = ohne Schutzstatus

2.3.4.1.3 Geschiitzte Pflanzen

Besonders oder streng geschitzte Pflanzenarten wurden im Gebiet nicht festgestellt.

2.3.4.1.4 Besondere Geholzvorkommen

Als besondere Geholzvorkommen sind Waldgebiete zu nennen, die seit dem Mittelalter
ohne oder nur mit geringer Unterbrechung Waldstandorte sind. Sie zeichnen sich durch ein
besonderes Potential vielfaltiger und seltener Habitate, Tier- und Pflanzenarten aus. Solche
Standorte werden in der Waldfunktionenkarte Niedersachsen (NIEDERSACHSISCHES FORST-
PLANUNGSAMT, 2013) als alte Waldstandorte aufgefiihrt.

Im Untersuchungsgebiet wurden keine alten Waldstandorte festgestellt.

2.3.41.5 Vorbelastung

Der Bahnkorper wird im gesamten Schotterbereich durch den Einsatz von Herbiziden von
Pflanzenaufwuchs freigehalten, um seine Destabilisierung zu verhindern. Lediglich auf Fla-
chen, die nicht regelmafig bespriiht werden, kdnnen sich Pflanzenarten ansiedeln. Durch
den Betrieb der Bahnstrecke mit Dieselloks kommt es zu Schadstoffimmissionen in die
angrenzenden Biotope. Direkt an den Bahnkérper grenzen meist Biotoptypen an, deren
Pflanzen eine gewisse Toleranz gegeniber Beseitigung, Herbizide und Schadstoffeintrage
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aufweisen und die typischerweise meist rasch vegetationsfreie Standorte besiedeln kénnen
(Pionierarten).

Weitere Vorbelastungen der Flora sind im unmittelbaren Bereich der im Untersuchungsge-
biet verlaufenden Strallen aufzuzeigen. So ist jeweils beidseitig der K 52 in einem Korridor
von ca. 25 m von einer entsprechenden Vorbelastung der Biotope durch stralRenverkehrs-
bedingten Schadstoffeintrag auszugehen. Gleiches gilt, wenn auch aufgrund des geringe-
ren Verkehrsaufkommens in abgeschwachter Form fiir die beidseitig der Trasse verlaufen
Feld- bzw. Wirtschaftswege. Die benannten Stralten und Wege werden in der Regel von
Biotopen begleitet, die eine entsprechende Toleranz gegeniber dem verkehrsbedingten
Schadstoffeintrag aufweisen. So finden sich vorrangig Biotope wie ruderale Saumstruktu-
ren, Acker, artenarme Rasenflachen, sowie Gehdlzbiotope und verschiedene Siedlungsbio-
tope entlang der benannten Verkehrswege.

2342 Tiere
2.3.4.2.1 Avifauna: Brutvogel und Nahrungsgaste

Methodik

Die Erfassung der Brutvogel fand an flnf Terminen im Jahr 2012 und weiteren finf Termi-
nen im Jahr 2013 statt. Die genauen Standorte sind der Anlage 11.2.1 zu entnehmen.

Es wurde die Methode der Revierkartierung angewandt (vgl. Stidbeck et al. 2005). Dabei
wird das Untersuchungsgebiet in den frilhen Morgenstunden - bei mdglichst windarmen
und niederschlagsfreien Wetterverhaltnissen - begangen und Végel mit revieranzeigendem
Verhalten (z.B. singende Mannchen, warnende Altvigel, Futter- oder Nistmaterial tragende
Altvogel) auf einer Karte verzeichnet. In der Regel sind zwei raumlich naheliegende Regist-
rierungen einer Art - in einem Abstand von mindestens 7 Tagen - erforderlich, um ein Re-
vier abgrenzen zu kénnen. Beobachtungen von Tieren die Futter zu einem potentiellen
Neststandort tragen (z.B. Baumhdéhlung) wurden direkt als Brutnachweis gewertet.

Bestand

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 28 Vogelarten nachgewiesen, die in 79 Revie-
ren briteten bzw. brutverdachtiges Verhalten zeigten. Sie nutzten das Gebiet z.B. um Nah-
rung oder Nistmaterial zu suchen. Eine Liste aller erfassten Brutvdgel mit Angabe der Brut-
paarzahl sowie des Gefahrdungs- und Schutzstatus befindet sich in Tab. 2.

Im Untersuchungsgebiet bzw. im direkten Umfeld britende Arten der Roten Liste sind Feld-
lerche und in der Vorwarnliste aufgeflihrte Arten sind Feldsperling, Haussperling, Mehl-
schwalbe, Star, Teichrohrsanger und Teichralle. Ferner ist die Teichralle als streng ge-
schiitzte Art gem. BArtSchV ausgewiesen.

Das Gebiet ist auRerdem Bestandteil von Nahrungsrevieren weiterer gefahrdeter Arten wie
Rotmilan und Weillstorch. Eine Liste aller erfassten Nahrungsgaste mit Angabe des Ge-
fahrdungs- und Schutzstatus befindet sich in Tab. 3.

Tab.2 Artenliste Brutvogel

Deutscher Name Wissenschaftlicher Abk BP RL-D | RL-NI | SPEC | EU GS
Name

Amsel Turdus merula A 5 E §

Buchfink Fringilla coelebs B 7 §

Blaumeise Parus caeruleus Bm 2 E §

Blassralle Fulica atra Br 1 8
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Abk BP RL-D | RL-NI | SPEC | EU GS
Name
Dorngrasmiicke Sylvia communis Dg 3 E §
Elster Pica pica E 1 §
Feldsperling Passer montanus Fe 3 3 §
Feldlerche Alauda arvensis Fl 5 3 3 3 §
Goldammer Emberiza citrinella G 3 E §
Grunfink Carduelis chloris Gf 5 E §
Gartengrasmiicke Sylvia borin Gg 1 E §
Gelbspdtter Hippolais icterina Gp 3 E §
Haussperling Passer domesticus H 6 \% Vv 3 §
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 1 §
Kohlmeise Parus major K 2 8§
Klappergrasmiicke Sylvia curruca Kg 1 8§
Mehlschwalbe Delichon urbicum M 1 \% Vv 8§
Moénchsgrasmiicke Sylvia atricapilla Mg 6 §
Mauersegler Apus apus Ms 2 §
Rotkehlchen Erithacus rubecula R 1 E §
Ringeltaube Columba palumbus Rt 4 E §
Star Sturnus vulgaris S 3 \% 3 §
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris |  Su 2 E §
Teichrohrsanger Acrocephalus scir- T 1 Vv E 8§
paceus
Teichralle Gallinula chloropus Tr Vv \% §8
Tlrkentaube Streptopelia decaocto Tt 1 8§
Zaunkonig Troglodytes troglody- Z 1 §
tes
Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 7 §
Tab.3 Artenliste Nahrungsgaste
Deutscher Name Wissenschaftlicher Abk BP | RL-D | RL-NI | SPEC | EU GS
Name
Eichelhaher Garrulus glandarius Ei §
Girlitz Serinus serinus Gi V E §
Grauschnapper Muscicapa striata Gs V 3 §
Mausebussard Buteo buteo Mb §8
Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs Vv §
Rotmilan Milvus milvus Rm X §8
Schwarzmilan Milvus migrans Swm X §8§
Sperber Accipiter nisus Sp §8§
Trauerschnapper Ficedula hypoleuca Ts V E §
Turmfalke Falco tinnunculus Tf \% 3 §§
Weildstorch Ciconia ciconia Ws 3 2 X §§
Abk: Abkiirzung
BP: Brutpaare
RL-D: Rote Liste Deutschland (SUDBECK et al. 2007)
1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefahrdet, 3 - gefahrdet, V — Vorwarnliste
RL-NI: Rote Liste Niedersachsen (KRUGER & OLTMANNS 2007)
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1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefahrdet, 3 - gefahrdet, V — Vorwarnliste
SPEC: Species of European Conservation Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004)
1 - Art mit weltweitem Schutzbelang, i.d.R. global gefahrdete Art, nahe der Gefahrdung oder Daten
defizitar
2 - Art deren Weltbestand sich auf Europa konzentriert und deren Erhaltungszustand unguinstig ist
3 - Art deren Weltbestand sich nicht auf Europa konzentriert, deren Erhaltungszustand aber un-

gunstig ist
E - Art deren Weltbestand sich auf Europa konzentriert, deren Erhaltungszustand aber glinstig ist
EU: EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
x - Art im Anhang | gelistet
GS: gesetzlicher Schutz (BNatSchG und BArtSchV)

§ - besonders geschiitzt
§§ - streng geschutzt

Bedeutung/ Bewertung als Lebensraum

Das untersuchte Gebiet besitzt eine - im Hinblick auf die im Umfeld dominierende, struktur-
arme Agrarlandschaft — mittlere bis hohe Bedeutung als Lebensraum fiir Brutvdgel. Auf-
grund vielfaltiger Biotopstrukturen (Wald, Feldgehdlze, Baumreihen, Staudensaume, Klein-
gewasser, Grinland, Acker, Brachen, Siedlung u.a.) finden Arten mit z.T. sehr unterschied-
lichen Habitatanspriichen geeignete Lebensraumbedingungen im Untersuchungsgebiet,
was sich in einer relativ hohen Anzahl nachgewiesener Brutvogelarten ausdrickt. Durch
die vielfaltig strukturierten Geholzbesténde ergibt sich fir diese Bereiche eine relativ hohe
Brutdichte.

Als wertbestimmende Eigenschaft ist auch das Vorkommen gefahrdeter oder seltener Ar-
ten relevant. Im Gebiet konnte die in Niedersachsen als gefahrdet eingestufte Feldlerche
mit 5 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden.

2.3.4.2.2 Reptilien

Methodik

Die Repitilienerfassung fand an flinf Terminen im Jahr 2012 bei moglichst glinstiger Witte-
rung (sonnig, warm, windstill) statt. Der Fokus lag dabei auf den Bereichen, die eine Eig-
nung als Reptilienlebensraum erkennen lieRen. Dies betrifft im Gebiet v.a. Randstrukturen
wie z.B. Ubergange zwischen Gehdlzen und Offenland oder Weg- und Bahnsiume. Die
Strukturen wurden visuell nach sich sonnenden, jagenden oder anderen Aktivitaten nach-
gehenden Reptilien abgesucht.

Bestand

Im Untersuchungsgebiet konnte die Waldeidechse in wenigen Individuen nachgewiesen
werden. Die fir diese Art interessantesten Strukturen sind die Bahnbdschungen und die
Wegrander. Neben der Waldeidechse ware prinzipiell auch ein Vorkommen der Zau-
neidechse denkbar, da es flir diesen Messtischblattquadranten aktuelle Nachweise gibt
(NLWKN 2011), im Untersuchungsgebiet fehlen jedoch geeignete Trockenlebensrdume fiir
die Art.

Tab.4 Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Reptilienarten

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-D RL-Ni FFH GS
Waldeidechse Zootoca vivipara §
RL-D: Rote Liste Deutschland (KUHNEL et al. 2009)

RL-Ni: Rote Liste Niedersachsen (PobLOUCKY & FISCHER 1994)

0 - ausgestorben oder verschollen
1 - vom Aussterben bedroht

2 - stark gefahrdet

3 - gefahrdet

V - Vorwarnliste
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FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)

Il - Art im Anhang Il gelistet
IV - Art im Anhang IV gelistet
GS: gesetzlicher Schutz (BNatSchG und BArtSchV)
§ - besonders geschutzt
§§ - streng geschutzt

Bedeutung/ Bewertung als Lebensraum

Das Untersuchungsgebiet besitzt eine geringe bis mittlere Bedeutung als Lebensraum fir
Reptilien. Die besonders geschiitzte Art Waldeidechse ist haufig, ungefahrdet und nicht im
Anhang Il oder IV der FFH-Richtlinie gelistet. Aufgrund des Fehlens der Ringelnatter, fir
die im Gebiet potenziell geeignete Habitate vorhanden waren, ist der Artenbestand als
unterdurchschnittlich einzustufen. Der Bahndamm ist durch seine Funktion als Lebensraum
der Waldeidechse und dariiber hinaus als Element des Biotopverbunds relevant.

2.3.4.2.3 Amphibien

Methodik

Die Erfassung der Amphibien fand an flnf Terminen im Jahr 2012 statt. Bei der Erfassung
kamen die Methoden Sichtbeobachtung, Verhéren, nachtliches Ableuchten, Reusen- und
Kescherfang zum Einsatz. Die Nachweise wurden in speziellen Erfassungsboégen protokol-
liert.

Bestand

Im Untersuchungsgebiet konnten drei Amphibienarten (Teichmolch, Erdkréte und Teich-
frosch) nachgewiesen werden. Von den Grinfrdschen konnten nur wenige Individuen rela-
tiv sicher als Teichfrosch angesprochen werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich
bei allen weiteren Griinfroschen ebenfalls um Teichfrésche handelt, eine genauere Deter-
mination konnte jedoch nicht erfolgen.

Die Erdkrote zeigte die hochste Stetigkeit und war die mit Abstand individuenreichste Am-
phibienart im Gebiet. Am zweithaufigsten sind die Grinfrosche, gefolgt vom Teichmolch.
Arten der Roten-Liste oder des Anhangs |V der FFH-RL wurden nicht nachgewiesen.

Tab.5 Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Amphibienarten

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-D RL-Ni FFH GS
Teichmolch Lissotriton vulgaris §
Erdkrote Bufo bufo §
Teichfrosch Pelophylax Kl. esculentus §
RL-D: Rote Liste Deutschland (KUHNEL et al. 2009)

RL-Ni: Rote Liste Niedersachsen (PobLoucKy & FISCHER 1994)

0 - ausgestorben oder verschollen
1 - vom Aussterben bedroht
2 - stark gefahrdet
3 - gefahrdet
V - Vorwarnliste
FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)
Il - Art im Anhang Il gelistet
IV - Art im Anhang IV gelistet
GS: gesetzlicher Schutz (BNatSchG und BArtSchV)
§ - besonders geschutzt
§§ - streng geschuitzt
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Bedeutung/ Bewertung als Lebensraum

Das Untersuchungsgebiet besitzt eine mittlere Bedeutung als Amphibienlebensraum. Die
drei nachgewiesenen besonders geschiitzten Arten entsprechen einem zu erwartenden,
durchschnittlichen Artenbestand. Sie sind regional und deutschlandweit haufig und
ungefahrdet und nicht im Anhang Il oder IV der FFH-Richtlinie gelistet. Einen hohen Wert
als Amphibienlebensraum besitzen das Regenriickhaltebecken 6stlich der Bahntrasse bei
km 24,05 sowie der Waldtimpel zwischen der Kreisstrale K 48 und Bahntrasse bei km
23,74, da hier die meisten Arten und Individuen vertreten waren.

Alle o. g. Kleingewasser haben eine Trittsteinfunktion fir wertgebende Amphibienarten und
sind daher fir die gebietslibergreifende Vernetzung der Lebensraume relevant.

2.3.4.2.4 Fledermiuse

Eigene Erhebungen zu Fledermausen wurden nicht durchgefiihrt, da im Rahmen der im
April 2012 durchgefiihrten Biotoppotenzialabschatzung festgestellt wurde (Natur & Text
2012), dass keine potenziellen Quartierbdume durch das Vorhaben betroffen sind. Die
Strukturen im Umfeld des Regenriickhaltebeckens bahnrechts bei km 24,05 sowie die
Randbereiche der Wald- und Gehdlzflache bahnrechts von km 23,77 bis 24,15 werden von
Fledermausen vermutlich als Jagdrevier genutzt.

Fir das Land Niedersachsen liegen Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierarten in
Niedersachsen vor, die u. a. auch Rasterdaten zum Vorkommen von Fledermausarten auf
der Basis von MefRtischblattern beinhalten. Somit ist das Vorkommen folgender Arten im
Bereich des Vorhabens (TK 25 3529) nicht auszuschlie3en:

Tab.6 Zu priifende Fledermausarten

. . Gefahr-
Deutscher Name | Vissenschaftli- elitizs | [TARERE |y s dung RLD | Quelle
cher Name status | Anhang Nds
Kleinabendsegler | Nyctalus leisleri §8§ \Y G D A
Fransenfledermaus | Myotis natterii §8§ \Y 2 \% * A
Breitfliigelfleder- Eptesicus serotinus §§ v 2 2 G A
maus
Zwergfledermaus Pipistrellus pi- §8 v 3 * * A
pistrellus
Rauhautfledermaus | Pipistrellus nathusii §8§ v R * A
Braunes Langohr Plecotus auritus §8§ v \% \% A
Legende:
RL D Rote Liste Bundesrepublik Deutschland (2009)
RL Nds Rote Liste Niedersachsen (1993)
Gefahrdung Nds  Gefahrdungskategorie in Niedersachsen gemafl DENSE, MASCHER & RAHMEL (0.A.)
Gefahrdungskategorie: Schutzstatus:
1 vom Aussterben bedroht § besonders geschiitzte Art nach § 7 BNatSchG
2 stark gefahrdet §8§ streng geschitzte Art nach § 7 BNatSchG
3 gefahrdet
\ Vorwarnliste FFH- RL: Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
G Gefahrdung anzunehmen, Status unbekannt Il Art gemal Anhang Il
D Daten unzureichend v Art gemaR Anhang IV
R Art mit eingeschranktem Verbreitungsgebiet

ungefahrdet
nicht bewertet

Il Géste = gefahrdete Durchziigler, Uberwinterer,
Ubersommerer, Wandertiere

Quelle:
A = Vollzugshinweise (2009)

Im gesamten Untersuchungsgebiet sind sechs Fledermausarten anhand der o. g. Daten-
quelle in Verbindung mit ihren Lebensraumanspriichen nicht auszuschlie®en. Eine Inan-
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spruchnahme von Sommer- und Winterlebensraumen duch das Vorhaben ist weder bei
~Wald- noch Gebaudefledermausen® zu erwarten. Hingegen kdénnen die o. g. Arten den
Bereich des Vorhabens sowie die angrenzenden Biotop- und Siedlungsstrukturen als
Jagdhabitat und fir Transferfllige nutzen.

Somit wird Bereich des Vorhabens hinsichtlich der Artengruppe Fledermause ein mittlerer
Wert zugewiesen.
2.3.4.2.5 Weitere faunistische Artengruppen

Wertvolle Offenlandlebensraume konnten im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt wer-
den, wodurch fiir Heuschrecken und Tagfalter nur geringes Potential vorhanden ist. Ein
héheres Biotoppotential ist zumindest stellenweise fiir folgende Artengruppen erkennbar:

¢ Nachtfalter an den Randern von Gehdlzstrukturen (besonders an Salix spp.) und an
Roéhrichtflachen,

e Laufkéafer, Landschnecken, Spinnen und Kleinsauger in den Geholzbestanden,
e Libellen sowie das gesamte Makrozoobenthos im Bereich der Kleingewasser.

Besonders wertgebende (z.B. streng geschitzte oder stark gefahrdete) Arten der o. g. Ar-
tengruppen sind jedoch nicht zu erwarten, da die Biotope eine insgesamt nur mittelmaRige
Qualitat aufweisen.

In Anbetracht der o. g. Einschatzung und aufgrund der mit dem Vorhaben verbundenen
geringen Auswirkungen auf die o. g. Artengruppen wurde deren Erfassung als nicht not-
wendig erachtet. Im Falle einer Beeintrachtigung ihrer Lebensraume ist davon auszugehen,
dass eine Kompensation tber die Wiederherstellung entsprechender Biotope im Rahmen
der aus der Beeintrachtigung von Brutvogeln, Reptilien und Amphibien resultierenden
Kompensationsmaflinahmen erfolgt.

2.3.5 Landschaftsbild und Erholung
2.3.51 Landschaftsbild

2.3.5.1.1 Methodik

Das Orts- und Landschaftsbild umfasst das vom Menschen sinnlich wahrgenommene und
als Gesamtbild empfundene Beziehungsgeflige der einzelnen Elemente der Landschaft.

Die Erfassung und Bewertung erfolgt verbal-argumentativ nach den Kriterien Vielfalt und
Eigenart unter Berlcksichtigung der Vorbelastungen.

Das Kriterium Vielfalt wird anhand folgender Indikatoren gemessen und bewertet:

e Wechsel naturraum- und standorttypischer Landschaftselemente und Landschaftsei-
genschaften (Vielfalt der raumlichen Struktur und Gliederung)

¢ naturraumtypische Vielfalt unterschiedlicher Flachennutzungen

e Erlebbarkeit der naturraum- und standorttypischen Tier- und Pflanzenarten

Fir die Erfassung und Bewertung der Eigenart kommen folgende Indikatoren zur Anwen-
dung:

e besondere Reliefkennzeichen

e Vorhandensein typischer und pragender Landschaftselemente -> wird im Prinzip durch
die Vielfalt beschrieben

e Erlebbarkeit einer natirlichen Entwicklung der Landschaft

e Erlebbarkeit naturraumtypischer Gerausche und Gerliche
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‘ e historisch gewachsene Landschaftsgestalt, historische Kulturlandschaftselemente

Die Schoénheit der Landschaft kann objektiv nicht befriedigend definiert werden, daher
eignet sie sich nicht als eigenstandige BewertungsgréRe. Es ist davon auszugehen, dass
Landschaftsteile mit hoher Eigenart und Vielfalt auch landschaftliche Schonheit vermitteln,
d.h. Eigenart und Vielfalt bedingen die Schénheit der Landschaft.

Funktionaler Wert

Der Bewertung des Landschaftsbildes liegt eine 3-stufige Werteskala zu Grunde. Zunachst
erhalten die Kriterien Vielfalt, Eigenart und Vorbelastungen eine Wertstufe. AnschlieRend
werden die Werte der einzelnen Kriterien zu einem Gesamtwert, dem Funktionalen Wert,
zusammengefiihrt.

2.3.5.1.2 Bestandserfassung und Bewertung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der Gemeinde Rétgesbittel. Im noérdli-
chen und 6stlichen Untersuchungsgebiet befinden sich Siedlungsteile der Ortschaft, welche
einen eher dorflichen Charakter aufweisen. Der der sudliche Untersuchungsraum, entlang
der Bahntrasse, wird von grofflachigen, einférmigen Acker- und Grinlandflachen einge-
nommen. Bahntrassenbegleitend gliedern lineare sowie flachige Gehdlzbestande, welche
auch abschirmend wirken, das Landschaftsbild.

Innerhalb der Ortschaft befindet sich bahnrechts ein grofder Loschteich. Dieser wird von
Schilfbestanden und einigen Gehdlzen gesdumt. Bahnlinks liegt weiter stdlich ein weiteres
Gewasser, eingebettet in eine Baumgruppe. Auf Grund der Eigenart beider Gewasser gel-
ten diese Areale als landschaftsbildpragend. Ebenfalls landschaftsbildpragend wird der
weitestgehend naturnahe Graben Ausbutteler Riede eingestuft. An dessen Ufer kommt
gewassertypische Begleitvegetation vor. Die Vielfalt ist an dieser Stelle mit hoch zu bewer-
ten.

Insgesamt ist die Landschaft weitestgehend anthropogen tberformt. Eine Erlebbarkeit ei-
ner natlrlichen Landschaftsentwicklung ist nicht gegeben. Desweiteren kommen besonde-
re Reliefkennzeichnungen bzw. historische Kulturlandschaftselemente im Untersuchungs-
gebiet nicht vor.

Unangenehme Gerliche wurden nicht wahrgenommen. Einen optischen Storfaktor bildet
jedoch die Bahntrasse an sich. Als akustischer Storfaktor ist Larm vorbeifahrender Ziige,
aber auch der StraRenverkehrslarm von der Alten Heerstralde ausgehend zu nennen.

Besonders pragend fir das Landschaftsbild ist der naturnahe Teich an der Ortsgrenze
Roétgesblttel, der Walddtiimpel sowie das FlieRgewasser ,Ausbittler Riede*“.

Unter Berlcksichtigung der im methodischen Teil dargestellten Erfassung- und Bewer-
tungsmethodik, kommt dem Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet ein mittlerer funkti-
onaler Wert zu.

2.3.5.2 Erholungsnutzung und Freizeitinfrastruktur

Fir die Erholungsnutzung und Freizeitinfrastruktur kommen folgende Erfassungskriterien
zur Anwendung:

e landschaftsgebundene Erholungsstrukturen (Campingplatze, Badeseen, Aussichts-
punkte, Freibader, Sportlatze, u. a.)

e Rad-, Wander- und Reitwege

e geschitzte Bereiche (z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete)

e  Vorbelastungen (v. a. Larm)
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Die Bewertung der Erholungseignung richtet sich neben dem Vorhandensein bestimmter
erholungsrelevanter Infrastrukturen auch nach der Erlebbarkeit der Landschaft und der
Gesamtbewertung des Landschaftsbildes.

Naherholungsmdglichkeiten bietet der ca. 5 ha groBe Campingplatz ,Glockenheide* wel-
cher sich unweit der Untersuchungsgrenze befindet. Der Abzweig zum Campingplatz be-
findet sich an der ,Alten Heerstral3e“. Der ganzjahrig gedffnete Campingplatz liegt inmitten
eines Heidewaldes und ist von mittlerer Bedeutung fiir die naturgebundene Erholung. Wei-
terhin liegen in der Ortschaft zwei Sportplatze sowie ein Spielplatz, welche fiir die Erholung
eine ebenfalls mittlere Wertigkeit aufweisen. Auch liegen im Siedlungsbereich zwei Grin-
anlagen. Zum einen auf der bahnrechten Seite direkt an die Trasse angrenzend, zum an-
deren neben dem Sportplatz an der Straflte ,Zum Sportplatz®. In erstgenannte ist ein Lésch-
teich eingebettet. Beiden Grinanlagen kommt eine hohe Bedeutung fur die Erholungsnut-
zung zu.

Durch das Untersuchungsgebiet verlaufen mehrere Radwege. Durch den Ort und dann
weiterverlaufend entlang der K 48, verlauft der Radweg ,Rundkurs durch den Papenteich®.
Dieser kreuzt die Bahntrasse bei km 24,32. Weiterhin verlaufen entlang der K 48 die Rad-
wege ,Hohne", ,5 LK-Tour“ und der Radweg ,Hildesheim-Rdtgesbuttel”.

Als Wanderweg ist die ,Nordkreisroute“ zu nennen, welche als flache, waldreiche Strecke
durch eine abwechslungsreiche Landschaft, beschrieben wird.

Geschltzter Bereich ist im Untersuchungsgebiet das Landschaftsschutzgebiet Papenteich
und Schweineholz, von welchem sich Teile im stdlichen Untersuchungsgebiet befinden.

Als Vorbelastungen sind analog zu den Vorbelastungen des Landschaftsbildes als optische
Storfaktoren die Bahntrasse an sich, welche die Landschaft zerschneidet zu nennen.
Larmemissionen gehen von vorbeifahrenden Ziigen sowie vom Strafenverkehr aus. Zu-
satzlich wirkt der Bahn- und StralBenverkehr als Barriere fir kreuzende Radfahrer und
FulRganger und stellt gleichzeitig eine Gefahrenquelle dar.

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet in Verbindung mit der mittleren Landschaftsbild-
qualitat von mittlerer Bedeutung fir die naturgebundene Erholungsnutzung, wobei ange-
merkt wird, dass die Ortschaft an sich mit Erholungsflachen sehr gut ausgestattet ist.
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3 KONFLIKTANALYSE UND ENTWURFSOPTIMIERUNG

3.1 Optimierung des Vorhabens zur Vermeidung/
Verminderung von Beeintrachtigung

Nach § 15 (1) BNatSchG ist der Eingriffsverursacher verpflichtet, alle mit einem Vorhaben
verbundenen vermeidbaren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen.
Dies ist durch Vermeidungs-/ Schutzmaflnahmen umzusetzen, die als technisch charakte-
risierte Vorkehrungen definiert sind. Mdgliche Eingriffe in Natur und Landschaft kbnnen von
vornherein nicht entstehen oder werden soweit vermieden, dass sie die Eingriffserheblich-
keit deutlich herabsetzen oder verbleibende Beeintrachtigungen unterhalb der Erheblich-
keitsschwelle von Eingriffen eingeordnet werden kdnnen.

Ein Teil der Vermeidungsmafnahmen hat seinen Ursprung in der Bewaltigung artenschutz-
rechtlicher Bestimmungen. Sie sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Vorha-
ben entnommen (siehe Anlage 11.3 AFB). Erst durch deren Ubernahme in die vorliegende
Landschaftspflegerische Begleitplanung erreichen sie rechtsverbindliche Wirkung.

Die aus dem Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag abgeleiteten MaRnahmen werden mit
folgenden Zusatzindizes gekennzeichnet:

o Varp: Artspezifische VermeidungsmalRnahme

Schutzmalnahmen sind als bauzeitliche VermeidungsmafRnahmen definiert, die i.d.R. vor
temporaren Gefahrdungen von Natur und Landschaft schiitzen sollen.

Unter Berticksichtigung aller nachfolgend aufgefiihrten Vermeidungs- und Schutzmaf3nah-
men verbleiben unvermeidbare Eingriffsfolgen, flr die vorrangig Ausgleichsmaflinahmen
vorzusehen ist.

Tab.7 VermeidungsmaBfnahmen

MaRnahmennummer Bezeichnung

V1 Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flachen

V2 Emissionsmindernde MaRnahmen wahrend der Bauphase
V 3ars Artgerechte Baufeldfreimachung (Vogel)

V4 Versetzen von Ameisennestern vor Baufeldfreimachung

Tab. 8 SchutzmafRnahmen

MaBRnahmennummer Bezeichnung

S1 Sicherung und Zwischenlagerung des Oberbodens
S2 Schutz von Biotopen in der Bauphase

S3 Schutz von Reptilien (Vergramung)

S4 Schutz von Amphibien (Schutzzaun, Ausstiegshilfen)
S5 Umweltfachliche Bauliberwachung

3.1.1 Vermeidungs-/ VerminderungsmaRnahmen

V 1: Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flachen

Das Ziel der MalRnahme besteht darin, dauerhafte Biotopverluste zu vermeiden. Aus-
schliel3lich bauzeitlich beanspruchte Flachen (z. B. BE- und Stellplatzflachen) sind nach
Abschluss der BaumafRnahme wieder in ihren urspriinglichen Zustand zu versetzen. Dazu
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ist der Unterboden zu lockern und zwischengelagerter Oberboden (vgl. S 1), soweit der
Aushub nach LAGA (Einbauklasse < Z2) wieder einbaufahig ist, wieder anzudecken.

Fur die Bauphase evtl. versiegelte Flachen sind zu entsiegeln. Hierbei ist die DIN 18300 zu
berlicksichtigen. Danach erfolgt das Wiederherstellen der urspriinglich vorhandenen Vege-
tation.

V 2: Emissionsmindernde MaBnahmen wahrend der Bauphase

Das Ziel der MalRnahme besteht darin, die baubedingten Schadstoff- und Larmemissionen
auf ein unvermeidbares Maf} zu reduzieren.

Zur Reduzierung dieser Emissionen sind emissionsarme Baumaschinen und -fahrzeuge
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zu verwenden. Beim Transport von Staub
entwickelnden Materialien sind die Baufahrzeuge bzw. die Materialien zwecks Minimierung
der Staubentwicklung abzudecken oder zu befeuchten.

Das Grundwasser sowie der anstehende Boden werden durch eine fachgerechte Bau-
durchfliihrung der Vorhaben vor dem Eintrag von fllissigen Schadstoffen geschutzt. Auch
im Havariefall wird durch daflir vorgesehene Malinahmen eine Beeintrachtigung von Boden
und Grundwasser vermieden.

V 3.:: Artgerechte Baufeldfreimachung (Vogel)

Das Ziel dieser MaRnahme besteht darin, die Stérung, Verletzung und Tétung von Vogeln
und damit artenschutzrechtliche Verbotstatbestande zu vermeiden.

Als Zeitraum fiir die Beseitigung von Gehdlzbiotopen ist die Periode 01.10. bis 28.02. des
Folgejahres zu wahlen und dadurch die Anspriiche aller betroffenen Vogelarten (insbes.
Frei- und Hohlenbrter) zu berlicksichtigen. Auf der Grundlage von § 39 (5) Satz 1 Nr. 2
BNatSchG ist das Abschneiden und auf den Stock setzen von Baumen aulerhalb des
Waldes sowie von Hecken und Gebiischen in der Zeit vom 01.03. bis zum 30.09. verboten,
Satz 2 regelt Ausnahmen von dieser Bestimmung.

Auerhalb von Gehdlzbiotopen sollte zum Schutz der Bodenbriiter der Oberboden eben-
falls im o. g. Zeitraum abgeschoben werden. Kann der Baubeginn jedoch zwischen Anfang
Oktober und Ende Februar nicht gewahrleistet werden, werden die Offenlandbereiche fir
Bodenbriiter unattraktiv gemacht. Dazu ist die Vegetation von Offenlandbereichen spates-
tens im Winter vor dem geplanten Baubeginn auf max. 10 cm Héhe zu mahen (spatestens
Ende Februar). Bis zum Baubeginn ist die Mahd ggf. mehrfach zu wiederholen, so dass die
Vegetationshdhe von 10 cm nicht Gberschritten wird und weiterhin unattraktiv fiir Bodenbrui-
ter bleibt.

V 4: Versetzen von Ameisennestern vor Baufeldfreimachung

Das Ziel dieser Mallnahme besteht darin, Verluste an Ameisennestern als Lebensstatte
geschutzter Arten zu vermeiden. In Abstimmung mit der zustédndigen Unteren Naturschutz-
behdrde sind zunachst zeitnah vor der Baufeldfreimachung Ameisennester im Baufeld zu
kartieren. Eine friihzeitigere Erfassung ist nicht sinnvoll, da sich Ameisennester innerhalb
eines Jahres neu (also relativ kurzfristig) bilden kénnen oder verlassen werden. Im An-
schluss an die Erfassung sind die Ameisennester aus dem Baufeld heraus an geeignete
neue Standorte zu versetzten.
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3.1.2 SchutzmaBnahmen

S 1: Sicherung und Zwischenlagerung des Oberbodens

Mit dem Bauvorhaben sind zeitweilige Flacheninanspruchnahmen verbunden. Die Inan-
spruchnahmen ziehen den Verlust des auf den betroffenen Flachen vorhandenen Oberbo-
dens nach sich. Ziel der Malknahme ist der Erhalt des Oberbodens in Bereichen unversie-
gelter Béden. Durch die Mallnahme wird eine vollstandige Vermeidung des Verlustes er-
reicht.

Vor Beginn der Baumalinahme ist der Oberboden von Bauflachen offener Boden, soweit
der Aushub nach LAGA (Einbauklasse < Z2) wieder einbaufahig ist, zu sichern und zwi-
schenzulagern.

Bei der Realisierung der MaRnahme sind die DIN 18915, ZtVE-Stb, ZTVLa-StB 05 und
RAS-LP 2 zu beachten. Das Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK) ist zu
bertcksichtigen.

S 2: Schutz von Biotopen in der Bauphase

Im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens besteht die Gefahr der Schadigung von der
Baustelle benachbarte Biotopen. Diese Gefahr soll vermieden werden.

Dem Baufeld benachbarte geschitzte und weitere als wertvoll eingestufte Biotope ist fur
die gesamte Dauer der BaumalRnahme (d. h. bereits vor Beginn der Baufeldfreimachung)
ein Bauzaun aufzustellen. Es ist im Rahmen des Vorhabens eine Gesamtlange von 405 m
Schutzzaun vorgesehen.

Fir Einzelbaume sind die Stdmme mindestens mit einer Ummantelung zu schiitzen, die zur
Stammseite abgepolstert ist (DIN 18.920, RAS LP 4). Im Rahmen des Vorhabens ist fir 2
Baume eine Ummantelung vorgesehen.

S 3: Schutz von Reptilien (Vergramung)

Um eine Tétung oder Beeintrachtigung der Waldeidechse (und evtl. anderer Reptilienarten)
zu vermeiden, wird eine Vergramung dieser Art(en) im Bereich des Vorhabens vorgesehen.
Dies umfasst innerhalb der Aktivitatszeit der Waldeidechse das Entfernen von Versteck-
moglichkeiten (z. B. Stein- und Reisighaufen, liegendes Totholz, Streuauflagen) sowie eine
angepasste Beseitigung der Vegetation. Letzteres beinhaltet neben dem Entfernen von
Gehdlzen auch die bodennahe Mahd von Offenlandbereichen mit Krautern und Grasern,
wobei samtliches Schnitt- und Mahgut aus dem Baubereich zu entfernen ist.

Das Entfernen von Versteckmoglichkeiten sollte von Mitte April bis Mitte August erfolgen,
wahrend die Beseitigung der Vegetation prinzipiell ganzjahrig moglich ist. Letztere sollte
dabei innerhalb inaktiver Phasen der Waldeidechse erfolgen (Abend, friiher Morgen, kalte
Tage, Regen etc.).

Wahrend der Bauaktivitaten werden sich die Exemplare der Waldeidechse i. d. R. auler-
halb der Bauflachen aufhalten, so dass nur von einer geringen Gefahrdung durch Baufahr-
zeuge und —maschinen auszugehen ist.

Nach Ende der Bauphase und einer Regenerationsphase der vom Vorhaben beanspruch-
ten Flachen kdnnen die Waldeidechsen ihre bisherigen bzw. die neu entstandenen Lebens-
raume im Nahbereich der Bahnstrecke bzw. des Ersatzwegs wieder aufsuchen.
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S 4: Schutz von Amphibien (Schutzzaun, Ausstiegshilfen)

Um eine Tétung oder Gefahrdung von Amphibien zu vermeiden, wird vor Beginn der Bau-
phase ein temporarer Amphibienschutzzaun mit Fangeimern an der Aul3engrenze des Bau-
feldes installiert (Ausbildung wie provisorischer Sperrzaun nach MAmMS 2000; Merkblatt fiir
Amphibienschutz an Stra3en, 2000; Abschnitt 6.3). Dieser wird beidseitig des Vorhabens
angeordnet; er umfasst eine Gesamtlange von 1.535 m. Die genaue Lage des Zaunes ist
der Anlage 11.2.2 zu entnehmen.

Wahrend der Frihjahrs- und Herbstwanderung werden die Fangeimer regelmaiig kontrol-
liert, die gefangenen Exemplare dokumentiert und auf die jeweils andere Seite des Bau-
vorhabens verbracht.

Wahrend der Bauphase stellen offene Kabelkanale eine potenzielle Falle flir Amphibien
dar. Somit ist der Einsatz von Ausstiegshilfen in Form von Asten und Zweigen aus der Um-
gebung der Bahnstrecke erforderlich, um den Tieren das Verlassen der Kabelkanale zu
ermdglichen.

Nach Ende der Bauphase und einer Regenerationsphase der vom Vorhaben beanspruch-
ten Flachen wird der Schutzzaun entfernt, so dass die Amphibien ihre bisherigen Lebens-
raume und Wanderwege erneut nutzen kénnen.

S 5: Umweltfachliche Bauiiberwachung

Das MalRnahmenkonzept des Landschaftspflegerischen Begleitplanes sieht eine Reihe von
Schutz-, Vermeidungs- und CEF-Maflinahmen vor, deren tatsachliche Wirksamkeit von
hoher Bedeutung ist. Um die Wirksamkeit abzusichern, wird flir die Bauphase (einschlief3-
lich deren Vor- und Nachbereitung) eine umweltfachliche Bauliberwachung vorgesehen.
Diese soll weiterhin die plangenehmigungsrechtliche, umweltvertragliche, fachgerechte
sowie konfliktmindernde Vorbereitung und Durchfiihrung des Bauprozesses gewahrleisten.
Diese schlie3t auch die bereits vor Baubeginn durchzufiihrenden CEF-Maflinahmen ein.

Die umweltfachliche Bauiliberwachung ist Berater des Auftraggebers, der Oberbauleitung
und der 6rtlichen Baulberwachung sowie Mediator zwischen den genannten Parteien, dem
Baubetrieb und den Umweltfachbehérden.

Die umweltfachliche Bauliberwachung tberwacht wahrend der gesamten Bauzeit die Aus-
fihrung der BaumaBnahme hinsichtlich der Ubereinstimmung mit den Genehmigungs-
unterlagen, den Ausfihrungsplanen, den Leistungsbeschreibungen und den allgemein
anerkannten Regeln der Technik sowie der Umweltgesetzgebung.

3.2 Unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft

Gemal § 17 (4) BNatSchG sind zur Beurteilung des Eingriffs Art, Umfang und zeitlicher
Ablauf der zu erwartenden Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft darzustellen.

Die von den Vorhaben ausgehenden Auswirkungen werden im nachfolgenden Kapitel er-
arbeitet und beschrieben. Bei der Bewertung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft
werden die MaRnahmen zur Vermeidung/ Minderung von bzw. zum Schutz vor Beeintrachti-
gungen bertcksichtigt. Ausschlaggebend fiir die Beurteilung der Vorhaben und die weitere
MalRnahmenplanung ist die Ermittlung der dann verbleibenden erheblichen Beeintrachtigun-
gen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts, des Landschaftsbildes sowie des Erho-
lungswertes der Landschaft.

Als ,erheblich“ werden die Beeintrachtigungen dann gewertet, wenn diese sich deutlich spiir-
bar negativ auf die einzelnen Bestandteile des Naturhaushalts, auf das Landschaftsbild und

Neubau Kreuzungsbahnhof Rétgesbuttel — km 24,137, LBP 28



AAACQSN KONFLIKTANALYSE UND ENTWURFSOPTIMIERUNG

den Erholungswert sowie deren Wechselbeziehungen auswirken und deren Funktions-
fahigkeit wesentlich stéren. Die Bestimmung der Erheblichkeit ergibt sich aus der Bedeu-
tung der betroffenen Wert- und Funktionselemente sowie aus der Art, der Intensitat und
dem raumlichen Umfang der Beeintrachtigungen. Erhebliche Beeintrachtigungen werden
als Konflikte bezeichnet. Die zu erwartenden Konflikte werden in bau-, anlage- und be-
triebsbedingte Beeintrachtigungen unterteilt.

Baubedingte Beeintrachtigungen

Hierzu zahlen alle Umweltauswirkungen, die durch das Baugeschehen verursacht werden.
In der Regel sind die Auswirkungen zeitweilig (temporar). Es kann jedoch auch zu dauer-
haften Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft wie z. B. dem Verlust von Gehdlzen
oder der Uberpragung von Béden kommen.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Anlagebedingte Beeintrachtigungen sind dauerhaft und unveranderlich und werden von
dem Vorhandensein des Baukorpers, wie. z. B. der Bahnanlage bzw. einer Stralle sowie
durch die zugehdrigen technischen Bauwerke, hervorgerufen. Die bestehenden Funktionen
von Natur und Landschaft werden dauerhaft verdrangt oder verandert.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Die betriebsbedingten Beeintrachtigungen resultieren aus der dauerhaften Nutzung und der
Unterhaltung einer Anlage.

Jeder Konflikt beginnt mit der Abkiirzung K, an die sich ein Kiirzel fiir das jeweils betroffene
Schutzgut anschlielt. Darauf folgt ein Zahlencode, der angibt, ob es sich um einen bau-
(1), anlage- (2) oder betriebsbedingten (3) Konflikt handelt. SchlieRlich folgt an vierter Stel-
le eine fortlaufende Nummerierung des Konflikts, die innerhalb der bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Konflikte jeweils separat ist.

In der folgenden Liste ist die Systematik aufgefiihrt:
1. Stelle Konflikt (K)

2, Stelle Schutzgut

Boden

Grund- und Oberflachenwasser
Klima und Lufthygiene
Pflanzen und Tiere
Landschaftsbild und Erholung

roxXsWw

3. Stelle Beeintrachtigungsart

1 baubedingt (Beeintrachtigungen wahrend der Bauzeit)

2 anlagebedingt (Beeintrachtigungen durch die Anlage der Trasse)

3 betriebsbedingt (Beeintrachtigungen durch den Betrieb der Strecke)

4, Stelle laufende Nummer des Konfliktes

z.B. KB 2.1:  anlagebedingter Konflikt fir das Boden, laufende Nummer 1

Entsprechend der genannten Schritte erfolgt im Rahmen der Konfliktanalyse und Konflikt-
beschreibung eine Prognose der vorhabensbedingten Wirkungen, eine Prifung der Mog-
lichkeiten zur Vermeidung bzw. zur Minderung dieser Wirkungen sowie die Ermittlung der
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unter Berticksichtigung der Vermeidungs- und SchutzmalRnahmen verbleibenden unver-
meidbaren Beeintrachtigungen (Konflikte).

3.2.1 Baubedingte Beeintrachtigungen

3.21.1 Schutzgut Boden

Beeintrachtigung von Béden durch Versiegelung/Verdichtung auf BE-Flachen

In der Bauphase werden bisher unbefestigte Boden durch die Anlage von BE- und Stell-
platzflachen verdichtet (Befahrung) bzw. teilweise oder vollstandig versiegelt. Fur die bau-
zeitliche Beanspruchung von Bdden werden in der Regel vorzugsweise solche Bdoden ge-
nutzt, die bereits im Bestand durch Befestigung oder Verdichtung vorbelastet sind (z. B.
bestehende StralRen, Waldwege). Fir den hier geplanten Bauablauf sind jedoch auch Fla-
chen notwendig, welche bislang nicht vorbelastete Boden in groRerem Umfang zusatzlich
bauzeitlich beeintrachtigen.

Mit der Versieglung oder Verdichtung von Béden ist die Minderung der Versickerung des
Niederschlagswassers und damit der Grundwasserneubildungsfunktion des Bodens ver-
bunden. Zusatzlich kann der Boden fiir die Dauer der Beanspruchung weitere Funktionen
wie zum Beispiel die Lebensraumfunktion nicht erfillen.

Sowohl von allen bauzeitlich als auch von allen dauerhaft beanspruchten Flachen ist der
Oberboden vor Beginn der Bauarbeiten zu sichern und zwischen zu lagern. Alle aus-
schlief3lich wahrend der Bauphase in Anspruch genommenen, urspriinglich unversiegelten
Bdden sind nach Abschluss der Bautatigkeiten tiefenzulockern und zu rekultivieren. Evtl.
bauzeitlich vorgenommene Versiegelungen sind vorher vollstandig zu entfernen. Zwi-
schengelagerter Oberboden ist wieder anzudecken (siehe V 1, S 1).

Nach derzeitigem Stand der Planung entstehen durch die bauzeitliche Inanspruchnahme
von Bodenflachen auf BE-Flachen Beeintrachtigungen von nur Boden allgemeiner Bedeu-
tung, auf einer Flache von insgesamt 1.575 m2.

Weiterhin werden fiir die Baufeldfreimachung etwa 3.400 m? Boden in Anspruch genom-
men. Davon gehéren 610 m? zu den Béden besonderer Bedeutung.

Insgesamt kommt es also zu einer bauzeitlichen Inanspruchnahme von etwa 5.000 m?2.

Nach Durchfiihrung der Vermeidungs- und SchutzmafRnahmen V 1 und S 1 verbleiben je-
doch keine erheblichen Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Boden. Es bestehen lediglich
zeitweilige Auswirkungen

Beeintrachtigung von Béden durch baubedingte Schadstoffeintrage

Grundséatzlich kénnen von Baumaschinen u. a. Ole, Fette, Schmiermittel in den Boden ein-
getragen werden. Bauzeitliche Beeintrachtigungen von Bdden durch Schadstoffeintrage
werden jedoch durch emissionsmindernde MalRnhahmen wahrend der Bauphase sowie
durch die Gewahrleistung eines sach- und fachgerechten Bauablaufs vermieden (V 2).

3.21.2 Schutzgut Wasser

\ Verringerung der Grundwasserneubildung auf den BaustraBen und BE-Flachen

In der Bauphase werden neben vorbelasteten Boden auch bisher offene, d. h. unversiegel-
te Boden beansprucht.
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Die Anlage von BE-Flachen wird zu einer zeitweiligen Verdichtung des Bodens und damit
zu einem erhohten oberflachigen Abfluss sowie einer starkeren Verdunstung des Nieder-
schlagswassers flihren. In Folge der benannten Auswirkungen kann es zu einer zeitweili-
gen Minderung der Grundwasserneubildungsrate kommen. Diese ist jedoch nicht erheblich
und wird sich nicht merklich negativ auf den Wasserhaushalt auswirken.

Beeintrachtigung der Grundwasserqualitdt durch baubedingte Schadstoffeintrage |

Grundsétzlich kdnnen von Baumaschinen u.a. Ole, Fette, Schmiermittel Gber den
Bodenpfad in das Grundwasser eingetragen werden.

Bauzeitliche Beeintrachtigungen des Grundwassers durch Schadstoffeintrage werden je-
doch durch emissionsmindernde MalRhahmen wahrend der Bauphase (V 2) sowie durch
die Gewahrleistung eines sach- und fachgerechten Bauablaufs vermieden. Ungeachtet
dessen besteht im gesamten Untersuchungsgebiet eine geringe Verschmutzungsempfind-
lichkeit des Grundwassers.

Insgesamt wird demnach von keiner dauerhaften Beeintrachtigung der Grundwasserquali-
tat durch baubedingte Schadstoffeintrage ausgegangen. Wasserschutzgebiete werden von
dem Vorhaben nicht berthrt.

Bauzeitliche Fldcheninanspruchnahme von Oberflichengewéssern |

Oberflachengewasser werden bauzeitlich nicht in Anspruch genommen.

Beeintrachtigung von Oberflaichengewdssern durch baubedingte Schadstoffeintrage |

In Bereichen in denen Oberflachengewasser direkt an das Baufeld angrenzen kann nicht
ausgeschlossen werden, dass es zeitweilig zu baubedingten Schadstoffeintragen in die
Gewasser kommt. Konkret ist davon der Ldschteich auf der bahnrechten Seite, welcher als
naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser (SEZ) kartiert wurde und eine hohe Bedeu-
tung aufweist sowie der Waldtimpel auf der bahnrechten Seite (STW) mit hoher Be-
deutung, betroffen. Hier grenzt der Baubereich des auszubauenden sowie des instandzu-
setzenden Wirtschaftsweges an das Gewasser an.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Standgewassers durch bauzeitliche Schadstoffeintrage
kénnen i.d.R. Uber emissionsmindernde Malinahmen wahrend der Bauphase (V 2) sowie
durch die Gewahrleistung eines sach- und fachgerechten Bauablaufs vermieden werden.

3.21.3 Schutzgut Klima- und Lufthygiene

Beeintrachtigung lokalklimatischer und lufthygienischer Ausgleichsbereiche durch
Flacheninanspruchnahmen

Fir den Baubetrieb werden keine Flachen mit lokalklimatischer und lufthygienischer Aus-
gleichsfunktion in einem Ausmal in Anspruch genommen, die eine splrbare Beeintrachti-
gung dieses Schutzbereiches nach sich ziehen.

Nach Beendigung der Bauphase ist auf den Offenlandflachen, welche fir die klimatische
Ausgleichsfunktion von Bedeutung sind, wieder uneingeschrankte Kaltluftproduktion mog-
lich.

Gehdlzflachen mit Bedeutung fir die lufthygienische Ausgleichsfunktion, werden nur in
einem geringen Malf} in Anspruch genommen, so dass die Beeintrachtigungen weit unter-
halb der Erheblichkeitsschwelle liegen.
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Beeintrachtigung der Lufthygiene durch baubedingte Immissionen

Die Schadstoffimmissionen der Baufahrzeuge und die Staubentwicklung, insbesondere bei
Erdarbeiten, haben unter Berlicksichtigung der Vermeidungsmallnahme V 2 (Emissions-
mindernde Malnahmen: schadstoffreduzierte Baumaschinen / Befeuchten der Schuttgiter)
sowie bei ordnungsgemaliem Baubetrieb keine erheblichen Wirkungen auf das Schutzgut
Lufthygiene.

3.21.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere

3.2.1.4.1 Pflanzen

Es sind zwei Baustelleneinrichtungsflachen mit einer GesamtgréfRe von 1.575 m? vorgese-
hen. Zuséatzlich ist eine Baufeldfreimachung auf einer Flache von ca. 3.400 m? erforderlich.
Diese betrifft den Bereich zwischen der geplanten Gleistrasse und der parallel verlaufen-
den Stral’e. Zudem wurde um anzulegende Béschungen und Mulden ein Pufferbereich von
0,5 m festgesetzt, innerhalb welchem Biotopverluste durch die angrenzenden Arbeiten zu
erwarten sind.

Gefahrdung von Geholz-/Waldbiotopen durch angrenzendes Baugeschehen

Wahrend des Baugeschehens ist es nicht auszuschlieRen, dass (nicht gesetzlich geschiitz-
te) Gehdlzbestande in der Nahe der Bau- und BE-Flachen geschadigt werden. Es besteht
vor allem die Gefahr der mechanischen Schadigung der Stdmme und der Verdichtung des
Wurzelraumes. Mit der Durchfiihrung entsprechender Schutzmaflinahmen (S 2), deren
Wirksamkeit durch die Umweltfachliche Baulberwachung (S 5) wahrend des gesamten
Bauablaufes sichergestellt wird, kann eine Gefahrdung der Geholze vermieden werden. Ein
entsprechender Biotopschutzzaun zum Schutz des angrenzenden Weiden-Sumpfwaldes
zwischen Bahn-km 23,8 und 24,0 vorgesehen. Zusatzlich sind zwei Einzelbdume an der
Bahnhofstrale durch Einzelbaumschutz zu schitzen.

Gefahrdung von geschiitzten Biotopen durch angrenzendes Baugeschehen

Wahrend des Baugeschehens ist es nicht auszuschlielten, dass gesetzlich geschitzte Bio-
tope in der Nahe der Bau- und BE-Flachen geschadigt werden. Durch die Einrichtung ent-
sprechender Schutzzdune (S 2), deren Wirksamkeit durch die Umweltfachliche Bautber-
wachung (S 5) wahrend des gesamten Bauablaufes sichergestellt wird, kann eine Gefahr-
dung der geschutzten Biotope vermieden werden. Ein derartiger Biotopschutzzaun ist zwi-
schen Bahn-km 24,0 und 24,1 zum Schutz des angrenzenden Kleingewassers (SEZ) mit
Roéhrichtsaum (VER) vorgesehen.

Verlust von gesetzlich geschiitzten Offenbiotopen durch Flacheninanspruchnahme
fiir BE-Flachen und durch Baufeldfreimachung

Die beanspruchten (nicht geschiitzten) gehdlzfreien Biotope geringer bis allgemeiner Be-
deutung (Wertstufen 1, Il und Ill) werden nach Abschluss der Bauarbeiten durch gleiche
oder ahnliche Biotope kurzfristig wiederhergestellt (V 1). Es handelt sich hierbei iberwie-
gend um intensiv genutzte Ackerflachen, halbruderale Staudenfluren und grasreiche Wege.

In der Vorplanung wurde darauf geachtet, dass durch die BE-Flachen und die Baufeldfrei-
machung moglichst keine gesetzlich geschiitzten sowie keine Offenbiotope der Wertstufen
IV und V beansprucht werden. Vor allem stdlich der BahnhofstralRe ist dies jedoch auf-
grund der eingeschrankten Platzverhaltnisse zwischen Gleistrasse und Kleingewasser
nicht ganzlich zu vermeiden.
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Der bauzeitliche Verlust von gesetzlich geschiitzten Offenbiotopen betragt ca. 30 m2. Hier-
von betroffen sind schmale Randbereiche von Schilf-Landréhricht (NRS) westlich des
Kleingewassers zwischen Bahn-km 24,0 und 24,1.

> Konflikt KP 1.1

Verlust von gesetzlich nicht geschiitzten Offenbiotopen durch
Flacheninanspruchnahme fiir BE-Flachen und durch Baufeldfreimachung

Betroffen sind aufierdem Anteile des von Brennnessel und Schilf dominierten Komplexbio-
topes Halbruderale Gras- und Staudenflur/Schilf-Landréhricht (UHF/NRS), welches den
Bereich der Baufeldfreimachung zwischen geplanter Gleistrasse und Ersatzweg dominiert
(ca. Bahn-km 24.0 bis 24,15)

Der bauzeitliche Verlust von gesetzlich nicht geschiitzten Offenbiotopen der Wertstufen IV
und V betragt ca. 240 m2.

> Konflikt KP 1.2

Eine Zusammenfassung aller baubedingten Biotopverluste findet sich in Tabelle 9.

Verlust von gesetzlich geschiitzten Geholz-/Waldbiotopen durch
Flacheninanspruchnahme fiir BE-Flachen und durch Baufeldfreimachung

In der Vorplanung wurde darauf geachtet, dass durch die BE-Flachen und die Baufeldfrei-
machung maglichst keine Gehdlzbiotope beansprucht werden. Insbesondere im Bereich
zwischen geplanter Gleistrasse und Ersatzweg ist dies jedoch aufgrund der bereits erwahn-
ten eingeschrankten Platzverhéltnisse nicht ganzlich zu vermeiden.

Der bauzeitliche Verlust von geschiitzten Gehdlzbiotopen betragt ca. 160 m2. Hiervon be-
troffen sind schmale Anteile von Weiden-Ufergebischen (BAZ) im Bereich der Baufeldfrei-
machung parallel zum geplanten Ersatzweg zwischen ca. Bahn-km 24.0 bis 24,15.

> Konflikt KP 1.3

Eine Zusammenfassung aller baubedingten Biotopverluste findet sich in Tabelle 9.

Verlust von gesetzlich nicht geschiitzten Geholz-/Waldbiotopen durch
Flacheninanspruchnahme fiir BE-Flachen sowie durch Baufeldfreimachung

Beansprucht werden auRerdem Anteile von Hecken (HFM, HFS) und Ziergebiischen (BZE)
sowie schmale Randstreifen einer als Komplexbiotop aus Weiden-Sumpfwald und Laub-
forst (WNW/WX) erfassten Flache parallel zum geplanten Ersatzweg (ca. Bahn-km 23.75
bis 24,0). Der bauzeitliche Verlust von gesetzlich nicht geschiitzten Gehdlzbiotopen um-
fasst ca. 1.270 m2.

> Konflikt KP 1.4
Eine Zusammenfassung aller baubedingten Biotopverluste findet sich in folgender Tabelle.

Tab.9 Zusammenfassung der baubedingten Verluste von Biotoptypen

Biotoptyp Eingriff bilanziert
(mit Schutzstatus und Wertstufe nach von DRACHENFELS 2012) [m?]
Offenlandbiotope
NRS § Schilf-Landréhricht (V) 30
UHF/NRS Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Schilf- 240
Landréhricht (1V)
Gesamtsumme Offenland 270
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Biotoptyp Eingriff bilanziert
(mit Schutzstatus und Wertstufe nach von DRACHENFELS 2012) [m?]

Geholze ohne Wald
BAZ § Sonstiges Weiden-Ufergebisch (lll) 160
BZE Ziergebulsch aus lberwiegend einheimischen Gehdlzarten (1) 20
HFM Strauch-Baumhecke (lII) 60
HFS Strauchhecke (lll) 170
Summe Geholzbiotope 410
Wald
WNW/WX | Weiden-Sumpfwald/Sonstiger Laubforst (IV) 1.020
Summe Wald 1.020
Gesamtsumme Eingriff 1.700

Beeintrachtigung von Pflanzen durch baubedingte Schadstoffeintrage

Grundsatzlich kénnen von Baumaschinen u. a. Ole, Fette und Schmiermittel in den Boden
und damit auch in Biotopflachen eingetragen werden. Bauzeitliche Beeintrachtigungen
durch Schadstoffeintrage werden jedoch durch emissionsmindernde MafRnahmen wahrend
der Bauphase sowie durch die Gewahrleistung eines sach- und fachgerechten Bauablaufs
vermieden (V 2).

3.2.1.4.2 Tiere

Baubedingter Verlust von faunistischen Lebensraumen durch
Flacheninanspruchnahme

Bei Offenlandbiotopen wird davon ausgegangen, dass i. d. R. eine Wiederbesiedlung in
einem kurzen Zeitraum nach Beendigung der Bauphase moglich ist (sofern nicht durch die
Bauphase eine dauerhafte Vergramung erfolgt). Bei der Beseitigung von Gehdlzen ist eine
dauerhafte Wirkung anzunehmen, da nach Beendigung der Bauphase die Regenerations-
zeit (in Abhangigkeit von Alter und Art) der Gehdlze) eine rasche Wiederbesiedlung als
faunistischer Lebensraum nicht zulasst.

Durch die Einrichtung von zwei BE-Flachen werden Lebensraume der Brutvogel temporar
in Anspruch genommen. Die Uberwiegend hierfiir vorgesehene Ackerflache ist aufgrund
der bereits bestehenden intensiven Nutzung und der Nahe zur Bahntrasse nur einge-
schrankt als Lebensraum von Boden- bzw. Offenlandbriitern geeignet. Nachweise von z. B.
der Feldlerche liegen nicht vor.

Ferner werden kleinere Flachen mit einem Biotopkomplex aus Weiden-Sumpfwald und
sonstigem Laubforst sowie eine Strauchhecke in Anspruch genommen, die randlich die
Reviere von je 1 Brutpaar von Grinfink und Gelbspétter berlihren, so dass als worst-case
der Verlust dieser Reviere angenommen wird. Daraus resultiert jedoch keine relevante
Beeintrachtigung dieser Brutpaare, da diese auf angrenzende Gehdlzflachen ausweichen
kdénnen.

Eine Beeintrachtigung der Brutvdgel und ein Verlust von Individuen oder Gelegen wird
durch die MalRnahme V 3arg vermieden.

Durch das Vorhaben werden halbruderale Gras- und Staudenfluren bahnrechts zwischen
km 24,00 und 24,15 im unmittelbaren Nahbereich der Bahntrasse in Anspruch genommen,
die von Reptilien (insbesondere Waldeidechse) als Lebensraum genutzt werden. Eine
Beeintrachtigung der Reptilien wahrend der Bauphase wird durch deren Vergramung vor
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Beginn der Bauphase vermieden. Es ist davon auszugehen, dass die Exemplare auf die
ndrdlich an das Vorhaben angrenzenden trassennahen Lebensraume ausweichen, so dass
bauzeitlich keine relevanten Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Laichgewasser von Amphibien (Teichmolch, Erdkréte, Teichfrosch) werden wahrend der
Bauphase nicht in Anspruch genommen. Jedoch ist von einer temporaren Nutzung von
Sommer- und/oder Winterlebensraumen auszugehen. Bei den Amphibien ist vor Baube-
ginn die Installation eines temporaren Schutzzaunes vorgesehen, so dass eine bauzeitliche
Beeintrachtigung nicht zu erwarten ist.

Bei weiteren Artengruppen wie Fledermause, Gro3wild, Heuschrecken, Libellen und Tag-
falter/Widderchen spielen baubedingte Verluste von Lebensrdumen nur eine untergeordne-
te Rolle, da sie nur gering betroffen sind oder auf benachbarte, geeignete Lebensraume
ausweichen kdnnen.

Zudem werden die betroffenen Bauflachen nach Abschluss der Baumalnahme neu- bzw.
wiederhergestellt (G/A 1, V 1).

Baubedingte Barrierewirkung fiir faunistische Wanderbewegungen/
Flachenzerschneidung durch Flacheninanspruchnahmen und Bautétigkeiten

Das Vorhaben flhrt bauzeitlich zu einer Barrierewirkung bzw. einem Zerschneidungseffekt
fir bodengebundene Artengruppen wie Reptilien und Amphibien, deren potenzielle Le-
bensrdume beidseitig der Bahntrasse bzw. des Baugeschehens liegen. Dies stellt jedoch
im Hinblick auf die bestehende Vorbelastung in der Bauphase keine wesentliche Beein-
trachtigung dar. Auch kommt es baubedingt nur kurzfristig und kleinrdumig und damit zu
einer nicht relevanten Barrierewirkung fir die vorkommenden Arten.

Baubedingte Kollision mit Baufahrzeugen und -maschinen

Eine Kollision mit Baufahrzeugen und —maschinen ist insbesondere fur Arten(gruppen) im
Bereich des Baugeschehens relevant, die nicht flugfahig und/ oder wenig mobil sind und
somit nur ungentgend ausweichen bzw. Individuenverluste nicht ausreichend kompensie-
ren kénnen. Dies gilt insbesondere flir die Reptilienart Waldeidechse sowie die Amphi-
bienarten Teichmolch, Erdkrote und Teichfrosch, die den Bereich des Vorhabens zu-
mindest als Teillebensraum nutzen. Somit ist von einem Konflikt hinsichtlich Reptilien und
Amphibien auszugehen:

> Konflikt KP 1.5

Verbotstatbestdnde gem. § 44 BNatSchG werden jedoch nicht berlhrt, da keine Arten des
Anhangs IV FFH-Richtlinie im Bereich des Vorhabens nachgewiesen wurden. Hinsichtlich
Avifauna und Fledermausen ist nur von einer geringen Gefahrdung durch Kollision auszu-
gehen, da Baufahrzeuge und —maschinen nur mit niedriger Geschwindigkeit fahren und
beide Artengruppen ausweichen kénnen. Hinsichtlich der Fledermause ist ferner nur der
Nachtzeitraum relevant, der i. d. R. nicht fur Bauaktivitaten genutzt wird.

Baubedingte Vergramung/Beeintrachtigung von Tierarten durch Immissionen wie
Larm, visuelle Storreize, Erschiitterung, Staub und Schadstoffe

Wahrend der Bautatigkeit sind grundsétzlich Beeintrachtigungen der Tierarten durch auftre-
tenden Larm, visuelle Stdrreize (Bewegung, Licht) und Erschitterungen sowie Staub- und
Schadstoffeintrage mdglich. Dies gilt insbesondere fiir Vogel und Fledermause sowie fir
Landsaugetiere, Reptilien und Amphibien. Wirbellose wie Insekten und Landschnecken
sind vorwiegend von Stoffeintragen in ihre Lebensraume betroffen, da grundsatzlich z. B.
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Ole, Fette und Schmiermittel von Baumaschinen in den Boden und damit auch in Tierle-
bensraume eingetragen werden kdnnen.

Durch die unmittelbar angrenzenden Lebensraume kdnnen die genannten Arten(gruppen)
den o. g. Immissionen in dem bereits vorbelasteten Raum ausweichen bzw. sind weitge-
hend an die bestehenden anthropogenen Stérungen angepasst, so dass die o. g. baube-
dingten Immissionen i. d. R. toleriert werden. Letzteres gilt auch fir die im Bereich des Re-
genrlickhaltebeckens briitende Teichralle, da diese aufgrund der Wahl ihres Brutplatzes
weitgehend an anthropogene Stérungen angepasst ist.

Ferner wird wahrend des Baugeschehens auf die Umsetzung emissionsmindernder Mal}-
nahmen geachtet; durch die Gewahrleistung eines sach- und fachgerechten Bauablaufs
werden Schadstoffeintrage vermieden (V 2).

Durch das Vorhaben ist wahrend der Bauphase keine dauerhafte Vergramung von Vogel-
arten zu erwarten.

3.21.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungsnutzung

Verlust erlebniswirksamer Landschaftselemente durch baubedingte Flacheninan-
spruchnahmen

Die Flacheninanspruchnahmen auf den Baustelleneinrichtungsflachen betreffen keine er-
lebniswirksamen Landschaftselemente wie z.B. Gehdlzstrukturen in einem Umfang, der zu
einer erheblichen Beeintrachtigung des Landschaftsbildes flihrt. Dementsprechend sind
diesbezlglich keine erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten.
Zudem ist nach Beendigung der Bauphase eine Widerherstellung temporar genutzter Fla-
chen vorgesehen.

Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung durch
baubedingte Immissionen

Wahrend der Bauphase wird es im Umfeld der BaumalRnahme zu einer erheblichen Larm-
und Staubbelastung kommen, die negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die
Erholungseignung haben koénnen. Insbesondere im Nahbereich der Trasse sind die Aus-
wirkungen des Baugeschehens deutlich vorhanden. Durch die VermeidungsmalRnahme V 2
(schadstoffreduzierte und larmarme Baumaschinen / Befeuchtung der Schiittglter bei tro-
ckener Witterung) sowie bei ordnungsgemaflem Baubetrieb werden die Auswirkungen
moglichst gering gehalten. Die Bauarbeiten finden abschnittsweise und zeitlich begrenzt
statt. Es wird zudem davon ausgegangen, dass Erholungssuchende den Bauarbeiten in
weniger / nicht belastete Bereiche ausweichen kénnen. Insgesamt wird die Beeintrachti-
gung des Landschaftsbildes / der Erholungseignung durch die nicht dauerhaften, baube-
dingten Immissionen als nicht erheblich eingestuft.

3.2.2 Anlagebedingte Beeintrachtigungen

3.2.21 Schutzgut Boden

\ Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung/ Teilversiegelung

Zu Versiegelungen kommt es im Untersuchungsgebiet u.a. durch die Anlage eines neuen
Gleises, einschliellich der Herstellung des entsprechenden Unterbaus, inkl. der Schutz-
schicht.
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Auf der bahnrechten Seite ist der vorhandene Wirtschaftsweg in Stand zu setzten (km 23,0
bis km 23,550), ab km 23,550 kommt es zum Neubau eines Wirtschaftsweges, welcher zu
grof¥flachigen Teilversiegelungen fihrt. Der Weg schliel3t an die Bahnhofstralte an.

Parallel zum neuen Wirtschaftsweg kommt es weiterhin auf der bahnrechten Seite zur An-
lage eines neuen Gehweges, ebenfalls mit Anschluss an die Bahnhofstraflte. Dieser dient
als Zuwegung zum neuzubauenden Bahnsteig, welcher ebenfalls eine Versiegelung dar-
stellt, Uber den Reisendenibergang bei km 23,960.

Zu weiteren Versiegelungen kommt es durch die Anlage eines ESTW-Gebaudes und den
Neubau eines FuRgangeriberwegs bei km 23,550.

Geringfligige Bodenverluste ergeben sich durch Versiegelungen den Ausbau bzw. Neubau
ausriUstungstechnischer Anlagenteile sowie durch den Neubau von Kabelkanalen.

Durch die o.g. Baumallnahmen werden dem Naturhaushalt dauerhaft Flachen entzogen,
die bisher Bodenfunktionen tbernommen haben. Eine Regeneration der Bodenfunktionen
auf diesen Eingriffsflachen ist nicht moglich. Durch den Verlust von Boden durch Versiege-
lung ergeben sich generell erhebliche Beeintrachtigungen.

> Konflikt KB 2.1

Bei der Bilanzierung der neu zu versiegelnden Bdden wird zwischen den Béden mit beson-
derer und allgemeiner Bedeutung unterschieden. Dabei werden Béden, die in der Gesamt-
bewertung ihrer Einzelfunktionen eine sehr hohe bzw. hohe Wertigkeit erzielen als Béden
mit besonderer Bedeutung eingestuft. Dazu gehdren im Untersuchungsgebiet die Gleybo-
den. Die Pseudogley-Braunerden gehéren zu den Béden mit allgemeiner Bedeutung.

Ein Teil der Mallnahmen ist auf bereits durch Teilversiegelung (z.B. Schotterbereich der
Gleisanlagen, vorhandener Wirtschaftsweg) stark vorbelasteten Bdden geplant. Das be-
deutet die Boden weisen bereits jetzt einen Versiegelungsgrad von 50 % auf. Die geplan-
ten Versiegelungen gehen deshalb nur zu 50 % in die Berechnung ein. Teilversiegelungen
(z.B. Wirtschaftsweg) werden in die Bilanz zu 50 % eingerechnet.

Durch das Vorhaben geplante Entsiegelungen bzw. RickbaumalRnahmen werden bei der
Berechnung ebenfalls beachtet.

In der Bilanz ergibt sich damit eine effektive Neuversiegelung von Bdden in folgendem Um-
fang:

Tab. 10 Anlagebedingte Versiegelung von Boéden

Versiegelung
Boéden besonderer Bedeutung 135 m?
Boéden allgemeiner Bedeutung 5.423 m?
Neuversiegelung gesamt 5.558 m?

Sowohl von allen bauzeitlich als auch von allen dauerhaft beanspruchten Flachen ist der
Oberboden vor Beginn der Bauarbeiten zu sichern (siehe SchutzmaRhahme S 1).

Uberpriagung des Bodens durch Abtrag/ Aufschiittung

Zu Uberpragungen kommt es im Untersuchungsgebiet u.a. durch die Neumodellage und
Neuanlage von Béschungen sowie die Anlage von Sickermulden.

Nach Abschluss der 0.g. BaumalRnahmen ist zwar eine Regeneration bestimmter Boden-
funktionen wie Lebensraum und Lebensgrundlage fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bo-
denorganismen und Aufrechterhaltung des Wasser- und Nahrstoftkreislaufs zu erwarten,
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unabhangig davon stellt der Eingriff jedoch eine Veranderung des natlrlichen Bodengefii-
ges und der natirlichen Standorteigenschaften dar, die abhangig von den bereits beste-
henden Standorteigenschaften bzw. Vorbelastungen als erheblich gewertet werden.

> Konflikt KB 2.2

Bei der Bilanzierung der neu zu Uberpragenden Bdden wird, analog zum Kapitel ,Verlust
der Bodenfunktionen durch Versiegelung/ Teilversiegelung“ zwischen den Bdden mit be-
sonderer und allgemeiner Bedeutung unterschieden.

Im Zuge des Vorhabens erfolgen Uberschneidungen von bestehenden Uberpragten Fla-
chen mit neu zu Uberpragenden Flachen. Diese sind bei der Berechnung bereits bertick-
sichtigt. Bestehende versiegelte Flachen, die durch das Vorhaben entsiegelt und dann
Uberpragt werden, wurden bei der Berechnung ebenfalls beriicksichtigt. Die Uberpragung
betrifft Bdden in folgendem Umfang:

Tab. 11 Anlagebedingte Uberprigung von Béden

Uberprigungen
Boéden besonderer Bedeutung 361 m?
Boden allgemeiner Bedeutung 1.451 m?
Uberprigung gesamt 1.812 m?

Sowohl von allen bauzeitlich als auch von allen dauerhaft beanspruchten Flachen ist der
Oberboden vor Beginn der Bauarbeiten zu sichern (siehe SchutzmaRnahme S 1).

3.2.2.2 Schutzgut Wasser

Oberflachengewasser werden durch das Bauvorhaben nicht beeintrachtigt.

Beeintrachtigung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung

Die Versickerung von Niederschlagswasser ist die wichtigste Quelle fir die Erneuerung des
Grundwassers. Durch Neuversiegelungen kommt es dazu, dass anfallendes Oberflachen-
wasser nicht mehr oberflachennah Uber die belebte Bodenzone entwéssern kann.

Zu Neuversiegelungen in GréRenordnungen bisher nicht bebauter Flachen und damit zum
Verlust an Versickerungsflachen kommt es im Untersuchungsgebiet durch die Anlage des
neuen Gleises, einschliellich der Herstellung des entsprechenden Unterbaus sowie des
neuen Wirtschafts- und FuBRwegs und des Bahnsteigs. Daraus ergeben sich erhebliche
Beeintrachtigungen.

> Konflikt KW 2.1

Zu geringfligigen Versiegelungen kommt es weiterhin u.a. durch den Ausbau bzw. Neubau
ausrustungstechnischer Anlagenteile sowie durch den Neubau von Kabelkanalen und dem
Neubau eines ESTWs. Diese Versiegelungsflachen sind jedoch auf zahlreiche kleinere
Flachen verteilt, so dass das anfallende Niederschlagswasser auf relativ kurzen Wegen
durch entsprechende Gefalle iber angrenzende Offenbodenbereiche in den Wasserkreis-
lauf zurtickgefuhrt wird.

Dort wo anfallendes Oberflachenwasser in Entwasserungsmulden zur Versickerung ge-
bracht wird, wird ein weitgehender Erhalt des Niederschlagswassers flir den Naturhaushalt
erreicht.
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3.2.2.3 Schutzgut Klima- und Lufthygiene

Beeintrachtigung der klimatischen Ausgleichsfunktion durch anlagebedingte
Flacheninanspruchnahme von Offenlandbiotopen

Vor allem die Anlage des neuen Gleises und der Neubau des Wirtschaftsweges bedingen
den dauerhaften Verlust von Offenlandbiotopen mit zumeist hoher Bedeutung fur die klima-
tische Ausgleichfunktion.

Insgesamt kommt es zur Inanspruchnahme von etwa 0,55 ha Offenland. Die klimatische
Situation wird sich dadurch im Bereich der Bahnibergange jedoch nicht merklich ver-
schlechtern.

Unter Berilcksichtigung der Gesamtausdehnung der verbleibenden Offenlandflachen stel-
len die anlagebedingten Offenlandverluste also keine erheblichen Beeintrachtigungen
fur die klimatische Ausgleichsfunktion dar. Der Eingriff liegt unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle.

Beeintrachtigung der lufthygienischen Ausgleichsfunktion durch anlagebedingte
Flacheninanspruchnahme von Gehdlzbiotopen

Das Bauvorhaben bedingt weiterhin den Verlust von insgesamt etwa 0,4 ha Gehdlzbioto-
pen.

Aufgrund der relativ geringen FlachengrofRen fiir dieses Schutzgut und der Bericksichti-
gung der Gesamtausdehnung der verbleibenden Gehdlzbestédnde in der unmittelbaren
Umgebung ist der Eingriff jedoch fiir die lufthygienische Ausgleichsfunktion von unterge-
ordneter Bedeutung. Spiirbare Beeintrachtigungen dieses Schutzbereiches sind nicht zu
erwarten. Der Siedlungsraum Rétgesbiittel ist als klimadkologisch und lufthygienisch gering
bis mafig belastet eingestuft.

3.2.2.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere

3.2.2.4.1 Pflanzen

\ Verlust von gesetzlich geschiitzten Offenbiotopen durch Flacheninanspruchnahme

Durch die Anlage der Strafte und des begleitenden Gehwegs sowie durch Béschungen und
Mulden werden gesetzlich geschitzte gehdlzfreie Biotope dauerhaft in Anspruch genom-
men.

> Konflikt KP 2.1

Davon betroffen sind weite Teile des Schilf-Landréhrichts (NRS) westlich des Kleingewas-
sers. Die Gesamtflache der beanspruchten gesetzlich geschiitzten Offenbiotope betragt
240 m2,

Eine Zusammenfassung aller anlagebedingten Biotopverluste findet sich in Tabelle 11.

Verlust von gesetzlich nicht geschiitzten Offenbiotopen durch
Flacheninanspruchnahme

Durch die Anlage des neuen Gleises, des Bahnsteiges inklusive Zuwegung, der Stralle und
des begleitenden Gehwegs, des Bahnibergangs flr Fuganger, der Béschungen und Mul-
den sowie technischer Bauwerke (ESTW-Gebaude, Kabeltrog) werden gesetzlich nicht
geschutzte Offenbiotope auf einer Flache von ca. 5.205 m? dauerhaft in Anspruch genom-
men. Die beanspruchten Biotope erstrecken sich Uber die gesamte Lange der Planung.
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> Konflikt KP 2.2

Der weitaus groRte Teil der betroffenen Biotope wird durch Gras- und Staudenfluren
(UHM, UHL, UHF/NRS) sowie intensiv genutzte Rasen (GRA, GRT) dominiert. Des Weite-
ren werden Acker- und intensiv genutzte Griinlandflachen (AL, GIF) beansprucht.

Eine Zusammenfassung aller anlagebedingten Biotopverluste findet sich in Tabelle 12.

Verlust von gesetzlich geschiitzten Geho6lz- und Waldbiotopen durch
Flacheninanspruchnahmen

Gemal des Umweltleitfadens des Eisenbahnbundesamtes, Teil 1, Anhang I-1 ist ein Si-
cherheitsstreifen von jeweils 6 m ausgehend von der dulReren Gleisachse aus Sicherheits-
griunden von moglicher Vegetation (Gehdlzbiotope) ohne Eingriffsbewertung freizuhalten.
Folglich wurde im hier vorliegenden Planvorhaben der Verlust von Gehdlzen innerhalb des
6 m Streifens des bestehenden Streckengleises nicht bilanziert. Dies gilt jedoch nicht flir
Neubauvorhaben. Geholzbeseitigungen im 6 m Bereich stellen im Fall eines Neubaus ei-
nen naturschutzrechtlichen Eingriff dar. Durch den Neubau des Gleises einschliellich des
Sicherheitsstreifens von jeweils 6 m ausgehend von der Gleisachse entstehende Geholz-
verluste werden folglich bilanziert und als Eingriff gewertet. Gehdlzverluste, welche sich
sowohl in den 6 m Streifen der neuen als auch der bestehenden Gleistrasse befinden, wer-
den nicht bilanziert.

Durch den Neubau des zweiten Gleises einschlielich dieses notwendigen Sicherheitsstrei-
fens von 6 m, des ESTW-Gebaudes, der Strale einschliellich Gehweg sowie durch die
Anlage von Bdschungen und Mulden werden gesetzlich geschitzte Geholzbiotope auf ei-
ner Flache von ca. 580 m? dauerhaft in Anspruch genommen. Betroffen sind hiervon Wei-
den-Ufergebiische (BAZ) zwischen ca. Bahn-km 24.0 bis 24,15.

> Konflikt KP 2.3

Gesetzlich geschitzte Waldbiotope werden nicht in Anspruch genommen. Eine Zusam-
menfassung aller anlagebedingten Biotopverluste findet sich in Tabelle 12.

Verlust von gesetzlich nicht geschiitzten Geholz- und Waldbiotopen durch
Flacheninanspruchnahmen

Durch den Neubau des zweiten Gleises einschliellich des Sicherheitsstreifens von 6 m,
des Bahnsteiges einschliel3lich Zuwegung, der stralRenbegleitenden Gehwegs sowie durch
die Anlage von Bdschungen und Mulden werden (nicht gesetzlich geschiitzte) Geholzbio-
tope auf einer Flache von ca. 2.185 m? dauerhaft in Anspruch genommen. Hierbei handelt
es sich um eine Strauch-Baumhecke (HFM) am Rand einer Ackerflache sowie um einen
streifenformiger Bestand des bahnparallel verlaufenden Komplexbiotops Weiden-
Sumpfwald/Sonstiger Laubforst (WNW/WX) bei ca. Bahn-km 23.75 bis 24,0.

> Konflikt KP 2.4

Der Verlust von flachigen Gehdlzen innerhalb des Sicherheitsstreifens von 6 m beiderseits
der Gleisachse der bestehenden Trasse wird nicht als Eingriff gewertet. Aufgrund des
Standorts innerhalb des Sicherheitsstreifens ist der Verlust zweier Einzelbdume bei Bahn-
km 23,5 ebenfalls nicht als Eingriff zu werten. Eine Zusammenfassung aller anlagebeding-
ten Biotopverluste findet sich in nachfolgender Tabelle.
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Tab. 12 Zusammenfassung der anlagebedingten Verluste von Biotoptypen

Biotoptyp Eingriff bilanziert
(mit Schutzstatus und Wertstufe nach von DRACHENFELS 2012) [m?]
Offenlandbiotope
AL w Basenarmer Lehmacker (Brache) (l11) 495
AL Basenarmer Lehmacker (1) 610
GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrinland (II) 160
OVW/GIF Weg/Sonstiges feuchtes Intensivgrinland (I1) 170
GRA Artenarmer Scherrasen (1) 140
GRT Trittrasen (1) 130
NRS § Schilf-Landréhricht (V) 240
UHF/NRS Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Schilf- 530
Landréhricht (1V)
UHL Artenarme Landreitgrasflur (I1) 240
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (ll1) 2.270
OVW/UHM | Weg/Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (l1) 460
Summe Offenland 5.445
Gehdlzbiotope
BAZ § Sonstiges Weiden-Ufergebusch (l11) 580
HFM Strauch-Baumhecke (lII) 235
Summe Geholzbiotope 815
Wald
WNW/WX | Weiden-Sumpfwald/Sonstiger Laubforst (IV) 1.950
Summe Wald 1.950
Gesamtsumme Eingriff 8.210
3.2.24.2 Tiere

Anlagebedingter Verlust von faunistischen Lebensraumen durch dauerhafte
Flacheninanspruchnahme

Durch das Vorhaben kommt es zu Neuversiegelungen, wobei insbesondere die Anlage von
Mittelbahnsteig, Kreuzungsgleis und Ersatzweg zu nennen sind. Prinzipiell kdnnen faunisti-
sche Arten(gruppen) anlagebedingt betroffen sein, wobei ihr Verlust unterschiedlich zu
werten ist.

Hinsichtlich der Brutvogel ist der dauerhafte Verlust von Brutstatten fir Gehdlz- und Hoh-
lenbriter sowie Bodenbriter zu nennen. Folgende haufige und weit verbreitete, nicht wert-
gebende Arten sind durch das Vorhaben betroffen (in Klammern Anzahl der Reviere): Am-
sel (1x), Blaumeise (1x), Buchfink (1x), Dorngrasmicke (1x), Mdnchsgrasmiicke (2x),
Sumpfrohrsanger (1x) und Zilpzalp (3x). Konfliktschwerpunkt ist der Wald-/Gehdlzbereich
bahnrechts zwischen km 23,77 und km 24,15.

Mit Ausnahme der Hohlenbruter kdnnen die betroffenen Gehdlz- und Bodenbriter auf an-
grenzende Bereiche ausweichen, so dass keine relevante Beeintrachtigung der o. g. Brut-
paare zu erwarten ist. Hinsichtlich des Hohlenbriiters Blaumeise ist jedoch von einem
Konflikt auszugehen.

> Konflikt KP 2.5
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Durch das Vorhaben werden halbruderale Gras- und Staudenfluren bahnrechts zwischen
km 24,00 und 24,15 im unmittelbaren Nahbereich der Bahntrasse dauerhaft in Anspruch
genommen, die von Reptilien (insbesondere Waldeidechse) als Lebensraum genutzt wer-
den. Da durch das Bauvorhaben neue Lebensrdume in den Randbereichen der beiden
Bahntrassen sowie des landwirtschaftlichen Ersatzwegs geschaffen werden ist eine rele-
vante Beeintrachtigung der Waldeidechse durch Ausweichen auf diese Flachen nicht zu
erwarten. Ferner konnen Teillebensrdume im o. g. Bereich weiterhin genutzt werden. Eine
Besiedlung der nach Ende der Bauphase entstehenden potenziell geeigneten Flachen von
den Flachen aus, die nordlich an das Vorhaben angrenzen, ist aufgrund der Verbundfunkti-
on der trassennahen Lebensraume zu erwarten. Somit ist fir diese Artengruppe ein rele-
vanter Konflikt nicht zu erwarten.

Laichgewasser von Amphibien (Teichmolch, Erdkrote, Teichfrosch) werden nicht in An-
spruch genommen, wobei die enge raumliche Nahe des Ersatzwegs zum Regenrickhalte-
becken bahnrechts bei km 24,05 zu erwahnen ist. Es ist jedoch ein Verlust potenzieller
Winter-/ Sommerlebensrdume der o. g. Arten im Bereich des vom Vorhaben in Anspruch
genommenen Wald- und Gehdlzstreifens bahnrechts zwischen 23,77 und km 24,15 zu
erwarten. Da die nicht vom Vorhaben in Anspruch genommenen Bereiche weiterhin als
Winter-/ Sommerlebensraum nutzbar sind, kénnen die Amphibien jedoch auf diese Berei-
che ausweichen. Somit ist fiir diese Artengruppe ein relevanter Konflikt nicht zu erwarten.

Im Zuge der Flacheninanspruchnahme gehen keine alteren Baume im Bereich des Vorha-
bens verloren, die potenziell als Nistplatze flir Héhlenbriter oder Sommer- und Winterquar-
tiere fir Fledermduse geeignet sind. Somit ist eine Beeintrachtigung der Fledermause
durch anlagebedingte Flacheninanspruchnahme auszuschlief3en.

Mit dem Vorhaben werden auch Lebensrdume weiterer Artengruppen in Anspruch ge-
nommen, wobei diese i. d. R. auf angrenzende Lebensraume ausweichen kdnnen. Somit
ist bei diesen Artengruppen eine relevante Beeintrachtigung im Vergleich zum Status-quo
nicht zu erwarten.

Anlagebedingte Barrierewirkung fiir faunistische Wanderbewegungen/
Flachenzerschneidung durch Flacheninanspruchnahme

Das Vorhaben fiihrt insbesondere durch den Bau von Mittelbahnsteig, Kreuzungsgleis und
Ersatzweg zu einer Barrierewirkung bzw. einem Zerschneidungseffekt fir bodengebundene
Artengruppen wie Reptilien und Amphibien, deren potenzielle Lebensraume abschnittswei-
se beidseitig der Bahntrasse liegen. Dies stellt jedoch im Hinblick auf die bestehende Vor-
belastung keine wesentliche Beeintrachtigung dar, da z. B. Reptilien und Amphibien die
Bauwerke tUberwinden bzw. umgehen kénnen. Dies gilt i. d. R. auch fir die Ubrigen boden-
gebundenen Artengruppen. Somit ist die zusatzliche Barrierewirkung gegenlber dem Ist-
Zustand zu vernachlassigen.

3.2.2.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Verlust erlebniswirksamer Landschaftselemente durch anlagebedingte
Flacheninanspruchnahmen

Durch das Bauvorhaben kommt es zu flachigen Inanspruchnahmen von bahnparallenen,
trassenbegleitenden Gehdlzbestanden. Somit gehen gerade die Vegetationselemente ver-
loren, die einerseits zu einer Gliederung und Belebung des Landschaftsbildes und anderer-
seits zu einer visuellen Abschirmung und einer landschaftsvertraglichen Einbindung des
technisch gepragten Bahnkoérpers mit Bahnstromleitungen, Signalmasten u.a. beitragen.
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Vor allem fiir das an die Bahntrasse angrenzende Siedlungsgebiet wirkt sich die dauerhafte
Inanspruchnahme von Waldbereichen sowie groReren Strauchern und Geblschen negativ
aufs Landschaftsbild aus. Hier kommt es zu einer erheblichen Beeintrachtigung.

> Konflikt KL 2.1

Beeintrachtigungen der natiirlichen Erholungseignung

Das Bauvorhaben beeintrachtigt keine Bereiche, welche Relevanz fiir die Erholungsnut-
zung aufweisen.

Durch die Auflassung des BU km 23,786 werden zwar lokale Wegebeziehungen fir Wan-
derer oder Radfahrer unterbrochen, diese kdnnen jedoch durch die Anlage eines neuen
FuRgangeriberwegs bei km 23,550 auf relativ schnellem Weg umgangen/ umfahren wer-
den.

3.2.3 Betriebsbedingte Beeintrachtigungen

3.2.3.1 Schutzgut Boden und Wasser

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen des Bodens und des Grund- und Oberfla-
chenwassers durch Schadstoffeintrag

Boden und Grundwasser

Durch den Betrieb des neuen Gleises sowie durch den Betrieb auf dem neuen Wirt-
schaftsweg kommt es zu potenziellen Schadstoffeintrdgen in bisher weniger vorbelastete
Bereiche. Das heil}t Schadstoffimmissionen ergeben sich Uber den direkten Eintrag, zu-
meist durch Spritzwasser, in Form von Tropfverlusten an Ol und Treibstoffen, Reifenabrieb,
Abrieb von Bremsbeldgen sowie Uber den Einsatz von Herbiziden um die Gleisbereiche
von Pflanzenaufwiichsen freizuhalten.

Schadstoffeintrage konnen negative Einflisse auf die natirlichen Bodenfunktionen, z.B.
Lebensraumfunktion, haben bzw. diese beeintrachtigen. Weiterhin gelangen Schadstoffe
Uber den Bodenpfad in das darunter liegende Grundwasser.

Es ist davon auszugehen, dass die grofdten Beeintrachtigungen fiir den Boden durch
Schadstoffeintrage in der Hauptbelastungszone zwischen 0 m und 1 m vom Fahrbahnrand
auftreten. Im geringen Mal erheblich sind Schadstoffeintrage in der Belastungszone von
1 m bis 10 m von Fahrbahnrand.

Die Verkehrszahlen von jetzt 800 Kfz/ Tag auf dem neu zu bauenden Wirtschaftsweg wer-
den sich im Vergleich zum Bestand voraussichtlich nicht andern, so dass von einem gerin-
gen Verkehrsaufkommen ausgegangen wird. Zukilnftige Schadstoffimmissionen stellen
zwar eine Beeintrachtigung flir den Boden in der Hauptbelastungszone dar, diese sind je-
doch nicht als erheblich einzuschatzen. Auch fiir das Grundwasser liegen die Beeintrachti-
gungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. Zudem weist das Grundwasser hier eine
geringe Verschmutzungsempfindlichkeit gegentiber flachenhaft eindringenden Schadstof-
fen. Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung ist hoch.

Auch fir den Betrieb des neuen Gleises ist davon auszugehen, dass sich die Immissionen
in einem Umfang belaufen, welcher keine erheblichen Beeintrachtigungen fir das schutz-
gut Boden und Grundwasser nach sich zieht. Weiterhin sind die unmittelbar bahnrechts an
das neue Gleis angrenzenden Flachen, bereits durch die ehemalige Nutzung als Wirt-
schaftsweg (inkl. ehemaliger Hauptbelastungszone) sowie durch ehemalige Herbizidein-
satze vorbelastet.
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Oberflichenwasser

Auf der bahnrechten Seite, im Bereich an wo der neu zu bauende Wirtschaftsweg an den
Loschteich, welcher als naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser (SEZ) kartiert wurde
und eine hohe Bedeutung aufweist, grenzt, kénnen Beeintrachtigungen fiir diesen durch
Schadstoffimmissionen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Kfz-bedingte Schadstoffe
kdénnen prinzipiell Uber Spritzwasser oder die Einleitung tiber Stralenabflliisse, eingetragen
werden.

Das anfallende Oberflachenwasser, mit welchem potenziell Schadstoffe in das Gewasser
gesplilt werden konnten wird entlang des Weges durch ein entsprechendes Gefélle in eine
Entwasserungsmulde eingeleitet, so dass betriebsbedingt nur Schadstoffimmissionen
durch Spritzwasser relevant sind. Aufgrund des zu erwartenden geringen Verkehrsauf-
kommens kénnen erhebliche Beeintrachtigungen flir das Gewasser jedoch weitgehend
ausgeschlossen werden.

Im Bereich des Waldtimpels auf der bahnrechten Seite (STW) kommt es zu keinen
zusatzlichen betriebsbedingten Beeintrachtigungen.

3.2.3.2 Schutzgut Klima und Lufthygiene

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Lufthygiene durch Schadstoffimmissionen

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen sind durch den Bau des neuen Wirtschaftsweges
sowie durch die Anpassung des Betriebsprogramms (Taktverdichtung) zu erwarten.

Es ist davon auszugehen, dass der Kfz-Verkehr auf dem neu zu bauenden Wirtschaftsweg
Schadstoffeintrage verursacht. Die Emissionsstarke ist u.a. abhangig von dem Verkehrs-
aufkommen, dem Lkw-Anteil sowie der Fahrgeschwindigkeit. Fir das Schutzgut Klima sind
insbesondere Schadgase wie Kohlenmonoxid, -dioxid, Stickoxide und Schwefeldioxid rele-
vant.

Die Verkehrszahlen auf dem neu zu bauenden Wirtschaftsweg werden sich im Vergleich
zum Bestand voraussichtlich nicht &ndern (800 Kfz/ Tag), so dass von einem geringen Ver-
kehrsaufkommen ausgegangen wird. Es findet also im Vergleich zum Bestand nur eine
geringfligige Verschiebung der Immissionen statt. Es kommt zu keinen erheblichen Beein-
trachtigungen.

Das neue Betriebsprogramm sieht auf der nicht elektrifizierten Strecke eine Verdreifachung
der Zugzahlen im Vergleich zum Bestand vor. Beeintrachtigungen sind durch Abgase und
Ruf} zu erwarten.

Da mit etwa 39 geplanten Ziigen (je Richtung) die Zugzahl in 24 h noch immer relativ ge-
ring ist, konnen erhebliche Beeintrachtigen des Schutzguts Klima und Lufthygiene jedoch
ausgeschlossen werden.

3.2.3.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere

3.2.3.3.1 Pflanzen

Betriebsbedingte Beeintriachtigungen von Biotopen durch Schadstoffimmissionen

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen auf die Lebensrdume der Flora sind durch den Be-
trieb des neuen Wirtschaftsweges und des neuen Gleises sowie durch die Anpassung des
Betriebsprogramms (Taktverdichtung) zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass der Kfz-
Verkehr auf dem neu zu bauenden Wirtschaftsweg Schadstoffeintrage verursacht. Die Ver-
kehrszahlen auf dem neu zu bauenden Wirtschaftsweg werden sich im Vergleich zum Be-
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stand voraussichtlich nicht andern (800 Kfz/ Tag), so dass von einem geringen Verkehrs-
aufkommen ausgegangen wird. Es findet also im Vergleich zum Bestand nur eine Ver-
schiebung der Immissionen statt. Von besonderem Interesse fiir das Schutzgut Pflanzen
sind diejenigen Emissionen, die auf dem direkten bzw. indirekten Wirkungspfad auf die
Lebensraume der Flora einwirken und dabei pflanzentoxikologisches Wirkungspotenzial
aufweisen. So besitzen insbesondere Emissionen von Stickstoffverbindungen (NO, NO,),
Feinstaub (PMo) und Schwermetalle ein erhebliches pflanzentoxikologisches Wirkungspo-
tenzial. Fir die betroffenen naturschutzfachlich héherwertigen Biotope wie den Rohrichts-
aum am Kleingewasser sowie die sich sldlich anschlie®enden flachigen Geholzbiotope
sind erhebliche Beeintrachtigungen aufgrund der nur geringen Belastungsintensitat nicht zu
erwarten. Bei den Ubrigen betroffenen Biotopen handelt es sich um bezliglich Schadstoffe-
intrage tolerante Biotope wie ruderale Gras- und Staudenfluren, intensiv genutzte Zierra-
senflachen und Acker sowie um die nach Abschluss der Bauarbeiten mit Landschaftsrasen
angesaten stralen- und trassenbegleitenden Bankette und B&schungen. Die Wirkungen
des strallenverkehrsbedingt emittierten Schadstoffeintrage liegen aufgrund der geringfiigi-
gen Belastungsintensitdt sowie der insgesamt geringen Empfindlichkeiten gegeniiber
Schadstoffeintragen der betroffenen Biotope unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.

Das neue Betriebsprogramm sieht auf der nicht elektrifizierten Strecke eine Verdreifachung
der Zugzahlen im Vergleich zum Bestand vor. Beeintrachtigungen sind durch Abgase und
Rufl zu erwarten. Mit etwa 39 geplanten Ziigen (je Richtung) ist die Zugzahl in 24 h noch
immer relativ gering. Die von den Schadstoffimmissionen betroffenen Biotope weisen ins-
gesamt nur geringe Empfindlichkeiten gegeniiber Schadstoffeintragen auf. Erhebliche Be-
eintrachtigen des Schutzguts Pflanzen/Biotope kdnnen daher jedoch ausgeschlossen wer-
den.

3.2.3.3.2 Tiere

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Tieren durch Kollision mit Ziigen und
Kraftfahrzeugen

Entlang der Bahnstrecke und den angrenzenden Strafl’en (insbesondere der Kreisstralle
K 48) besteht hinsichtlich des Kollisionsrisikos der Fauna bereits eine Vorbelastung. Durch
das Vorhaben ist auf der Bahnstrecke nach Angaben der Prognose 2025 eine Erhéhung
der Zugzahlen von 24 auf 72 tagsiber und von 2 auf 6 nachts geplant (Zugzahlen jeweils
Summe beider Fahrtrichtungen). Fahrgeschwindigkeit (80 km/h) und Zugtyp (Nahverkehrs-
zug) bleiben im Vergleich zum Ist-Zustand unverandert.

Hinsichtlich der Arten(gruppen) Voégel, Fledermduse, GroRwild, Reptilien, Amphibien,
Schmetterlinge, Heuschrecken und Libellen ist davon auszugehen, dass die o. g. Zunahme
der Zugzahlen zu einer Erhdéhung des Kollisionsrisikos fiihrt. Diese Zunahme wird als ge-
ringfligig eingestuft, da im Bereich des Vorhabens eine deutlich geringere Geschwindigkeit
als 80 km/h gefahren wird und somit die o. g. Artengruppen i. d. R. ausweichen kénnen.
Somit ist die Zunahme des Kollisionsrisikos das Verhaltnis zum bestehenden Kollisionsrisi-
ko nicht als erheblich bzw. relevant fiir die jeweilige lokale Population der o. g. Artengrup-
pen einzustufen.

Infolge des Fahrzeugverkehrs auf dem neuen Ersatzweg kommt es nicht zu einer relevan-
ten Erhéhung des Kollisionsrisikos fur die o. g. Artengruppen, da der Weg nur von landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen bzw. Maschinen mit i. d. R. geringer Geschwindigkeit befahren
wird.
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Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Tieren durch Immissionen wie Schall,
Licht/optische Reize, Erschiitterung, Staub und Abgase

An der Bahnstrecke und den Strallen (insbesondere K 48) besteht hinsichtlich betriebsbe-
dingter Beeintrachtigungen durch die o. g. Immissionen bereits eine Vorbelastung, deren
Erhdhung infolge der Vorhaben im Verhaltnis zum Ist-Zustand zu betrachten ist.

An der Bahnstrecke ist durch die Erhdhung der Zugzahlen eine Zunahme der Haufigkeit
von Schallimmissionen, Lichtwirkungen, Erschitterungen, Abgasen und Staubeintragen zu
erwarten. Hinsichtlich der Artengruppen Végel, Fledermause, GroRwild, Reptilien, Amphi-
bien, Schmetterlinge, Heuschrecken und Libellen ist davon auszugehen, dass eine eine
weitgehende Adaptation an den Ist-Zustand besteht, so dass eine Zunahme der Zugzahl
nicht als erheblich bzw. relevant fiir die lokalen Populationen der o. g. Artengruppen einzu-
stufen ist.

Die Anlage des landwirtschaftlichen Ersatzwegs fuhrt lokal zu héheren Immissionen, wobei
diese aufgrund der geringen Anzahl von landwirtschaftlichen Fahrzeugen als geringfiigig
und somit nicht relevant fiir die 0. g. Artengruppen eingestuft werden.

3.2.3.4 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Erhéhung der Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung
durch Schall- und Schadstoffimmissionen in Erholungsraumen

Das Untersuchungsgebiet hat eine Uberwiegend mittlere Landschaftsbildqualitat und ist fur
die naturgebundene Erholungsnutzung von mittlerer Bedeutung. Ausgehend von diesen
Grundlagen ist in Anbetracht der betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens eine
mogliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und der naturgemafien Erholungseig-
nung im benannten Streckenabschnitt als nicht erheblich zu bewerten.

Fir die Beeintrachtigung des Landschaftsbilds auf3erhalb von Siedlungsraumen sowie
auch von Erholungsraumen existieren keine verbindlichen Vorgaben, da sich die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BIMSCHV ausschliellich auf bebaute Flachen beziehen. Das heifit
im Innenraum richtet sich der Beurteilungspegel vom Landschaftsbild und von Erholungs-
flachen nach den angrenzenden Flachennutzungen. Im AuRenbereich kann sich nur an
einem Wert von 55 dB(A):.gs Orientiert werden (vgl. DIN 18005 sowie die Broschire ,Ergan-
zende Hinweise zu den 6kologischen Anforderungen an Verkehrsprojekte - Verwirklichung
Deutsche Einheit* (BMV 1992)).

Nach dem Schalltechnischen Gutachten zum Vorhaben kommt es im Prognose-Planfall bis
max. 30 m von der neuzubauenden Bahntrasse zu Uberschreitungen der Orientierungs-
werte fiir den AuRenbereich und nur zu in geringem MaRe Uberschreitungen des Orientie-
rungswertes fiir die Beurteilung des Wohnumfelds der sich nach den Immissionsgrenzwer-
ten der 16. BIMSCHYV richtet.

Weiterhin ist zu berlicksichtigen, dass der lberwiegende Teil der betroffenen Flachen be-
reits im Bestand durch die Schallimmissionen des derzeitigen Bahnverkehrs und Verkehrs
auf dem bisher bestehenden Wirtschaftswegs beeintrachtigt wird. Eine erhebliche Beein-
trachtigung der Erholungseignung infolge einer Erhéhung des Emissionspegels ist nicht
abzuleiten.

Schadstoffimmissionen sind fiir die Erholungseignung eher von untergeordneter Bedeu-
tung. Durch die seitliche Verlagerung des Wirtschaftsweges kommt es zu keinen zusatzli-
chen oder erheblichen Beeintrachtigungen. Weiterhin liegen die Beeintrachtigungen, aus-
gehend von der Erhéhung der Taktung der Ziige und dem damit verbundenen Schadstoffe-
intrag in die Luft, fir die Erholungsnutzung unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.
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3.2.4 Zusammenfassung der erheblichen Beeintrachtigungen

Nach Umsetzung der in Kapitel 3.1 dargestellten Vermeidungs- und Schutzmaflnahmen
verbleiben folgende erhebliche Beeintrachtigungen (es bestehen keine zusatzlichen Beein-
trachtigungen fir das Schutzgut Klima/Luft):

Tab. 13 Zusammenfassung bau-, anlage- und betriebsbedingter Beeintrachtigungen
der Schutzgiiter

Schutzgut

erhebliche Beeintrachtigungen

KB 2.1 - Verlust der Bodenfunktionen durch (Teil-)Versiegelung

Bod - i
oden KB 2.2 - Verlust der Bodenfunktionen durch Uberpragung
Wasser KW 2.1 - Beeintrachtigung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung
Klima und Luft- )
hygiene

Pflanzen und
Tiere

KP 1.1 - Verlust von gesetzlich geschitzten Offenbiotopen durch Flacheninan-
spruchnahme fiir BE-Flachen und die Baufeldfreimachung

KP 1.2 - Verlust von gesetzlich nicht geschitzten Offenbiotopen durch Flachenin-
anspruchnahme fiir BE-Flachen und die Baufeldfreimachung

KP 1.3 - Verlust von gesetzlich geschiitzten Geholz-/Waldbiotopen durch Flachen-
inanspruchnahme fiir BE-Flachen und die Baufeldfreimachung

KP 1.4 - Verlust von gesetzlich nicht geschitzten Gehdlz-/Waldbiotopen durch Fla-

cheninanspruchnahme fir BE-Flachen und die Baufeldfreimachung

KP 1.5 - Baubedingte Kollision mit Baufahrzeugen und —-maschinen
(Reptilien, Amphibien)

KP 2.1 - Verlust von gesetzlich geschiitzten Offenbiotopen durch Flacheninan-
spruchnahme

KP 2.2 - Verlust von gesetzlich nicht geschitzten Offenbiotopen durch Flachenin-
anspruchnahme

KP 2.3 - Verlust von gesetzlich geschiitzten Geholz-/Waldbiotopen durch
Flacheninanspruchnahme

KP 2.4 - Verlust von gesetzlich nicht geschutzten Geholz-/Waldbiotopen durch
Flacheninanspruchnahme

KP 2.5 - Anlagebedingter Verlust von faunistischen Lebensrdumen durch
Flacheninanspruchnahme (Brutvogel)

Landschaftsbild
und Erholung

KL 2.1 - Verlust erlebniswirksamer Landschaftselemente durch Flacheninanspruch-
nahme
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3.3 Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags

Im Rahmen des ,Regionalbahnkonzeptes 2014+“ soll auf der Strecke Braunschweig—
Gifhorn-Uelzen (1901) ab 2014 ein SPNV-Stundentakt vorgesehen werden. Fir die Umset-
zung dieser Taktverdichtung muissen kapazitatssteigernde Mallinahmen auf der Linie
durchgefiihrt werden. Zu diesen MaRnahmen gehort der Neubau eines Kreuzungsbahnho-
fes im jetzigen Haltepunkt Rotgesbittel (km 24,137). Die Strecke ist in diesem Bereich ein-
gleisig und die Hochstgeschwindigkeit betragt 80 km/h.

Im Rahmen des o. g. Vorhabens werden z. T. naturschutzfachlich wertvolle Biotopstruktu-
ren und faunistische Lebensraume in Anspruch genommen bzw. sind durch bau- und be-
triebsbedingte Immissionen z. T. erhebliche Beeintrachtigungen von Tierarten zu erwarten,
so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
BNatSchG nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Somit wurde die Erstellung eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages erforderlich, in dem
gepruft wird, ob Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie sowie europaische Vogelarten nach
Art. | VSchRL von dem Vorhaben im Sinne des § 44 BNatSchG betroffen sind.

Als Ergebnis des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wurde festgestellt, dass
Verbotstatbestiande nach § 44 BNatSchG unter Einbeziehung der in Kap. 5.2 genann-
ten Vermeidungs- und CEF- MaBnahmen nicht verletzt werden.
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4 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MARNAHMEN

Gegenstand der Malihahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes sind diejenigen
MalRnahmen, die sich aus den Verursacherpflichten nach § 15 BNatSchG ergeben.

Entsprechend dem Vermeidungsgebot des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 15 (1)
BNatSchG) wurden bei der Entwicklung des Mallnahmenkonzeptes den Vermeidungs-
und SchutzmaBBnahmen eine grol3e Bedeutung beigemessen.

Im Ergebnis der Konfliktanalyse wird deutlich, dass ein Teil der Beeintrachtigungen gemin-
dert oder ganzlich vermieden werden kdnnen. Es verbleiben jedoch unvermeidbare Beein-
trachtigungen, die ausgeglichen bzw. ersetzt werden.

AusgleichsmalRnahmen missen direkt aus den vom Eingriff betroffenen Funktionen abge-
leitet werden, um den geforderten funktionalen Zusammenhang erzielen zu kénnen. Sie
muissen weiterhin aufgrund des Erfordernisses des Funktionsbezuges im vom Eingriff ge-
schadigten Landschaftsraum realisiert werden. Zudem ergibt sich flir Ausgleichsmalf3-
nahmen die Anforderung an den zeitlichen Zusammenhang (max. 25 Jahre Entwicklungs-
zeitraum).

Wenn ein vollstandiger Ausgleich der unvermeidbaren Beeintrachtigungen nicht realisiert
werden kann, sind Ersatzmaflinahmen vorzusehen. Fir ErsatzmalRnahmen wird gefordert,
dass die beeintrachtigten Funktionen in gleichwertiger Weise ersetzt werden beziehungs-
weise das Landschaftsbild neu gestaltet wird. Damit sind die raumlichen und funktionalen
Anforderungen gegeniliber den Ausgleichsmaflinahmen gelockert.

Ahnlich wie bei den Vermeidungs- und SchutzmaRnahmen hat auch ein Teil der Aus-
gleichsmalRnahmen des LBP seinen Ursprung in der Bewaltigung artenschutzrechtlicher
Bestimmungen. Diese MalRnahmen sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Anlage
11.3) zum Vorhaben entnommen. Erst durch deren Ubernahme in die Landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung erreichen sie rechtsverbindliche Wirkung. Die MalRnahmen werden mit
folgendermalfien gekennzeichnet:

o Acer: Mallnahme zur Erhaltung der 6kologischen Funktion (continuous ecological
functionality) der Fortpflanzungs- und Ruhestatten; kurz: funktionserhaltende Malf3-
nahme

4.1 Planerisches Leitbild

Das planerische Leitbild fiir das Untersuchungsgebiet wird aus der naturrdumlichen Ein-
ordnung sowie aus den Ubergeordneten Planungen entwickelt.

4.2 MaRBnahmenkonzeption

4.2.1 Angaben zur Bestimmung von Art und Umfang der MaBnahmen

Gegenstand der MalRnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes sind zunachst
diejenigen MalRnahmen, die sich aus den Verursacherpflichten nach § 15 BNatSchG erge-
ben. Darlber hinaus sind die MalRnahmen aus dem Artenschutzrechtlichen Beitrag in den
LBP integriert worden (MalRnahmen nach § 44 (5) BNATSCHG).

Im Folgenden wird die MalRnahmenkonzeption des LBP in ihrer Gesamtheit erlautert.

Entsprechend dem Vermeidungsgebot des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 15 (1)
BNatSchG) wurden bei der Entwicklung des MalRhahmenkonzeptes des LBP den Vermei-
dungs- und Schutzmalnahmen eine gro3e Bedeutung beigemessen.
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Im Ergebnis wird deutlich, dass ein Teil der Beeintrachtigungen gemindert oder ganzlich
vermieden werden kdnnen. Es verbleiben unvermeidbare Beeintrachtigungen, die ausge-
glichen bzw. ersetzt werden.

Der erforderliche Kabeltiefbau auf dem Randweg stellt generell keinen Eingriff dar, da er
auf der bereits vollversiegelten Planumsschutzschicht angelegt wird. Dies gilt fir die Ab-
schnitte km 24,129 bis km 25,160 sowie km 22,540 bis km 23,528. Somit wird im Rahmen
des Gutachtens lediglich der Abschnitt von km 23,528 bis km 24,129 betrachtet, der neben
dem erforderlichen Kabeltiefbau noch weitere Mallinahmen umfasst.

Somit beschrankt sich die Darstellung der Konflikte im Bestands- und Konfliktplan sowie
der Maltnahmen im MalRnahmenplan auf den Abschnitt von km 23,528 bis km 24,129.

4.2.2 Ermittlung des Umfangs von Ausgleichs- und ErsatzmaRBnahmen

Fir die unter Berlicksichtigung der Vermeidungs- und SchutzmafRnahmen verbleibenden
unvermeidbaren Beeintrachtigungen werden Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen geplant.
Zum Beispiel betrifft dies die Entwicklung von Malinahmen, die aus den flachenhaften Ver-
lusten von Biotopen abgeleitet werden. Fir die Ermittlung des Umfangs dieser Malihahmen
wurde der methodische Ansatz des Nlstbv (Niedersachsische Landesbehérde fir Stralen-
bau und Verkehr) und Nlwkn (Niedersachsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft, Kis-
ten- und Naturschutz) genutzt und auf das Vorhaben angewandt.

Der o. g. methodische Ansatz beinhaltet auch die Festlegung eines Kompensationsverhalt-
nisses (KV) von Eingriffsflache zu MafRnahmenflache, wobei die angewandten KV den im
Anhang 1lI-11 genannten Kompensationsfaktoren des ,Umwelt-Leitfaden zur eisenbahn-
rechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie fiir Magnetschwebebahnen, Teil
III“ weitgehend entsprechen. Wir weisen darauf hin, dass die Vorgaben des o. g. Umwelt-
leitfadens meist eine breite Spanne hinsichtlich des zu wahlenden Kompensationsfaktors
beinhalten.

Die bei der Bilanzierung angesetzten Verhaltnisse zwischen Eingriffs- und MaRnahmenfla-
che sind zusammen mit den Verlustflachen in der Tab. 14 zusammengefasst.

Tab. 14 Kompensationsverhiltnisse (nach NLSTBV UND NLWKN 2006)

Beeintrachtigung Kompensationsverhaltnis (KV)
(Eingriffsflache : MaBnahmenflache)

1. Verlust von Biotoptypen

Biotoptypen der Wertstufen | und Il (fiir Geholzbiotope ! z. T. héhere Verhiltnisse)
Ausgleich im Verhaltnis 1:0,5

Biotoptypen der Wertstufen I, IV, V

(Ausgleich méglichst auf Flachen von Biotoptypen der Wertstufen | und I1)

Regelfall 1:1
bei schwer regenerierbaren Biotopen 1:2
bei kaum/nicht regenerierbaren Biotopen 1:3

2. Beeintrachtigungen von Béden

2.1 Versiegelung
(Ausgleich/ Ersatz additiv zum Bedarf flir Verlust an Biotoptypen,
s. Nieders. Methodik zur Eingriffsregelung)
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Versiegelung von Bdden allgemeiner Bedeutung bei Malnahme Entsiegelung oder
Nutzungsaufgabe

(z. B. naturliche Sukzession): 1:0,5

bei Extensivierung oder Flachenver-
nassung: 1:1

Versiegelung von Béden besonderer Bedeutung bei MaRnahme Entsiegelung oder
Nutzungsaufgabe
(z. B. naturliche Sukzession): 1:1

bei Extensivierung oder Flachenver-
nassung: 1:2

2.2 Sonstige Beeintrichtigungen von Béden ?
(abgegolten mit Ausgleich/ Ersatz fir Biotoptypen)

Uberpragung (Abtrag, Aufschiittung) von Béden

(z. B. Erweiterung/Uberformung von Bahnbdschungen, Verlegung/Ausbau von Bahnseitengrében)

1) Ein forstrechtlicher Ausgleich ist nicht erforderlich, da kein Wald i.S.d.G. erfasst wurde

2) Hinweis: die bauzeitliche Beanspruchung von Bdden gilt nicht als Eingriff: Wiederherstellung durch anschlie-
Rende Bodenlockerung

In der folgenden Tabelle wird der Kompensationsflachenbedarf fiir dauerhafte Biotopverlus-
te ermittelt. Hierzu sind alle anlagebedingten Verluste (Konflikte KP 2.1, KP 2.2, KP 2.3 und
KP 2.4) sowie die baubedingten Verluste von Gehdlz- und Waldbiotopen, von gesetzlich
geschutzten Biotopen und von Biotopen der Wertstufen IV und V (Konflikte KP 1.1, KP 1.2,
KP 1.3 und KP 1.4) zu z&hlen. Diese betragen insgesamt 9.910 m?, wobei zum Uberwie-
genden Teil Offenbiotope (5.715 m?) betroffen sind. Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
erfolgt in Kap. 5.

Tab. 15 Ableitung des Kompensationsflachenbedarfs — dauerhafte Biotopverluste

Biotoptypen [m?]
(mit Wertstufe nach von DRACHENFELS 2012)
Verlust | kv | Bedarf

Offenlandbiotope

AL w Basenarmer Lehmacker (l11) 495 1 495

AL Basenarmer Lehmacker (l) 610 0,5 305

GIF Sq_nstiges feuchtes Intensiv- 160 0.5 80
grinland (Il)

OVWI/GIF Sq_nstiges feuchtes Intensiv- 170 0.5 85
griinland/Weg (ll)

GRA Artenarmer Scherrasen (1) 140 0,5 70

GRT Trittrasen (1) 130 0,5 65

NRS § Schilf-Landrohricht (V) 270 2 540
Halbruderale Gras- und Stau-

UHF/NRS denflur feuchter Standor- 770 1 770
te/Schilf-Landréhricht (1V)

UHL Artenarme Landreitgrasflur (Il) 240 0,5 120
Halbruderale Gras- und Stau-

UHM denflur mittlerer Standorte (l1I) 2270 1 2270
Halbruderale Gras- und Stau-

OWW/UHM | denflur mittlerer Standor- 460 0,5 230
te/Weg (Il)

Summe Offenland 5.715 m? - 5.030 m?
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Biotoptypen [m?]
(mit Wertstufe nach von DRACHENFELS 2012)
Verlust | KV | Bedarf
Gehdlze ohne Wald
Sonstiges Weiden-
BAZ§ Ufergebiisch (lll) 740 1 740
BZE Zjerggbgsch aus uberwiegend 20 05 10
einheimischen Baumarten (1)
HFM Strauch-Baumhecke (lII) 295 2 590
HFS Strauchhecke (lll) 170 1 170
Summe Geholze 1.225 m? - 1.510 m?
Wald
WNWMWX Weiden-Sumpfwald/Sonstiger 2970 2 5.940
Laubforst (1V)
Summe Wald 2.970 m? - 5.940 m?

4.2.2.1 AusgleichsmalRnahmen

Als Ausgleich wird zum Beispiel fir den Verlust von nicht gesetzlich geschiitzten sowie von
geringwertigen Offenlandbiotopen die Ansaat der Bdschungen, Mulden und Bahnseiten-
graben vorgesehen (Gestaltungs- und AusgleichsmafRnahme).

Fur die Beeintrachtigungen der Fauna werden zum Beispiel Vogelnistkasten installiert, wo-
bei artspezifische Anforderungen berlicksichtigt werden. Die faunistisch orientierten Mal}-
nahmen sind ein Ergebnis des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages. Als besondere An-
forderung missen diese CEF-MalRnahmen bereits mit Baubeginn wirksam sein.

G/A 1: Rasenansaat auf Boschungen und Banketten

Auf den nach Fertigstellung vegetationslosen Bahn- und Stralennebenanlagen (Bankette,
Grabenmulden und Béschungen) erfolgt die Ansaat mit einer Regelsaatgutmischung. Ein
vorheriges Andecken von Oberboden erfolgt auf Béschungen nur insoweit, wie es fir die
Begrinung der Bdschung als technisches Bauwerk unbedingt erforderlich ist. Die Zusam-
mensetzung der Saatgutmischung erfolgt in Abhangigkeit von den Standortbedingungen
und der Exposition (Neigung) des jeweiligen Standortes.

Die Rasenansaat flihrt zu einer Verbesserung und kurzfristigen Wiederaufnahme der abio-
tischen Funktionen des Bodens sowie der landschaftsgerechten Einbindung der Verkehrs-
flachen in das Landschaftsumfeld. Die Gesamtflache der MalRnahme betragt 2.310 m?2.

A 2¢gf: Installation von Vogelnistkasten

Die Mallnahme dient der Starkung von Vogelpopulationen durch die Entwicklung neuer
Lebensraume bereits vor Baubeginn. Dadurch werden artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stédnde vermieden.

Aufgrund des Verlustes einer Baumhohle als Fortpflanzungs- und Ruhestéatte der Blaumei-
se werden im Nahbereich des Regenrlckhaltebeckens bahnrechts bei km 24,05 insgesamt
2 Nistkasten installiert (Kompensationsverhaltnis 1:2). Hierbei ist darauf zu achten, dass
die Kasten den artspezifischen Anforderungen dieser Art geniigen. Die Malinahme ist be-
reits vor Beginn der Baumalnahme auszufiihren. Mit Baubeginn muss die Mallnahme be-
reits wirksam sein. Eine Wirkungskontrolle incl. regelmafiger Reinigung ist erforderlich.
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4.2.2.2 ErsatzmafBnahmen

Da ein vollstandiger Ausgleich der unvermeidbaren Beeintrachtigungen nicht realisiert wer-
den kann, sind im Weiteren ErsatzmalRnahmen vorgesehen. Ersatzmaflnahmen sind
(ebenso wie Ausgleichsmalinahmen) ausschlieRlich im Naturraum ,Weser-Aller-Flachland®,
in dem der Eingriff erfolgt, vorgesehen.

E 1: Erstaufforstung nérdlich Gifhorn

In der Gemarkung Gifhorn (Stadt Gifhorn) wird eine derzeit als Griinland genutzte Flache
auf 6.000 m? aufgeforstet. Es werden Samlinge der Rotbuche im Verband 2,0 m x 0,6 m, d.
h. insgesamt 4.800 Pflanzen gepflanzt. Die Gesamtflache wird in 3 Teilflachen gegliedert.
An den Ubergéangen werden Streifen (ca.15 % der Gesamtflache) zur Ansiedlung heimi-
scher Pioniergehdlze wie Birke, Espe, Weiden oder Faulbaum nicht bepflanzt.

In der Jugendphase der Rotbuche (0 bis 40 Jahre) wachsen Pioniergehdlze mit und bilden
einen lichten Waldschleier. Im Alter (liber 80 Jahre) breiten sich die Buchenkronen aus und
dunkeln die Pioniergeholze aus, so dass der reife Wald aus einer reinen Rotbuchenflache
besteht.

Die Geholze werden mittels Zaun in den ersten Jahren vor Wildschaden geschiitzt; danach
erfolgt der Abbau des Schutzzaunes. Es wird eine einjahrige Fertigstellungs- und vierjahri-
ge Entwicklungspflege bis zur ,gesicherten Kultur* nach Angabe der Forstverwaltung
durchgefiihrt. Die Ausflihrungsplanung ist mit der Forstverwaltung und dem Flacheneigen-
tumer abzustimmen.

E 2: Anlage Gehoélzflache bei Hohne

Bei Hohne wird auRerorts auf einer Flache, welche derzeit als Intensivacker genutzt wird,
eine Geholzflache auf einer Flache von 1.450 m? entwickelt. Der Randbereich der Gehdlz-
flache wird von einem Gehoélzsaum mit einer durch Sukzession geschaffenen Ruderalflur
gebildet.

Zur Pflanzung sind leichte Straucher (80 %), Heister (15 %) und Hochstdamme (5 %) heimi-
scher Gehdlzarten auf einer Flache von insgesamt 1.400 m? vorgesehen. Die Artenwahl
wird im Zuge der Ausfiihrungsplanung abgestimmt.

Es werden Schutzeinrichtungen gegen Wild- und Mauseschaden vorgesehen, die Einzel-
heiten werden im Zuge der Ausfihrungsplanung abgestimmt.

E 3: Umwandlung Acker in Extensivgriinland bei Hohne

Bei Hohne wird eine intensiv genutzte Ackerflache zu Extensivgriinland entwickelt. In den
ersten 3 Jahren wird mindestens 3 x/Jahr eine Mahd mit dem Ziel der Aushagerung und
zur Verhinderung der Verbuschung durchgeflihrt. Nach erfolgter Aushagerung wird mit der
extensiven Pflege begonnen, wobei eine ein- bis zweischirige Mahd/Jahr durchgefiihrt
wird. Das Mahgut wird abtransportiert; auf eine Dingung wird verzichtet. Die MaRnahme
gleicht sowohl den Offenland- als auch den Bodenverlust durch Versiegelung aus.

4.2.3 Hinweise zur Ausfiihrungsplanung

Die Landschaftspflegerische Ausflihrungsplanung wird jeweils mit der Unteren Natur-
schutzbehdrde abgestimmt. In dem Zusammenhang erfolgen z. B. nahere Abstimmungen
zur Gehdlzartenwahl.
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4.2.4 Zusammenfassung MafRnahmenkonzept

Im Einzelnen sind folgende MalRnahmen Gegenstand des Malinahmenkonzeptes: #+

Tab. 16 Ubersicht iiber Vermeidungs-, Schutz,- Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

Nr. MaBRnahmenbeschreibung ﬂmfang, Lage Konfliktbezug
enge
VermeidungsmafBnahmen
V1 Wlederherstellung bauzeitlich 1575m? | BE-Flachen
beanspruchter Flachen
V2 Emissionsmindernde MaRnah- n es. Baulinge ohne Konflikt
men wahrend der Bauphase -9- | ges. 9 (Vermeidung)
Artgerechte Baufeldfreimachung .
V 3arB (Végel) n. q. | Baubereich
Versetzen von Ameisennestern .
v vor Baufeldfreimachung n.q. | Baubereich
SchutzmaRnahmen
S1 Sicherung und Zwischenlage- 2 . ohne Konflikt
rung des Oberbodens 5.000 m* | Baubereich (Vermeidung)
S2 Schutz von Biotopen in der Schutzzaun:
Bauphase 405 m Baubereich ohne Konflikt
Einzelbaum- (Schutz)
schutz: 2 Stk.
S3 Schutz von Reptilien (Vergra- 2.075m? | Baubereich KP 1.5
mung)
S4 Schutz von Amphibien .
(Schutzzaun, Ausstiegshilfen) 1.535m | Baubereich KP 1.5
S5 Umvyeltfachllche n. q. | Baubereich alle Konflikte
Bauluberwachung
Gestaltungs- und AusgleichsmaBnahme
Rasenansaat auf Boschungen, » | Béschungen, Mul- KB 2.2, KL 2.1,
G/A 1 Mulden und Banketten 2.310m den, Bankette KP 2.5
AusgleichsmaRnahme
Einzelbaum im
. s Nahbereich des
A 2cer | Installation von Vogelnistkasten 2 St. Regenriickhaltebe- KP 2.5
ckens
ErsatzmaBnahmen
KP 1.3, KP 1.4,
E1 Erstaufforstung bei Gifhorn 6.000 m2 | Gifhorn KP 2.3, KP 2.4,
KP 2.5, KL 2.1
g . KB 2.2,KP 2.4
2 ’ ’
E2 Anlage Gehdlzflache bei Hohne 1.450 m? | Hohne KP 2.5 KL 2.1
KP 1.1, KP 1.2,
Umwandlung Acker in Extensiv- 2 KP 2.1, KP 2.2,
E3 | griinland bei Hohne 10.730 m* | Hohne KP 2.5, KB 2.1,
KW 2.1, KL 2.1,

Die Kompensation der unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt anteilig
durch eine Rasenansaat innerhalb des Baufeldes auf den durch die BaumalRnahme vege-
tationsfreien Flachen der Béschungen, Mulden und Bankette. Der verbleibende Kompensa-
tionsbedarf wird durch drei Ersatzmalinahmen (Erstaufforstung bei Gifhorn, Anlage Ge-
hélzflache bei Hohne und Umwandlung Acker in Extensivgriinland bei Hohne) abgedeckt.
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Die Beeintrachtigungen der abiotischen und biotischen Naturgliter sowie des Landschafts-
bildes im Bereich des Vorhabens werden damit in vollem Umfang kompensiert.
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5 EINGRIFFS-/ AUSGLEICHSBILANZIERUNG

Tab. 17 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung

Konfliktsituation

Landschaftspflegerische MaBnahmen

Nr. des Lage Art der Beeintrachtigung und zu aus- (Verlust| Beein- Nr. d. Lage Beschreibung der GroRe der Begriindung der Defizit
Konfliktes erwartende gleich- trachti- | MaB- MaRnahme MaRnahme MaRnahme [m?]
Auswirkungen bar gung nahme
vermieden | ges. Baulange Alle baubedingten Beeintrachtigungen - - (x) S5 | Ges. Baulange Okolog. Bauiiberwachung: - | Vermeidung von -
Kontrolle der V-, S-, CEF- Beeintrachtigungen
MafR-nahmen
Schutzgut Boden
vermieden | BE-Flachen Baubedingte Beeintrachtigung von - - 5.000 m? V1 | BE-Flachenl Wiederherstellung der bauzeit- 1.575m? | Vermeidung von 0
Bdden durch Versiegelung/ Verdich- lich beanspruchten Flachen Beeintrachtigungen
tung auf BE- Flachen/ Baufeld S 1 Sicherung und Zwischenlage- 5.000 m?
rung des Oberbodens
vermieden | ges. Baulange, Beeintrachtigung von Béden durch - - n.q. V 2 | Baubereich, Emissionsmindernde MaR- n.q. | Vermeidung von 0
BE- Flachen baubedingte Schadstoffeintrage BE-Flachen nahmen wéhrend der Bau- Beeintréchtigungen
phase
KB 2.1 Baubereich Verlust der Bodenfunktionen durch X 5.558 m? - E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 5.700 m? | Ausgleich von Bo- 0
(Teil-)Versiegelung sivgriinland bei Hohne (gesamt | denverlusten
10.730 m?)
KB 2.2 Bdschungen, Verlust der Bodenfunktionen durch X |1.812m? - G/A 1 | Bdschungen, Rasenansaat 326 m?l Ausgleich von Bo- 0
Mulden Uberpragungen Mulden (gesamt 2.310 m?)| denbeeintrachti-
gungen
E 2 | Hohne Anlage Gehdlzflache bei 1.450 m?
Hohne
Schutzgut Wasser
vermieden | BE-Flachen Verringerung der Grundwasserneubil- - - n.q. V1 | BE-Flachen Wiederherstellung der bauzeit- 1.575m? | Vermeidung von 0
dung durch Versiegelung/ Verdichung lich beanspruchten Flachen Beeintrachtigungen
von BE- Flachen
vermieden | ges. Baulénge, Beeintrachtigung der Grundwasser- - - n.qg. V 2 | Baubereich, Emissionsmindernde MalR3- n.q. | Vermeidung von 0
BE-Flachen qualitét durch baubedingte Schadstof- BE-Flachen nahmen in der Bauphase Beeintrachtigungen
feintrage
KW 2.1 Baubereich Beeintréchtigung der Grundwasser- X ng. - E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 5.700 m? | Ausgleich von Beein- 0
neubildungsrate durch Versiegelung sivgriinland bei Hohne (gesamt | trachtigungen des
10.730 m?) | Grundwassers
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Konfliktsituation

Landschaftspflegerische MaBnahmen

Nr. des Lage Art der Beeintrachtigung und zu aus- (Verlust| Beein- Nr. d. Lage Beschreibung der GroRe der Begriindung der Defizit
Konfliktes erwartende gleich- trachti- | MaB- MaRnahme MaRnahme MaRnahme [m?]
Auswirkungen bar gung nahme
vermieden | Baubereich Beeintréchtigung von Oberflachenge- - - n.q. V 2 | Baubereich, Emissionsmindernde MafR- n.q. | Vermeidung von 0
wassern durch baubedingte Schad- BE-Flachen nahmen in der Bauphase Beeintréchtigungen
stoffeintrage
Schutzgut Klima / Lufthygiene
vermieden | BE-Flachen Beeintrachtigung lokalklimatischer - - n.qg. V1 | BE-Flachen Wiederherstellung der bauzeit- n.g. | Vermeidung von 0
und lufthygienischer Ausgleichsberei- lich beanspruchten Flachen Beeintrachtigungen
che durch Flacheninanspruchnahmen
vermieden | ges. Baulange, Beeintréchtigung der Lufthygiene - - n.q. V 2 | Baubereich, Emissionsmindernde MafR- n.q. | Vermeidung von 0
BE-Flachen durch baubedingte Immissionen BE-Flachen nahmen in der Bauphase Beeintréchtigungen
Schutzgut Landschaftsbild
vermieden | ges. Baulénge, Beeintréachtigung des Landschaftsbil- - - n.qg. V 2 | Baubereich, Emissionsmindernde MaR3- n.q. | Vermeidung von 0
BE-Flachen des und der Erholungseignung durch BE-Flachen nahmen in der Bauphase Beeintréchtigungen
baubedingte Immissionen
KL 2.1 Baubereich Verlust erlebniswirksamer Land- X ng. - E 1 | Gifhorn Erstaufforstung bei Gifhorn 6.000 m? | Ausgleich von Beein- 0
schaftselemente durch Flacheninan- trachtigungen des
spruchnahme E2 | Hohne Anlage Gehdlzflache bei 1.450 m2 | Landschaftsbildes
Hohne
E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 10.730 m?
sivgrunland bei Hohne
Schutzgut Pflanzen und Tiere
vermieden | BE-Flachen Gefahrdung von Gehdlz- - - n.g. S 2 | Gehdlze an BE- Schutz von Biotopen in der Bauzaun: 405 m | Vermeidung von 0
/Waldbiotopen durch angrenzendes Flachen Bauphase Einzelbaum- | Beeintrachtigungen
Baugeschehen schutz: 2 Stk.
vermieden | ges. Baulénge, Beeintrachtigung von Pflanzen durch - - n.q. V 2 | Baubereich, Emissionsmindernde MaR3- n.q. | Vermeidung von 0
BE-Flachen baubedingte Schadstoffeintrage BE-Flachen nahmen wéhrend der Bau- Beeintréchtigungen
phase
KP 1.1 ges. Baulange, Verlust von gesetzlich geschiitzten X 30 m? - E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 60 m? | Ausgleich von 0
BE-Flachen Offenbiotopen durch Flacheninan- sivgrinland (gesamt | Biotopverlusten
spruchnahme fiir BE-Flachen und die 10.730 m?)
Baufeldfreimachung
KP 1.2 ges. Bauléange, Verlust von gesetzlich nicht geschiitz- X 240 m? - E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 240 m? | Ausgleich von 0
BE-Flachen ten Offenbiotopen durch Flacheninan- sivgrinland (gesamt | Biotopverlusten
spruchnahme fiir BE-Flachen und die 10.730 m?)
Baufeldfreimachung
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Konfliktsituation

Landschaftspflegerische MaBnahmen

Nr. des Lage Art der Beeintrachtigung und zu aus- (Verlust| Beein- Nr. d. Lage Beschreibung der GroRe der Begriindung der Defizit
Konfliktes erwartende gleich- trachti- | MaB- MaRnahme MaRnahme MaRnahme [m?]
Auswirkungen bar gung nahme
KP 1.3 ges. Baulange, Verlust von gesetzlich geschiitzten X 160 m? - E 1 | Gifhorn Erstaufforstung bei Gifhorn 160 m? | Ausgleich von Ver- 0
BE-Flachen Gehdlz-/Waldbiotopen durch Flachen- (gesamt | lust von Gehdlz- und
inanspruchnahme fir BE-Flachen und 6.000 m?) | Waldbiotopen
die Baufeldfreimachung
KP 1.4 ges. Baulange, Verlust von gesetzlich nicht geschiitz- X 1.270 - E 1 | Gifhorn Erstaufforstung bei Gifhorn 2340 m? | Ausgleich von Ver- 0
BE-Flachen ten Gehdlz-/Waldbiotopen durch m? (gesamt | lust von Gehdlz- und
Flacheninanspruchnahme fiir BE- 6.000 m?) | Waldbiotopen
Flachen und die Baufeldfreimachung

KP 2.1 Baubereich Verlust von gesetzlich geschitzten X |240 m? - E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 480 m? | Ausgleich von 0
Offenbiotopen durch Flacheninan- sivgrunland (gesamt | Biotopverlusten
spruchnahme 10.730 m?)

KP 2.2 Baubereich Verlust von gesetzlich nicht geschitz- X 5.205 - E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 4.250 m* | Ausgleich von 0
ten Offenbiotopen durch Flacheninan- m? sivgrinland (gesamt | Biotopverlusten
spruchnahme 10.730 m?)

KP 2.3 Baubereich Verlust von gesetzlich geschiitzten X [580 m? - E 1 | Gifhorn Erstaufforstung bei Gifhorn 580 m? | Ausgleich von Ver- 0
Geholz-/Waldbiotopen durch Flachen- (gesamt | lust von Geholz- und
inanspruchnahme 6.000 m?) | Waldbiotopen

KP 2.4 Baubereich Verlust von gesetzlich nicht geschiitz- X 2.185 - E 1 | Githorn Erstaufforstung bei Gifhorn 2.920 m? | Ausgleich von Ver- 0
ten Gehdlz-/Waldbiotopen durch m? (gesamt | lust von Gehdlz- und
Flacheninanspruchnahme 6.000 m?) | Waldbiotopen

E 2 | Hohne Anlage einer Gehdlzflache 1.450 m?
vermieden | ges. Baulange, Baubedingter Verlust von faunisti- - - 1.575 m? V 1 | BE-Flachen Wiederherstellung der bauzeit- n.q. | Vermeidung von 0
BE-Flachen schen Lebensraumen durch Flachen- lich beanspruchten Flachen Beeintrachtigungen
inanspruchnahme
vermieden | ges. Baulédnge, Bauzeitliche Vergra- - n.qg. V 2 | Baubereich, Emissionsmindernde MalR3- n.q. | Vermeidung von 0
BE-Flachen mung/Beeintrachtigung von Tierarten BE-Flachen nahmen wéhrend der Bau- Beeintrachtigungen
durch Immissionen wie Larm, visuelle phase
Storreize, Erschitterung, Staub und
Schadstoffe
KP 1.5 ges. Baulange, Baubedingte Kollision mit Baufahr- - - n.q. S 3 | Im Bereich des Schutz von Reptilien (Vergra- 2.075m? | Schutz von Reptilien 0
BE-Flachen zeugen und —maschinen (Reptilien, Vorhabens mung) und Amphibien
Amphibien) wahrend der Bau-
S4 Schutz von Amphibien 1535 m | phase
(Schutzzaun)
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Konfliktsituation Landschaftspflegerische MaBnahmen
Nr. des Lage Art der Beeintrachtigung und zu aus- Verlust | Beein- Nr. d. Lage Beschreibung der GroRe der Begriindung der Defizit
Konfliktes erwartende gleich- trachti- | MaR- MaBnahme MaBnahme MaBnahme [m?]
Auswirkungen bar gung nahme
KP 2.5 Baubereich Verlust von faunistischen Lebensrau- X 1 - A 2cer | Im Nahbereich des Installation von Vogelnistkas- 2 Stick | Ausgleich von Ver- 0
men durch dauerhafte Flacheninan- Baum Regenriickhalte- ten lust von Baumhoéhlen
spruchnahme (Brutvogel) mit beckens (Hohlenbriter
Héhle Avifauna)
sowie
Offen-
land
und
Geholz
holz-
verlus-
te
G1/A | Boschungen, Rasenansaat 2.310 m? | Ausgleich des Ver-
Mulden lustes von faunisti-
E 1 | Githorn Erstaufforstung bei Gifhorn 6.000 m? schem"Lebensraum
(Brutvogel)
E 2 | Hohne Anlage Gehdlzflache bei 1.450 m?
Hohne
E 3 | Hohne Umwandlung Acker in Exten- 10.730 m2
sivgrinland bei Hohne
Hinweise: X ausgleichbar (x) z.T. ausgleichbar n.g. nicht quantifizierbar
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VermeidungsmaRnahmen

MaRnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
V1 Wiederherstellung bauzeitlich
beanspruchter Flachen
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 2, 8,9 Flurstlick: ha: 0,1575

Weitere Teilflachen:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:

Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1
zum Bestands- und Konfliktplan:
Anlage Nr.: 11.2.1 Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)
Beurteilung des Eingriffs/ der Konfliktsituation:
Eingriff [ ausgeglichen [ nicht ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. [ Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.
X] Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme [J Ausgleichsmafinahme
[ GestaltungsmaRnahme [ ErsatzmaRnahme

Zeitpunkt fir die Durchfiihrung in Bezug zur BaumalRnahme: nach Abschluss der Baudurchfiihrung

Begriindung der MaRnahme: Berlicksichtigung des Vermeidungsgebotes nach § 15 (1) BNatSchG

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I11-18):

Wiederherstellung der urspriinglich vorhandenen Biotope auf ausschlief3lich bauzeitlich genutzten Flachen, Zeitpunkt
des Erreichens in spatestens 5 Jahren nach Durchfiihrung der Malnahme

Biotopanlage und -entwicklung - MaRnahmenbeschreibung:

e  ausschlieBlich bauzeitlich beanspruchte Flachen (BE-Flachen) werden nach Abschluss der Baumallnahme
wieder in ihren urspriinglichen Zustand versetzt

e alle fur die Ausfiihrung der Bauarbeiten versiegelten Flachen werden entsiegelt, der Boden anschlieRend gelo-
ckert

. nach Bodenlockerung erfolgt das Wiederandecken des zwischengelagerten Oberbodens (MalRnahme S 1 ), und
die Wiederherstellung der urspriinglich vorhandenen Vegetation der Offenlandbiotope

. Flache: 1.575 m?

Fachliche MalRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18):
nach Herstellung des urspriinglichen Zustandes der Flachen keine Unterhaltung erforderlich

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MaRnahmenbeschreibung: Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspfle-
ge (3 Jahre nach Durchfiihrung der MaRnahme) keine Unterhaltungspflege erforderlich)

X Voriibergehende Inanspruchnahme [] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
X] nach Abschluss der Herrichtung [J zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege
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MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
V2 Emissionsmindernde MaBnahmen
wahrend der Bauphase
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 2, 8,9 Flurstick: ha: n.q.
Weitere Teilflachen:
zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:
Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1

Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)

Beurteilung des Eingriffs/ der Konfliktsituation:
Eingriff [ ausgeglichen

[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

[ nicht ausgeglichen
[J Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

Xl Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmafnahme
[ GestaltungsmaRnahme

[ AusgleichsmalRnahme
[ Ersatzmafnahme

Zeitpunkt fir die Durchfiihrung in Bezug zur BaumalRnahme: wahrend der gesamten Baudurchfiihrung

Verunreinigung von Boden, Wasser und Luft

Begriindung der MaRnahme: Berlcksichtigung des Vermeidungsgebotes nach § 15 (1) BNatSchG, Vermeidung der

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I11-18):
Minderung der Schadstoff-, Abgas- und Larmimmissionen auf ein unvermeidliches Mal}

nenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV) definiert

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. Einsatz emissionsarmer Baumaschinen und -fahrzeuge entsprechend dem Stand der Technik; Als Stand der
Technik wird die 32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschi-

. bei Transport von Staub entwickelndem Material: Material abdecken oder befeuchten des Materials
. Emissionen von Olen, Fetten, Schmiermitteln und anderen Schadstoffen in den Boden sind zu vermeiden

Fachliche MalRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18): nicht relevant

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: nicht relevant

[ Voriibergehende Inanspruchnahme

[] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

X1 wahrend der BaumafRnahmen

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
[ zusatzlich jeweils nach Durchfiinrung der ...ten Dauerpflege
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LACQN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
V 3are Artgerechte Baufeldfreimachung (Vogel)
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 2, 8,9 Flurstick: ha: n.q.

Weitere Teilflachen:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1
zum Bestands- und Konfliktplan:
Anlage Nr.: 11.2.1 Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)
Beurteilung des Eingriffs/ der Konfliktsituation:
Eingriff [ ausgeglichen [ nicht ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. Mafn.-Nr. [J Funktion ersetzt i.V.m. MafRn.-Nr.
Xl Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmafnahme [ AusgleichsmalRnahme
[ GestaltungsmaRnahme [] ErsatzmaRnahme

Zeitpunkt fir die Durchfihrung in Bezug zur BaumafRnahme: vor Beginn der eigentlichen Baudurchfiihrung, Konkreti-
sierung des Zeitraumes erfolgt im weiteren Planungsverlauf

Begriindung der Malinahme: Berlicksichtigung des Vermeidungsgebotes nach § 15 (1) BNatSchG, Vermeidung
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande nach § 44 (1) BNatSchG

Entwicklungsziel der Malinahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang 111-18):
Vermeidung der bauzeitlichen Inanspruchnahme von Brutplatzen bzw. Niststatten der Avifauna

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

e  Beachtung der artspezifischen Beschrankungen: Zeitraum fir Fallarbeiten 01.10 bis 28.02. des Folgejahres zur
Gewahrleistung der Anspriche aller betroffenen Vogelarten (insbes. Frei- und Hohlenbriiter)

e  Aufder Grundlage von § 39 (5) Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ist das Abschneiden und auf den Stock setzen von Bau-
men aullerhalb des Waldes sowie von Hecken und Geblischen in der Zeit vom 01.03. bis zum 30.09. verboten,
Satz 2 regelt Ausnahmen von dieser Bestimmung

e Aulerhalb von Geholzbiotopen sollte zum Schutz der Bodenbriiter der Oberboden ebenfalls im o. g. Zeitraum
abgeschoben werden.

. Kann der Baubeginn jedoch zwischen Anfang Oktober und Ende Februar nicht gewahrleistet werden, werden die
Offenlandbereiche fir Bodenbriter unattraktiv gemacht. Dazu ist die Vegetation von Offenlandbereichen spates-
tens im Winter vor dem geplanten Baubeginn auf max. 10 cm Héhe zu mahen (spatestens Ende Februar).

e  Bis zum Baubeginn ist die Mahd ggf. mehrfach zu wiederholen, so dass die Vegetationshéhe von 10 cm nicht
Uberschritten wird und weiterhin unattraktiv fiir Bodenbriter bleibt.

Fachliche MalRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18): nicht relevant

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: nicht relevant

[ Voriibergehende Inanspruchnahme [] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: nicht relevant

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
X zum Abschluss der Fallarbeiten und des [ zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege
Entfernens von Oberboden

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP v



ITNéSAQCTSQUN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
V4 Versetzen von Ameisennestern vor Baufeld-
freimachung
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rotgesbiittel Flur: 2, 8,9 Flurstuck: ha: n.q.
Weitere Teilflachen:
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:
Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1

Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)

Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation
Eingriff [ ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

[ nicht ausgeglichen
[] Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

X] Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmalnahme

[ AusgleichsmalRnahme

[ ErsatzmaRnahme

[ GestaltungsmaRnahme

Zeitpunkt fur die Durchfihrung in Bezug zur Baumafinahme: vor Beginn der Baudurchfiihrung

Begriindung der MaRnahme: Berticksichtigung des Vermeidungsgebotes nach § 15 (1) BNatSchG

an neuem Standort

Entwicklungsziel der MalRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I1l-18): Vermeidung des Verlustes von
Ameisennestern als Lebensstatten besonders geschiitzter Arten, Etablierung der zu sichernden Ameisenpopulationen

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. Ermitteln der Standorte von Ameisennestern in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde rechtzeitig
jedoch zeitnah vor Baufeldfreimachung (Felduntersuchung und Gutachten), friihzeitigere Erfassung nicht sinn-
voll, da sich Ameisennester innerhalb eines Jahres neu bilden kdnnen oder verlassen werden

e  Transport der Ameisennester an geeignete Standorte im Randbereich der Bahntrasse, bei Bedarf auch an ande-
re geeignete Standorte aulRerhalb des Baufeldes in Abstimmung mit dem Flurstlickseigentimer/ Nutzer

Fachliche MaRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I11-18):
nach Umsetzen der Ameisennester keine Unterhaltung erforderlich

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: keine Unterhaltungspflege erforderlich

X Voriibergehende Inanspruchnahme

[] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MalRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: nicht relevant

X] nach Abschluss der Herrichtung

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
[J zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rétgesbuttel — km 24,137, LBP \",
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ITNéSAﬁACTSQIU\J ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
SchutzmalRnahmen

MaRnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:

S1 Sicherung und Zwischenlagerung des Oberbo-
dens

Teilflache Nr. der Teilflache:

Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 2, 8,9 Flurstulck: ha: 0,5

Weitere Teilflachen:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:

Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1

Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung))

Beurteilung des Eingriffs/ der Konfliktsituation:

[ ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

Eingriff

[ nicht ausgeglichen
[] Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

X] Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme
[ GestaltungsmaRnahme

[J Ausgleichsmafinahme
[ ErsatzmaRnahme

Zeitpunkt fir die Durchfiihrung in Bezug zur Baumaflnahme: im Zuge der Baudurchfiihrung

Begriindung der MaRnahme: Berlicksichtigung des Vermeidungsgebotes nach § 15 (1) BNatSchG

fur landschaftspflegerische MalRnahmen

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I11-18):

Sicherung, Schutz und Wiederverwendung des Oberbodens zum Wiederandecken, soweit der Aushub nach LAGA
wiedereinbaufahig ist (Einbauklasse < Z 2), nach Abschluss der BaumaRnahme (BE-Flachen — MaRnahme V 1) sowie

e  Zwischenlagerung des Oberbodens
e  Wiederverwendung des Oberbodens fir Ansaaten

e  Flache: 5.000 m?

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. Oberbodenabtrag auf allen zeitweilig beanspruchten Flachen (5.000 m?)

e  Beachtung von DIN 18 915, ZtVE-Stb, ZTVLa-StB 05 und RAS-LP 2

Fachliche MalRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18): nicht relevant

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: nicht relevant

X Voriibergehende Inanspruchnahme

[] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: nicht relevant

X1 wahrend der laufenden Bauarbeiten

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
[ zusatzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP Vi
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LACQN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
S2 Schutz von Biotopen in der Bauphase
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 8 Flurstick: 24/97, 24/201 ha: -

Weitere Teilfldchen: 241202
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Ma3nahmen:
Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1

Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)

Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation
Eingriff [ ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

[T nicht ausgeglichen
[J Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

X] Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme

[J Ausgleichsmafinahme

[ ErsatzmaRnahme

[ GestaltungsmaRnahme

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang IlI-18): Vermeidung der bauzeitlichen
Gefahrdung benachbarter Biotope wahrend der gesamten Bauphase

errichten

halten
e  Gesamtlange: 405 m Biotopschutzzaun

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:
e fur dem Baufeld benachbarte geschiitzte, sowie weitere als wertvoll eingestufte Biotope ist ein Bauzaun zu

e  der Bauzaun ist vor Beginn der Bauarbeiten aufzustellen und bis zum Abschluss der Bauarbeiten aufrechtzuer-

e  Fir 2 Baume ist wahrend der Bauphase eine Ummantelung vorgesehen

Fachliche MaRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I11-18): nicht relevant

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: nicht relevant

X Voriibergehende Inanspruchnahme

[] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: nicht relevant

X wahrend der laufenden Bauarbeiten

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
[ zusatzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP Vil
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ITNéSAQACTSQUN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
S3 Schutz von Reptilien (Vergramung)
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 8 Flurstick: ha: n.q.
Weitere Teilflachen:
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:
Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1

Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)

Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation
Eingriff [ ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

[T nicht ausgeglichen
[] Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

X] Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme

[J Ausgleichsmafinahme

[ ErsatzmaRnahme

[ GestaltungsmaRnahme

Zeitpunkt fir die Durchfiihrung in Bezug zur Baumaf3nahme: vor Beginn der Baudurchfiihrung

Begriindung der MaRnahme: Beriicksichtigung der Vermeidung von Verbotstatbestanden gem. $ 44 BNatSchG

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I11-18):
Schutz von Reptilien (insbesondere Waldeidechse) vor bauzeitlichem Kollisions- bzw. Verletzungs- und Tétungsrisiko

Vergramung im Bereich des Vorhabens:

des Ersatzwegs wieder aufsuchen.
. Flache: 2.075 m?

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. Innerhalb der Aktivitatszeit der Waldeidechse Entfernen von Versteckmdoglichkeiten (z. B. Stein- und Reisig-
haufen, liegendes Totholz, Streuauflagen) von Mitte April bis Mitte August

. Entfernen von Gehdlzen und bodennahe Mahd von Offenlandbereichen (ganzjahrig wahrend Aktivitatszeit
maoglich bei geeigneter Tageszeit und Wetterbedingungen wie Abend, friiher Morgen, kalte Tage, Regen

. Entfernung von samtlichem Schnitt- und Mahgut aus dem Baubereich

. Nach der Bauphase und einer Regenerationsphase der vom Vorhaben beanspruchten Flachen kdnnen die

Waldeidechsen ihre bisherigen bzw. die neu entstandenen Lebensrdume im Nahbereich der Bahnstrecke bzw.

Bauphase keine Unterhaltung erforderlich

Fachliche MaRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I11-18): nach Beendigung der

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: nicht relevant

X Voriibergehende Inanspruchnahme

[] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MalRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Xl nach Abschluss der Herrichtung

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfihrung der MaRnahmen:
[ zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rétgesbuttel — km 24,137, LBP
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LACQN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
S4 Schutz von Amphibien
(Schutzzaun und Ausstiegshilfen)
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rotgesbiittel Flur 2 Flurstlck: 266/179 ha: -n.g.
Weitere Teilflachen: Flur 3 Flurstick 39/ 12
Flur 8 Flurstick:2/1, 6/1,9/1, 8/2,
8/3, 8/4,12/1; 12/2; 12/3;
12/5, 24/202
Flur 9 Flurstiick: 2/2, 7, 8

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:

Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1 Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)
Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation
Eingriff [ ausgeglichen [ nicht ausgeglichen

[ ausgeglichen i.V.m. Mafn.-Nr. [J Funktion ersetzt i.V.m. MafRn.-Nr.
Xl Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmafnahme [ ErsatzmaRnahme
[J Ausgleichsmafinahme [ GestaltungsmaRnahme

Zeitpunkt fur die Durchfihrung in Bezug zur BaumafRnahme: vor Beginn und wahrend der Baudurchfiihrung

Begriindung der MaRnahme: Berlicksichtigung der Vermeidung von Verbotstatbestanden gem. $ 44 BNatSchG

Entwicklungsziel der Malinahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang 111-18):

Schutz lokaler Amphibienpopulationen wahrend der gesamten Bauphase

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. fur Schutzzaun Einhaltung der Bestimmungen der MAmMS 2000 (Merkblatt Amphibienschutz an Stral3en, 2000)

. Verwendung von undurchsichtigen witterungsbestandigen Zaunen (z.B. Polyesterfaser / Polyathylen) mit einer
Mindesthdhe von 50 cm, Schutzzaun in den Boden eingraben (ca. 10 cm)

. auf der Anwanderungsseite Anbringung von FanggefaRen im Abstand von ca. 20 m mit Ausstiegshilfen, z. B.
durch Einstellen von Holzstaben (vor Baubeginn Fanggefalie auf Innenseite des Zaunes, nach Baubeginn an

der AuBenseite)

. in der Hauptwanderzeit mindestens jeden Morgen Leerung der Fanggefalle, ggf. zusatzlich in der Nacht,
Aussetzung in Wanderrichtung jenseits des Baufeldes

. sofern massenhafte Amphibienwanderungen auftreten, so sind diese Uber die ges. Aktivitdtssaison zwischen
allen Teillebensraumen abzusichern; UNB ist zu konsultieren, ggf. sind weitere Malnahmen erforderlich

. bei Ausbildung des Zaunes zu beachten, dass er auch fir Reptilien wirksam ist

. Vorhaltung des Zaunes wahrend der ges. Bauzeit, regelmaRige Kontrolle auf Funktionsfahigkeit der Anlage

. fiir in Bauphase zeitweilig offen stehende Kabelkanale 0.3. sind Ausstiegshilfen (Rampen) in Form von Asten

und Zweigen zu schaffen, um den Amphibien das Verlassen der Kabelkanale zu ermdglichen, Details regelt
die umweltfachliche Bauliberwachung
. Umfang: 1.535 m Zaunldnge

Fachliche MaRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I11-18):
nach Abbau des Amphibienschutzzaunes keine Unterhaltung erforderlich

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: keine erforderlich

X Voriibergehende Inanspruchnahme [] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MalRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfihrung der MalRnahmen:
Xl nach Abschluss der Herrichtung, in Bauphase [] zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP IX
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ITNéSAQACTSQUN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
S5 Umweltfachliche Bauiiberwachung
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: Flurstick: ha: -
Weitere Teilflachen:
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:
Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1

Blatt Nr.: 1 (ohne Konflikt: Vermeidung)

Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation
Eingriff [ ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

[T nicht ausgeglichen
[] Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

X] Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme

[J Ausgleichsmafinahme

[ ErsatzmaRnahme

[ GestaltungsmaRnahme

Zeitpunkt fir die Durchfiihrung in Bezug zur BaumaRnahme: Vor Beginn und wahrend der Baudurchfiihrung

von Verbotstatbestanden gem. § 44 BNatSchG

Begriindung der MafRnahme: Berucksichtigung des Vermeidungsgebotes nach § 15 (1) BNatSchG und Vermeidung

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I11-18):

Fachgerechte Umsetzung und Kontrolle des Erfolges aller anderen SchutzmaRnahmen

Baufortschritt

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. Uberwachung der Ausfiihrung der BaumaRnahme hinsichtlich der Ubereinstimmung mit den Planfeststellungsun-
terlagen, der Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik

. laufende Kontrolle der Umsetzung der Schutz-, Vermeidungs- und CEF-Malinahmen, ggf. Optimierung
e  Abstimmung mit Naturschutzbehdrden und Information Gber Stand der Umsetzung der MaRnhahmen und den

e  Erstellen einer Dokumentation uber die Ergebnisse der umweltfachlichen Bautberwachung

nicht relevant

Fachliche MaRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I11-18):

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: nicht relevant

[ Voriibergehende Inanspruchnahme

[] Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MalRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: nicht relevant

[J 5 Jahre nach Abschluss der Herrichtung

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfihrung der MaRnahmen:
[ zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rétgesbuttel — km 24,137, LBP
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ITNéSAQACTSQN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER

AusgleichsmalRnahmen

MaRnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
G/A1 Rasenansaat auf Béschungen, Mulden, Entsieg-
lungsflachen
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 2 Flurstlick: 262/94, 263/94 ha: 0,3155
Weitere Teilflachen: Flur: 8 Flurstiick: 24/201
Flur: 9 Flurstick: 2/2, 7, 8

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:

Anlage Nr.: 11.2.2 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1 Blatt Nr.: 1 (KB 2.2, KL 2.1, KP 2.5)
Beurteilung des Eingriffs/ der Konfliktsituation:
Eingriff X ausgeglichen [ nicht ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. [ Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr. EX 1
[J Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme X Ausgleichsmafinahme
X GestaltungsmaRnahme [] ErsatzmaRnahme

Zeitpunkt fir die Durchfiihrung in Bezug zur Baumal3nahme: im Zuge des Abschlusses der Baudurchfiihrung

Begriindung der MaRnahme: Ausgleich nach § 15 (2) BNatSchG fir den Verlust von Offenlandbiotopen mit mittlerem
bis geringen Wert, Neugestaltung des Landschaftsbildes

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I11-18):

Entwicklung von Rasenflachen aus Grasern mit Krauteranteil, Zeitpunkt des Erreichens spatestens 1 Jahr nach der
Durchflihrung

Biotopanlage und -entwicklung - Maflnahmenbeschreibung:

e Auf Béschungen (in den BU-Bereichen nach Beendigung der StraRenbaumaRnahmen), Mulden und Banketten
erfolgt die Ansaat mit Rasen

. Ein vorheriges Andecken von Oberboden auf Bdschungen erfolgt nur insoweit, wie das fir die Begriinung der
Bdschung als technisches Bauwerk unbedingt erforderlich ist

e Zusammensetzung der Saatgutmischung je nach Exposition (Neigung) und Standortbedingungen
e  Gesamtflache: 2.310 m?

Fachliche MaRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I11-18):
dreijahrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, danach Mahd im Rahmen der regularen Instandhaltung

Unterhaltungs-/Dauerpflege — Malinahmenbeschreibung: keine Unterhaltungspflege, Mahd im Rahmen der reguléren
Instandhaltung

[ Voriibergehende Inanspruchnahme X Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: nicht relevant

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
Xl nach Abschluss der Herrichtung [ zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP XI



L

LACQN ANHANG 1 MABNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
A 2cer Installation von Vogelnistkasten
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Rétgesbuittel Flur: 8 Flurstiick: 24/201 ha: 0,037

Weitere Teilflachen:

Anlage Nr.: 11.2.2

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:

Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1

Blatt Nr.: 1 (KP 2.5)

Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation
Eingriff X ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

[T nicht ausgeglichen
[] Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

[J Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme

X Ausgleichsmafinahme

[ ErsatzmaRnahme

[ GestaltungsmaRnahme

Zeitpunkt fur die Durchfiihrung in Bezug zur Baumaflnahme: vor Beginn der Baudurchfiihrung, Manahme muss mit
Baubeginn wirksam sein

Begriindung der MaRnahme: Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestédnde nach § 44 (1) BNatSchG

Entwicklungsziel der MaRnahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang I11-18):

Ersatz der durch das Vorhaben in Anspruch genommenen Bruthéhle der Blaumeise; Zeitpunkt des Erreichens bereits
vor Beginn der BaumaRnahme

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:
e  Anordnung von 2 Nistkasten in der Flur 8 der Gemarkung Rétgesbuittel) bereits vor Beginn der Baumafinahme,
vorgesehene Flachen ist der Nahbereich bahnrechts des Regenriickhaltebeckens bei km 24,05

. Lage der MaRRnahme aulerhalb des unmittelbaren Wirkbereiches der Bahnlinie, jedoch im Bereich des Lebens-
raumes der lokalen Population

o fachliche Begleitung der Ausfihrung durch Spezialisten
. Gesamtumfang der fir die MalRnahme zu sichernden Flache: 1 Einzelbaum

Fachliche MalRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18):
nach Beginn der Durchfiihrung der MalRnahme 20 Jahre

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: jahrliche Reinigung der Vogelnistkasten

[ Voriibergehende Inanspruchnahme X Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: dingliche Sicherung

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfihrung der MaRnahmen:
X 5 Jahre nach Abschluss der Herrichtung [ zuséatzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP Xl



LACQN ANHANG 1 MABNAHMEBLATTER
ErsatzmaBnahmen
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
E1 Erstaufforstung bei Gifhorn
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Gifhorn Flur: 19 Flurstlick: 107/4 ha: 0,6

Weitere Teilflachen:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:

Anlage Nr.: 11.2.3 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1 Blatt Nr.: 1 (KP 1.3, KP 1.4, KP 2.3, KP 2.4, KP 2.5,
KL 2.1)
Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation
Eingriff [ ausgeglichen [ nicht ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. X Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.
[ Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme X] ErsatzmaRnahme
[ AusgleichsmalRnahme [ GestaltungsmaRnahme

Zeitpunkt fir die Durchfuhrung in Bezug zur Baumafinahme: auf den Abschluss der Baudurchfiihrung folgende Vege-
tationsperiode

Begriindung der MaRnahme: Ersatz nach § 15 (2) BNatSchG und § 8 LWaldG fir Waldumwandlung

Entwicklungsziel der Malinahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang 111-18):

Erstaufforstung und Entwicklung von Rotbuchenwald

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. in der Gemarkung Gifhorn (Stadt Gifhorn) wird eine derzeit als Griinland genutzte Flache aufgeforstet

. Pflanzung von Samlingen, Artenwahl, Pflanzverband nach Angabe der Forstverwaltung

e Anpflanzung von Rotbuchen im Verband 2,0 m x 0,6 m; insgesamt 4.800 Pflanzen); Untergliederung in 3 Teilfla-
chen; an Ubergangen werden Streifen (ca.15 % der Gesamtflache) zur Ansiedlung heimischer Pioniergehdlze
wie Birke, Espe, Weiden oder Faulbaum nicht bepflanzt; in Jugendphase der Rotbuche (0 bis 40 Jahre) wachsen
Pioniergehdlze mit und bilden einen lichten Waldschleier; im Alter (Uber 80 Jahre) breiten sich die Buchenkronen
aus und dunkeln die Pioniergehdlze aus, so dass der reife Wald eine reine Rotbuchenflache ist

e einjahrige Fertigstellungs- und vierjahrige Entwicklungspflege bis zur ,gesicherten Kultur® nach Angabe der
Forstverwaltung

e Gehdlze mittels Zaun in ersten Jahren vor Wildschaden schitzen, danach Abbau des Schutzzaunes

e  Ausfiihrungsplanung ist mit Forstverwaltung und Flacheneigentimer abzustimmen

e  Flache: 6.000 m?

Fachliche MalRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18):
nach funfjahriger Fertigstellungs- und Entwicklungspflege entsprechend Anforderungen der Forstverwaltung 8 Jahre
Unterhaltungspflege

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: Unterhaltung als Wald durch Forstverwaltung

[ Voriibergehende Inanspruchnahme X Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: dingliche Sicherung

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfiihrung der MaRnahmen:
X] nach Abschluss der Herrichtung [J zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP Xl



L

LACQN ANHANG 1 MABNAHMEBLATTER
MaBnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
E 2 Anlage Geholzflache bei Hohne
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Hohne Flur: 4 Flurstick: 42/1 (anteilig) ha: 0,145

Weitere Teilflachen:

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mafinahmen:

Anlage Nr.: 11.2.5 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage Nr.: 11.2.1 Blatt Nr.: (KB 2.2, KP 2.4, KP 2.5, KL 2.1)

Beurteilung Anlage-Nr. des Eingriffs/ der Konfliktsituation

Eingriff [ ausgeglichen [T nicht ausgeglichen

[ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. X Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.
[J Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmanahme X] ErsatzmaRnahme
[J Ausgleichsmafinahme [ GestaltungsmaRnahme

Zeitpunkt fur die Durchfiihrung in Bezug zur Baumafinahme: auf den Abschluss der Baudurchfiihrung folgende Vege-
tationsperiode

Begriindung der MafRnahme: Ersatz nach § 15 (2) BNatSchG der Verluste an Baumen und Stréduchern sowie von
Beeintrachtigung durch Neuversiegelung

Entwicklungsziel der Malinahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang 111-18):

Entwicklung von naturnahen Gehdlzbiotopen, Zeitpunkt des Erreichens nach spatestens 20 Jahren

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:

. Bei Hohne wird aul3erorts auf einer Flache, welche derzeit als Intensivacker genutzt wird, eine Gehdlzflache
entwickelt.

e  Der Randbereich der Gehdlzflache wird von einem Gehdlzsaum mit einer durch Sukzession geschaffenen Ru-
deralflur gebildet, wobei eine Ruderalflur mit ein- bis zweijahrigen Arten auf einer Gesamtflache von 130 m? vor-
gesehen ist.

e  Zur Pflanzung sind leichte Straucher (80 %), Heister (15 %) und Hochstdmme (5 %) heimischer Gehdlzarten
vorgesehen. Die Artenwahl wird im Zuge der Ausfiihrungsplanung abgestimmt.

e  Es werden Schutzeinrichtungen gegen Wild- und Mauseschaden vorgesehen, die Einzelheiten werden im Zuge
der Ausfiihrungsplanung abgestimmt.

e  Flache: 1.450 m?

Fachliche MalRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18):
Nach dreijahriger Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 10 Jahre Unterhaltung

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MaRnahmenbeschreibung: dreijahrige Fertigstellungs-/ Entwicklungspflege, dann bei
Bedarf Riickschnitt alle 5-10 Jahre

[ Voriibergehende Inanspruchnahme X Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: dingliche Sicherung

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG uber die Durchfihrung der MaRnahmen:
Xl nach Abschluss der Herrichtung [ zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP XIv



L

LACQN ANHANG 1 MARNAHMEBLATTER
MaRnahme MaRnahmen-Nr. Kurzbezeichnung:
E3 Umwandlung Acker in Extensivgriinland bei
Hohne
Teilflache Nr. der Teilflache:
Gemarkung: Hohne Flur: 4 Flurstick: 42/1 ha: 0,4990 (anteilig)
Gemarkung: Hohne Flur: 6 Flurstiick: 65/8 ha: 0,5740 (anteilig)

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Ma3nahmen:

Anlage Nr.: 11.2.4,11.2.5 Blatt Nr.: 1

zum Bestands- und Konfliktplan:

. Blatt Nr.: 1 (KP 1.1, KP 1.2, KP 2.1, KP 2.2, KP 2.5,
Anlage Nr.: 11.2.1 KB 2.1, KW 2.1 KL 2.1)

Beurteilung des Eingriffs/ der Konfliktsituation:

Eingriff [ ausgeglichen [T nicht ausgeglichen

[ ausgeglichen i.V.m. Mafn.-Nr. [X] Funktion ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr. EX 1
[ Vermeidungs-/ Minderungs-/ Schutzmafnahme [ AusgleichsmalRnahme
[ GestaltungsmaRnahme X] Ersatzmalnahme

Zeitpunkt fir die Durchfuhrung in Bezug zur Baumafinahme: auf den Abschluss der Baudurchfiihrung folgende Vege-
tationsperiode

Begriindung der MaRnahme: Ausgleich nach § 15 (2) BNatSchG der Verluste an Offenlandbiotopen

Entwicklungsziel der Malinahme und Zeitpunkt des Erreichens (s. Anhang 111-18):
Entwicklung von Extensivgriinland als Ersatz fir den bau- und anlagebedingten Offenlandverlust

Biotopanlage und -entwicklung - Malnahmenbeschreibung:
. Bei Hohne wird eine intensiv genutzte Ackerflache zu Extensivgrunland entwickelt.

. In den ersten 3 Jahren wird mindestens 3 x/Jahr eine Mahd mit dem Ziel der Aushagerung und zur Verhinderung
der Verbuschung durchgefinhrt.

e Nach erfolgter Aushagerung wird mit der extensiven Pflege begonnen, wobei eine ein- bis zweischurige
Mahd/Jahr durchgefihrt wird.

e  Das Mahgut wird abtransportiert; auf eine Diingung wird verzichtet.

Fachliche MalRgabe fir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang 111-18): nach dreijahriger
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 25 Jahre Unterhaltung

Unterhaltungs-/Dauerpflege — MalRnahmenbeschreibung: ein- bis zweischiirige Mahd mit Abtransport des Mahguts

[ Voriibergehende Inanspruchnahme X Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der MaRnahme: dingliche Sicherung

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: siehe Grunderwerbsverzeichnis

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG Uber die Durchfiihrung der Malnahmen:
Xl nach Abschluss der Herrichtung [ zusétzlich jeweils nach Durchfiihrung der ...ten Dauerpflege

Neubau Kreuzungsbahnhof Rotgesbuttel — km 24,137, LBP XV
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