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1. Anlass und Aufgabenstellung

Am Kreuzungsbahnhof Rétgesbuttel an der DB-Strecke 1902 Braunschweig Hbf. -Gifhorn
sind die Errichtung eines zusétzlichen Gleises sowie die Verlegung und der Neubau des
Bahnsteigs als Mittelbahnsteig geplant. Gleichzeitig soll ein Abschnitt eines Wirtschafts-
weges 0stlich, parallel zum geplanten zuséatzlichen Gleis neu gebaut werden. Der Uber-
wiegende Anteil der Arbeiten soll wochentags zwischen 6:00 und 22:00 Uhr durchgeftihrt
werden. Die Arbeiten wéhrend des Einbaus der bendtigten Weichen sowie die Rammung
von Signalfundamenten auf3erhalb des Bahnhofbereiches sollen teilweise auch nachts
erfolgen.

Im Rahmen der Genehmigung sind die zu erwartenden Einwirkungen durch Bauldrm dar-
zustellen und zu bewerten.

Die Beurteilung der Einwirkungen aus der Geréauschentwicklung auf den Menschen erfolgt
auf Grundlage der AVV Baularm.

2. Ortliche Situation

Die BaumaRnahmen am Bahnhof Roétgesbuttel gliedern sich in drei Bauphasen.

Die 1. Bauphase umfasst den Einbau von zwei neuen Weichen auf Hohe der Streckenki-
lometer 23,527 bis 23,597 sowie 24,048 bis 24,130 im Rahmen einer Vollsperrung an
einem Wochenende.

Die 2. Bauphase beinhaltet im Wesentlichen den Neubau eines Gleises, eines Bahnsteigs
sowie einer landwirtschaftlichen Zuwegung. AulRerdem sollen sieben neue Signalfunda-
mente gerammt werden, davon drei im Baustellenbereich (Streckenkilometer 23,778,
23,968 und 24,035) und vier auf freier Strecke (Streckenkilometer 22,540, 23,240, 24,460
und 25,155).

Die 3. Bauphase entspricht der 2. Bauphase, allerdings wird in dieser Bauphase das be-
stehende Gleis 1 erneuert. Rammarbeiten sind in dieser Bauphase nicht mehr vorgese-
hen.

Die Eisenbahntrasse verlauft innerhalb des gesamten geplanten Baustellenbereichs ge-
lAndegleich.

Die Nutzungen der vorhandenen Bebauung im Umfeld der geplanten Bauarbeiten wurden
auf Grundlage rechtskraftiger Bebauungspldne sowie der Flachennutzungsplane (FNP)
abgeleitet.

In der ndheren Umgebung der Baustelle befinden sich sowohl gewerbliche als auch
Wohnnutzungen. Die nachstgelegene schutzbedurftige Bebauung im Bereich der Baustel-
le befindet sich in folgenden Bereichen:
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* Bebauung in Rotgesbuittel 6stlich des Baufeldes (Bah nhofstral3e, Am Bahn-
damm, Sudring): In unmittelbarer Nachbarschaft zum Baufeld ist dstlich der Schie-
nenstrecke Wohnbebauung und kleinere gewerbliche Nutzung (Tierarztpraxis) vor-
handen.

Das Gebiet an den Stralen am Bahndamm und Sidring (10 01 bis 10 03) ist gemafi
Bebauungsplan ,Sudfeld* der Gemeinde Rdétgesbittel [19] als allgemeines Wohnge-
biet (WA) ausgewiesen. Hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit wird von einem Gebiet
ausgegangen, in dem vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar ei-
nem allgemeinen Wohngebiet (WA) gemanR 84 BauNVO [3]).

Das Gebiet an der BahnhofstraRe (IO 04) ist im Bebauungsplan ,Sudfeld* der Ge-
meinde Rotgesbuittel [19] als Mischgebiet (MI) ausgewiesen. Hinsichtlich der Schutz-
bedurftigkeit wird von einem Gebiet mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen aus-
gegangen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh-
nungen untergebracht sind (vergleichbar Dorf- und Mischgebieten (MD, MI) gemaRi
85 und 86 BauNVO [3]).

* Bebauung in Rétgesbdittel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Alte Heerstra-
Be, DorfstralRe): Das Gebiet an der StralRe Alte HeerstralBe (IO 05) ist im Bebau-
ungsplan ,Satzung 834 (4)" der Gemeinde Roétgesbittel [25] als Dorfgebiet (MD) aus-
gewiesen. Hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit wird von einem Gebiet mit gewerbli-
chen Anlagen und Wohnungen ausgegangen, in denen weder vorwiegend gewerbli-
che Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar Dorf-
und Mischgebieten (MD, MI) gemaf 85 und 86 BauNVO [3]).

Das Gebiet an der DorfstralRe (10 06) ist im Flachennutzungsplan der Gemeinde
Roétgesbittel als gemischte Bauflache dargestellt. Hinsichtlich der Schutzbeddrftigkeit
wird von einem Gebiet mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen ausgegangen, in
denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unter-
gebracht sind (vergleichbar Dorf- und Mischgebieten (MD, MI) gem&R 85 und 86
BauNVO [3]).

®* Bebauung in Roétgesbuttel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Sandkamp,

Fasanenweg): Das Gebiet ndrdlich der StralRe Sandkamp (IO 07) ist im Flachennut-
zungsplan der Gemeinde Roétgesbittel nicht eindeutig eingestuft. Hinsichtlich der
Schutzbedurftigkeit wird von einem Gebiet ausgegangen, in dem vorwiegend gewerb-
liche Nutzungen (Bauernhof) untergebracht sind (vergleichbar Dorf- und Mischgebie-
ten (MD, MI) gemall 85 und 86 BauNVO [3]). Sudlich angrenzend befindet sich
Wohnbebauung (gemafl? Bebauungsplan ,Sandkamp® der Gemeinde Ro&tgesbuttel
[22]).

Das Gebiet an der StraRe Fasanenweg (IO 08) ist gemafR Bebauungsplan ,Uber den
Bruchwiesen“ der Gemeinde Ro6tgesbittel [23] als allgemeines Wohngebiet (WA)
ausgewiesen. Hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit wird von einem Gebiet ausgegan-
gen, in dem vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar einem allge-
meinen Wohngebiet (WA) geman §4 BauNVO [3]).
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* Ubrige Ortslage Rétgesbittel: Der Norden von Rotgesbittel (Bebauungpléne
,Sandkamp* [22], ,Uber den Bruchwiesen® [23] und ,Das groRe hohe Feld" [20]) ist
vorwiegend als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen.

Der Bebauungsplan ,Ostfeld* der Gemeinde Rotgesbuttel [15] weist den Bereich
westlich der Bundesstralie B 4 als Mischgebiet (MI) und den Bereich dstlich der Bun-
desstralie B 4 als allgemeines Wohngebiet (WA) aus.

Auch der Sudwesten von Rotgesbuttel ist gemal3 den Bebauungsplanen ,Sudfeld*
[19] und ,Im Dorfe" [28] als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Der Bebau-
ungsplan ,Ochsenberg-Masch® [16] weist im Nordwesten allgemeines Wohngebiet
(WA) und im Stdosten Dorfgebiet (MD) aus. Der Bebauungsplan ,Maschwiesen® [26]
weist im Westen Dorfgebiet (MD) und im Osten allgemeines Wohngebiet (WA) aus.
Der Bebauungsplan ,Schierenbalken” [27] weist Uberwiegend Dorfgebiet (MD) aus.
Lediglich im Siden und im Nordosten weist dieser Bebauungsplan allgemeines
Wohngebiet (WA) aus.

Der Westen und Osten von Rétgesbuittel (Bebauungsplane ,Satzung 834 (4)° [25],
»,0chsenberg-Masch II* [17], ,Maschwiesen 11" [24], ,Lehmsticke” [21] und ,Schieren-
balken II* [18]) ist teilweise als allgemeines Wohngebiet (WA) und teilweise als Dorf-
gebiet (MD) bzw. Mischgebiet (MI) ausgewiesen.

Fur die Ortsmitte von Rotgesbittel existieren keine Bebauungsplane. GemaR Fla-
chennutzungsplan der Gemeinde Rotgesbiittel ist dieser Bereich als gemischte Bau-
flache ausgewiesen. Hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit wird von einem Gebiet mit
gewerblichen Anlagen und Wohnungen ausgegangen, in denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar
Dorf- und Mischgebieten (MD, MI) gemaf3 85 und 86 BauNVO [3]).

* Bebauung in Meine nordlich der Stral3e Rostockring: Dieses Gebiet (10 09) ist im
Bebauungsplan ,Nérdlich Kuhweg” [29] der Gemeinde Meine als allgemeines Wohn-
gebiet (WA) ausgewiesen. Hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit wird von einem Gebiet
ausgegangen, in dem vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar ei-
nem allgemeinen Wohngebiet (WA) gemal 84 BauNVO [3]).

* Bebauung in Ribbesbuttel dstlich der StralRe Masch: Dieses Gebiet (10 10) ist im
Flachennutzungsplan der Gemeinde Isenbiittel als gemischte Bauflache dargestellt.
Hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit wird von einem Gebiet mit gewerblichen Anlagen
und Wohnungen ausgegangen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen
noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar Dorf- und Mischgebie-
ten (MD, MI) gemaf 85 und 86 BauNVO [3]).

Weitere Wohnnutzungen finden sich in gro3erer Entfernung zu den Baumalinahmen in
den Bereichen Ribbesbuttel und Meine.

Die genauen ortlichen Gegebenheiten sind den Planen der Anlage A 1 zu entnehmen.
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3. Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung von Gerauschimmissionen aus Baularm hat nach der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm [2]) von 1970 zu erfolgen,
die gemal 8 66, Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, [1]) ,bis zum In-
krafttreten von entsprechenden allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach diesem Ge-
setz" fortgilt. Die AVV Baularm definiert unter Nummer 3.1.1 die in Tabelle 1 aufgefihrten
Immissionsrichtwerte.

Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte gemal AVV Baularm [2]

Immissionsrichtwerte
7Tkz)a_g :O Nacht
( Ulhsr) (20 bis 7 Uhr)
Bauliche Nutzung ” o
Beurtei- Beurtei- C;lggsls:;%e
lungspegel lungspegel spitzen
dB(A)

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen 70 70 90
und Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie
fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonal untergebracht sind
(vergleichbar GI gemaf 89 BauNVO)
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unter- 65 50 70
gebracht sind (vergleichbar GE gemaf 88
BauNVO)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in de- 60 45 65
nen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwie-
gend Wohnungen untergebracht sind (vergleichbar MD und
MI gemaR 85 und 86 BauNVO)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht 55 40 60
sind (vergleichbar WA gemaf 84 BauNVO)
Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht 50 35 55
sind (vergleichbar WR gemaR 83 BauNVO)
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35 55
)

Richtwerte fir kurzzeitige Gerdauschspitzen am Tage sieht die AVV Bauldarm nicht vor.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels durch Messungen sind die Mal3igaben nach
Nummer 6 der AVV Baularm zu bertcksichtigen. Im Einzelnen gilt:

®  Ort der Messung (Nummer 6.3):

Wirkt das von der Baustelle ausgehende Gerausch auf ein zum Aufenthalt von Men-
schen bestimmtes Gebaude ein, so ist der Schallpegel 0,5 m vor dem geoffneten, von
dem Gerausch am starksten betroffenen Fenster zu messen. In anderen Fallen ist
der Schallpegel in mindestens 1,20 m Héhe Gber dem Erdboden und in mindestens
3 m Abstand von reflektierenden Wéanden zu messen."

* Messwerte (Nummer 6.5):

LAls Messwert gilt jeweils der aus der hiéchsten Anzeige des Schallpegelmessers
wahrend einer Beobachtungsdauer von 5 Sekunden (Messtakt) ermittelte Wert.
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Seite 6 Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich des
Proj.Nr.: 12140.02 Bahnhofs in Régtesbiittel

Messwerte sind in dB(A) anzugeben. Die Zahlenwerte sind auf ganze dB(A) zu run-
den.”

®  Zuschlag fur Tonhaltigkeit (Nummer 6.6.3):

~Wenn in dem Geréusch deutlich hérbare Téne hervortreten (z. B. Singen, Heulen,
Pfeifen, Kreischen), ist dem mittleren Pegel ... ein Zuschlag bis zu 5 dB(A) hinzuzu-
flgen.”

* Zeitkorrektur fur die Betriebsdauer der Baumaschinen (Nummer 6.7):

»Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist von dem Wirkpegel unter Berlcksichtigung
der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der Baumaschinen die in der letzten
Spalte der folgenden Tabelle angegebene Zeitkorrektur abzuziehen.

Tabelle 2: Zeitkorrekturen gemafl AVV Baularm

durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zei t von Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 2% h bis2 h 10 dB(A)
Uiber 2%2 h bis8 h Uber 2 h bis6 h 5 dB(A)
tiber 8 h tiber 6 h 0 dB(A)

Soweit nicht das Gesamtgerdusch der Baumaschinen, sondern das Gerausch einzel-
ner Baumaschinen gemessen wird, sind die einzelnen Beurteilungspegel zu einem
Gesamtbeurteilungspegel ... zusammenzufassen.”

Die AVV Baularm ist eine reine Messnorm; ein Verfahren zur rechnerischen Prognose von
Baularmimmissionen sieht die Verordnung nicht vor. Wir wenden deshalb das im An-
hang A2 der TA Larm [4] beschriebene Verfahren sinngemal an.

Nummer 4.1 der AVV Baularm definiert Malinahmen zur Minderung der Gerausche fur
den Fall, dass der Beurteilungspegel den im jeweiligen Einwirkungsbereich giltigen Im-
missionsrichtwert um mehr als 5 dB(A) Uberschreitet. Insbesondere kommen demnach in
Betracht:

1 Mafnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

2 MalRnahmen an den Baumaschinen,

3. die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,

4 die Anwendung gerduscharmer Bauverfahren,

5 die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Weiter wird ausgefihrt: ,Von MalRnahmen zur L&rmminderung kann abgesehen werden,
soweit durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender
Fremdgerausche keine zusatzlichen Gefahren, Nachteile oder Beléstigungen eintreten.”

Nach Nummer 4.3 der AVV Baularm missen Baumaschinen dem Stand der Technik ent-
sprechen (vgl. dazu auch 8 3, Absatz 6 BImSchG). Diese Anforderung gilt im Sinne der
AVV Baularm als erflillt, wenn die Gerduschemissionen der Baumaschinen denen ,fort-
schrittliche(r) Maschinen derselben Bauart und vergleichbarer Leistung, die sich im Be-
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trieb bewahrt haben,” entsprechen bzw. wenn die fir bestimmte Kategorien von Geréaten
gultigen Emissionskennwerte eingehalten sind.

Die Stilllegung von Baumaschinen aus Griinden des Schallschutzes kommt nach Num-
mer 5 der AVV Baularm grundsatzlich ,nur als &uRerstes Mittel in Betracht, um die Allge-
meinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belastigungen durch
Bauldrm zu schitzen.” Nach Nummer 5.2.1 soll die Stilllegung von Baumaschinen ange-
ordnet werden, wenn

1.  weniger einschneidende MaRnahmen nicht ausreichen, um eine Uberschreitung der
Immissionsrichtwerte zu verhindern und

2. die Stilllegung im Einzelfall zum Schutz der Allgemeinheit, jedoch unter Bertcksich-
tigung des Bauvorhabens, dringend erforderlich ist.

Von der Stilllegung der Baumaschinen kann trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwer-
te abgesehen werden (Nummer 5.2.2), wenn die Bauarbeiten

1.  zur Verhitung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Gefah-
ren fur die offentliche Sicherheit oder Ordnung oder

2. im offentlichen Interesse dringend erforderlich sind

und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht
rechtzeitig durchgefihrt werden kénnen.

4, Baubeschreibung

4.1. Bauablauf

Die BaumaRnahmen sollen in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten realisiert wer-
den. Ziel dabei ist, den Zugverkehr wahrend der zweiten Bauphase auf dem bestehenden
Gleis und wahrend der dritten Bauphase auf dem neu gebauten Gleis aufrechtzuerhalten.
Lediglich wéhrend der ersten Bauphase ist fiir den Einbau der Weichen eine Totalsper-
rung der Strecke an einem Wochenende notig.

Insgesamt soll nérdlich und stdlich des kiinftigen Bahnsteigs je eine Weiche eingebaut
werden. Dabei werden auch das Schotterbett und der Unterbau erneuert.

Der Bauablauf besteht im Wesentlichen aus folgenden Einzelphasen:
® Schienentrennung;

* Riuckbau der Gleissegmente;

* Abtragung des Schotterweges;

* Abtragung des Unterbaus;

* Neubau des Schotterweges;

* Verlegung der Weichen;
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* Stopfvorgange (Gleisschotter).

Zum Trennen der alten Gleise wird ein Schienentrennschleifer verwendet. Die gerauschin-
tensive Einsatzzeit des Schienentrennschleifers soll weniger als 2 Stunden betragen.

Zur Lagerung sowie zum Abtransport von Baumaterial etc. sollen am nérdlichen Ende des
Baufeldes sowie 6stlich des Baufeldes, sudwestlich der Stral3e Sudring zwei Bauplatze
eingerichtet werden (siehe Lageplane in Anlage A 1). Die Zufahrt zu den Bauplatzen und
dem Baufeld erfolgt tiber das 6ffentliche StralRen- und Wegenetz. Hinsichtlich der Lkw-
Verkehre ist mit 2 bis 3 An- sowie Abfahrten pro Stunde zu rechnen. Zuséatzlich wird zum
Verladen von Schotter und Abraum ein Bagger oder Radlader im Bereich des Bauplatzes
eingesetzt.

Im Bereich des Baufelds ist fir den Transport der alten Gleise und neuen Weichen, des
Schotterbetts und des Unterbaus der Einsatz von 2 Zweiwegebaggern geplant. Zur Ver-
dichtung des Unterbaus kommt eine Rittelplatte zum Einsatz. Die gerduschintensive Ein-
satzzeit der Ruttelplatte kann bis zu 2,5 Stunden pro Tag betragen. Nach Neuerrichtung
des Unterbaus wird der Schotterweg aufgeschuttet und gegebenenfalls mit einer Ruttel-
platte verdichtet. Auf diesem Unterbau werden die neuen Weichen von Hand verlegt. Als
letzter Arbeitsschritt wird mit Hilfe einer eingegleisten straRengebundenen Stopfmaschine
der restliche Schotter in den Schwellenzwischenraum eingebracht und verdichtet. Die
gerauschintensive Einsatzzeit der Stopfmaschine kann bis zu 8 Stunden pro Tag, die ge-
rauschintensive Einsatzzeit der Ubrigen Maschinen kann mehr als 8 Stunden pro Tag be-
tragen. Hinsichtlich der Lkw-Verkehre ist mit 3 An- und Abfahrten pro Stunde zu rechnen.

Die o0.g. Arbeiten bzw. Maschinen/Geréate stellen die aus schalltechnischer Sicht malRge-
benden Emissionsquellen dar. Weitere Baugerate sind demgegeniber von untergeordne-
ter Bedeutung und tragen nicht relevant zum Gesamtbeurteilungspegel bei, so dass sie im
Folgenden nicht weiter betrachtet werden.

In der zweiten Bauphase sind durch den Neubau eines Gleises, des Bahnsteigs sowie
eines Wirtschaftsweges Erdbauarbeiten erforderlich. Daflir werden 2 Zweiwegebagger, 1
Kettenbagger, 1 Planierraupe, 1 Radlader und 1 Verdichtungswalze benétigt. Die Einsatz-
zeit der genannten Maschinen kann mehr als 8 Stunden pro Tag betragen.

Im Bereich des Baufelds ist flir den Transport der alten und neuen Gleise, des Schotter-
betts und des Unterbaus der Einsatz von 2 Zweiwegebaggern geplant. Zur Verdichtung
des Unterbaus kommt eine Verdichtungswalze zum Einsatz. Auf diesem Unterbau werden
die neuen Gleise verlegt. Als letzter Arbeitsschritt wird mit Hilfe einer eingegleisten stra-
Bengebundenen Stopfmaschine der restliche Schotter in den Schwellenzwischenraum
eingebracht und verdichtet. Die gerduschintensive Einsatzzeit der Stopfmaschine kann bis
zu 8 Stunden pro Tag und bis zu 6 Stunden pro Nacht betragen. Hinsichtlich der Lkw-
Verkehre ist mit 3 An- und Abfahrten pro Stunde zu rechnen.

Fur die insgesamt 7 neuen Signalfundamente sind Rammarbeiten erforderlich. Die
Rammarbeiten fur die 3 Signalfundamente im Baubereich sollen tags, fur die 4 Signalfun-
damente auf freier Strecke nachts ausgefiihrt werden. Dabei kann die effektive Rammzeit
erfahrungsgemaly mit weniger als 0,5 h pro Griindungspfahl abgeschéatzt werden. Die
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Ubrige Zeit wird fur Makelarbeiten bendétigt (Aufnehmen und Justieren der Pfahle, Umset-
zen des Rammgeréts etc.).

Die 0.g. Arbeiten bzw. Maschinen/Geréate stellen die aus schalltechnischer Sicht maf3ge-
benden Emissionsquellen dar. Weitere Baugerate sind demgegeniber von untergeordne-
ter Bedeutung und tragen nicht relevant zum Gesamtbeurteilungspegel bei, so dass sie im
Folgenden nicht weiter betrachtet werden.

Die dritte Bauphase ist bzgl. der Ablaufe und Arbeiten mit der zweiten Bauphase ver-
gleichbar und wird daher nicht detailliert dargestellt.

Der genaue Gerateeinsatz steht gegenwartig noch nicht fest, da die Ausschreibung noch
nicht abgeschlossen und daher die ausfihrende Firma noch nicht bekannt ist. Nach Aus-
kunft des Auftraggebers ist erfahrungsgemafl mit dem Einsatz der in den nachfolgenden
beiden Abschnitten aufgefiihrten, hinsichtlich der Gerduschemissionen malRgeblichen,
Maschinen und Geréate auszugehen.

4.2. Lastfalle

Aus den verschiedenen im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Bauphasen ergeben
sich hinsichtlich der Gerauschemissionen unterschiedliche Lastfélle. Dabei werden fir die
Rammarbeiten sowie die Verlegung der Weichen verschiedene Arbeitspositionen der
Ramme bzw. der Arbeiten fir den Einbau der neuen Weichen unterschieden. Fir die Ub-
rigen Arbeiten wird hingegen keine radumliche Differenzierung vorgenommen, da der Ge-
rateeinsatz — anders als auf einer sog. Wanderbaustelle — innerhalb eines Arbeitstages
(tags) in unterschiedlichen Bereichen des Baufelds stattfinden kann. Im Einzelnen werden
folgende Lastfélle unterschieden:

* Lastfall 1 (Einbau der Weichen):

o0 Lastfall 1a (Rickbauarbeiten), nachts:
= 1 Schienentrennschleifer (Baufeld);
= 2 Zweiwegebagger (Baufeld);
= 3 Lkw pro Stunde (Baufeld).

o Lastfall 1b (Neubau des Unterbaus und des Gleisbetts mit Bodenverdichtung),
tags:

= 2 Zweiwegebagger (Baufeld);
= 3 Lkw pro Stunde (Baufeld);
= 1 Ruttelplatte (Baufeld).
o0 Lastfall 1c (Montage der Weiche aus Einzelteilen), tags:
= 2 Zweiwegebagger (Baufeld);
= 3 Lkw pro Stunde (Baufeld).
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0 Lastfall 1d (Stopfen des Gleisbetts), nachts:
= 2 Zweiwegebagger (Baufeld);
= 3 Lkw pro Stunde (Baufeld);
» 1 Stopfmaschine (Baufeld).
* Lastfall 2 (Neubau von Gleisen, Bahnsteig und landwirtschaftlicher Zuwegung):
o Lastfall 2a (Erdbauarbeiten), tags:
= 2 Zweiwegebagger (Baufeld);
= 3 Lkw pro Stunde (Baufeld und beide Bauplatze);

1 Kettenbagger (Baufeld);

= 1 Planierraupe (Baufeld);

1 Radlader (Baufeld und sudlicher Bauplatz);
= 1 Verdichtungswalze (Baufeld).
o Lastfall 2b (Stopfarbeiten), tags:
= 2 Zweiwegebagger (Baufeld);
= 1 Stopfmaschine (Baufeld).
o Lastfall 2c (Rammarbeiten im Baubereich), tags:
= Arbeitspositionen der Ramme (Baufeld).
o Lastfall 2d (Rammarbeiten auf der freien Strecke), nachts:

= Arbeitspositionen der Ramme (Baufeld).

5. Emissionen

Die mal3geblichen Emissionsquellen auf dem Betriebsgrundstiick sind gegeben durch:
* Rammarbeiten mit Schlagramme;
* Einsatz eines Schienentrennschleifers;

* Einsatz von Zwei-Wege-Baggern, einem Kettenbagger, einer Planierraupe, einer
Verdichtungswalze und einem Radlader;

* Einsatz einer Ruttelplatte;
* Einsatz einer Gleis- bzw. Weichenstopfmaschine;
* Einsatz von Lkw.

Die mal3geblichen Gerauschemissionen sind bei Rammarbeiten erfahrungsgemal durch
den Betrieb der Schlagrammen gegeben. Andere Arbeitsvorgéange, die im Rahmen der
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Rammarbeiten auftreten (z.B. Makelarbeiten, Materialtransporte, Umbaumal3nahmen etc.)
sind im vorliegenden Fall nicht pegelbestimmend und werden daher vernachlassigt.

Hinsichtlich der Gerauschemissionen von Schlagrammen ist festzustellen, dass die
Schallleistungspegel verschiedener Gerate eine grofe Spanne abdecken [6]. Auch der
Untergrund und das Rammgut bestimmen die H6he der Gerduschabstrahlung mafigeb-
lich. Im Folgenden wird als Ansatz flr die Schlagramme ein mittlerer Schalleistungspegel
von 135 dB(A) angesetzt. Dieser Wert bezieht sich auf die gesamte Geréuschabstrahlung
bei der Rammung inkl. Impulszuschlag und Nebenaggregate.

Unter Berlcksichtigung einer tatsachlichen Einsatzzeit fir die Rammarbeiten von bis zu
2,5 Stunden tags und bis zu 2 Stunden nachts ist gemaR AVV Baularm eine Zeitkorrektur
von 10 dB(A) in Ansatz zu bringen. Da davon ausgegangen werden kann, dass die
Rammarbeiten innerhalb eines Tages bzw. einer Nacht vorgenommen werden, werden
diese in jeweils einem Lastfall zusammengefasst. Die Emissionen an der jeweiligen
Rammposition werden durch Korrekturen der Schallleistungspegel bertcksichtigt. Fur die
drei Rammarbeiten im Baustellenbereich werden 4,8 dB(A) und fir die vier Rammarbeiten
auf der freien Strecke entsprechend 6 dB(A) abgezogen, der energetische Summenpegel
entspricht jedoch dem Gesamt-Schallleistungspegel.

Hinsichtlich der Baugerate wurden Literaturwerte ([9]-[11]) angesetzt. Dementsprechend
wird fir baubedingten Radlader- sowie Hydraulikbaggereinsatz ein mittlerer Schallleis-
tungspegel von 110 dB(A) (inkl. Impulszuschlag zur Berlcksichtigung von Verladegerau-
schen, dem Aufnehmen von Erdreich etc.) zugrunde gelegt. Fir den Einsatz einer Ver-
dichtungswalze wurde ein mittlerer Ansatz von 106 dB(A) zzgl. eines Impulszuschlags von
3 dB(A) bertcksichtigt. Fur das Verdichten von Schotter am Gleisbett mittels Vibrations-
platte wurden gemaf [10] 114 dB(A) (inkl. Impulszuschlag) in Ansatz gebracht. Fir die
Planierraupe wurde ein mittlerer Ansatz von 110,9 dB(A) inkl. Impulszuschlag von 6 dB(A)
angesetzt. Fast alle in diesem Abschnitt aufgefiihrten Maschinen sollen durchgehend ein-
gesetzt werden, daher kann keine Zeitkorrektur vorgenommen werden. Lediglich fur die
Vibrationsplatte kann aufgrund der Einsatzzeit von bis zu 2,5 Stunden tags eine Zeitkor-
rektur von 10 dB(A) angesetzt werden.

Fur den Einsatz des Schienentrennschleifers werden exemplarisch 117 dB(A) (Hersteller-
angabe: Husqgvarna K 1260 Rail) als Schallleistungspegel angesetzt. Zur Bericksichti-
gung der besonderen Stérwirkung dieses Gerats wurde entsprechend der AVV Baularm
zusatzlich ein Lastigkeitszuschlag von 3 dB(A) bericksichtigt (Wirkpegel: 120 dB(A)). Die
effektive Einsatzzeit kann voraussichtlich bis zu 1,5 Stunden betragen. Daher ist gemaf
AVV Baularm eine Zeitkorrektur von 10 dB(A) in Ansatz zu bringen.

Zur Berlcksichtigung der Lkw (Fahrten, Abkippen von Schittgut, Rangieren, etc.) im Be-
reich des Baufeldes und der Bauplatze wurde ein exemplarischer Einsatz-Zyklus ermittelt.
Der Zyklus bertcksichtigt die Fahrt auf dem Bauplatz, Leerlaufgerdusche sowie einen
Lkw-Abkippvorgang. Dabei wurde fir die Fahrten ein mittlerer Grund-Schallleistungspegel
von 105 dB(A) bei einer mittleren Einwirkzeit von 3 Minuten angesetzt. Die Laufzeit des
Lkw-Motors im Leerlauf wurde mit wurde mit 14 Minuten abgeschéatzt. Der bertcksichtigte
Schallleistungspegel betragt 94 dB(A) gemal [12]. Bei Abkippvorgangen sind sowohl die
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Geradusche durch den Lkw als auch durch Schitt- und Rutschgerdusche zu beriicksichti-
gen. In der vorliegenden Untersuchung wird ein mittlerer Schallleistungspegel von
105 dB(A) zuzuglich eines Impulszuschlages von 6 dB(A) zugrunde gelegt, der auf Litera-
turangaben ([7]-[9]) basiert. Dabei wird die gerduschintensive Zeit fur die Lkw-Gerausche
zu 2 Minuten, die fur die Schittgerdusche zu 1 Minute angenommen. Der Summen-
Schallleistungspegel fur einen Zyklus betragt ca. 104 dB(A). Eine Zusammenfassung be-
findet sich in Anlage A 2.1.1. Im Folgenden wird zur sicheren Seite von 3 Lkw je Stunde
ausgegangen, so dass sich bei einem Zyklus von etwa 20 Minuten je Lkw im Mittel ein
Lkw dauerhaft auf der Baustelle befindet. Dementsprechend wird der Schallleistungspegel
fur einen Lkw ohne Zeitkorrektur in Ansatz gebracht.

Hinsichtlich der Schallemissionen der Gleisstopfmaschine liegen Schallpegelmessblatter
im Arbeitsbetrieb eines Herstellers vor [14]. In Anlehnung an das Hiuillflachenverfahren
wurden Schallleistungspegel aus den vorliegenden Angaben abgeleitet und exemplarisch
in Ansatz gebracht. Es liegen Messergebnisse zu drei unterschiedlichen Ausfihrungen
des Maschinentyps 09-3X der Firma Plasser & Theurer vor. Daraus ergibt sich im Mittel
ein Schallleistungspegel von etwa 119 dB(A) im Arbeitsbetrieb. Zusatzlich wird ein Lastig-
keitszuschlag zur Bericksichtigung von Bremsenquietschen von 3 dB(A) bericksichtigt
(Wirkpegel 122 dB(A)). Die effektive Einsatzzeit wird tags voraussichtlich bis zu 8 Stunden
und nachts voraussichtlich bis 6 Stunden betragen. Daher ist gemaf3 AVV Baularm eine
Zeitkorrektur von 5 dB(A) tags und nachts in Ansatz zu bringen.

Die mittlere Quellenh6he fir die Rammarbeiten betragt etwa 4 m tber Grund. Das Bau-
feld wurde mit einer mittleren H6he von 1 m modelliert.

Eine Zusammenfassung der Basisschallleistungen ist in Anlage A 2.1 zu finden, eine Zu-
sammenstellung der in Ansatz gebrachten Schallleistungsbeurteilungspegel in Anlage A
2.2.

Die Lage der Quellen kann den Lageplanen in Anlage A lenthommen werden.

6. Immissionen

6.1. Allgemeines
Die Berechnung der Schallausbreitung wurde mit dem EDV-Programm Cadna/A [13] auf
Grundlage der DIN ISO 9613, Teil 2 [5] durchgefihrt.

Die Berechnungen der Dampfungsterme erfolgte gemaf DIN ISO 9613-2 unter Verwen-
dung der A-bewerteten Pegel.

Eine meteorologische Korrektur gemaf DIN ISO 9613-2 wurde nicht in Ansatz gebracht.
Die AVV Baularm sieht keine meteorologische Korrektur vor.

Das maRgebende Umfeld des Plangebiets ist weitgehend eben, so dass mit einem ebe-
nen Gelandemodell gerechnet wurde.
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Die in die Modellrechnung eingehenden ortlichen Gegebenheiten sowie die Lage der
Larmquellen und Immissionsorte sind aus den Planen der Anlage A 1 ersichtlich.

6.2. Beurteilungspegel

Zur Beurteilung der Gerauschbelastungen aus Bauldarm wurden die Beurteilungspegel an
den maRRgebenden exemplarischen Immissionsorten fur alle Lastfalle getrennt ermittelt.
Die Ergebnisse sind in den Tabellen 2 bis 5 zusammengestellt. Eine Darstellung in fl&-
chendeckenden Rasterlarmkarten fur zwei verschieden MaRRstdbe im nahen bzw. fernen
Umfeld der jeweiligen Baumal3nahme finden sich in der Anlage A 3 (Darstellung jeweils
als Isophonen in 1 dB(A)-Abstufungen; Immissionsorthéhe 5,3 m, das entspricht ca. dem
1. Obergeschoss).

6.2.1. Erste Bauphase (Lastfalle 1a bis 1d)

6.2.1.1. Tagesabschnitt (7:00 Uhr bis 20:00 Uhr):

Zur Beurteilung der Gerduschbelastungen aus Baularm wahrend des Neubaus des Un-
terbaus und des Gleisbett mit Bodenverdichtung tags wurden die Beurteilungspegel an
den malRgebenden Immissionsorten ermittelt wurden die Beurteilungspegel an den malf3-
gebenden Immissionsorten ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 2 dargestellt.

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse festzuhalten:

* Bebauung in Roétgesbuttel 6stlich des Baufeldes (Bah nhofstralle, Am Bahn-
damm, Sidring): Die héchsten Belastungen in den Lastféllen 1b und 1c sind an der
Bahnhofstral3e (IO 04) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert fir Mischgebiete von
60 dB(A) wird um bis zu 13 dB(A) tberschritten.

An der Bebauung dstlich des Baufeldes an den Stralien Am Bahndamm und Sidring
(10 01 bis 10 03) sind die Belastungen in den Lastfallen 1b (LF 1b) und 1c (LF 1c) in
etwa gleich gro3. Der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete
wird in diesem Gebiet um bis zu 5 dB(A) Uberschritten.

In den Ubrigen, weiter westlich bzw. dstlich gelegenen Bereichen werden die Immis-
sionsrichtwerte von 55 dB(A) bzw. 60 dB(A) in den Lastféllen 1b und 1c Gberwiegend
eingehalten.

* Bebauung in Rotgesbiittel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Alte Heerstra-
Re, Dorfstral3e): An den Immissionsorten 10 05 und 10 06 wird der Immissionsricht-
wert von 55 dB(A) in den Lastfallen 1b und 1c eingehalten.

Auch in den weiter westlich, nérdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete und 60 dB(A) fir
Mischgebiete eingehalten.
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®* Bebauung in Roétgesbuttel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Sandkamp,
Fasanenweg): An den Immissionsorten 10 07 und 10 08 wird der Immissionsrichtwert
fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) bzw. fur Mischgebiete von 60 dB(A) in den
Lastfallen 1b und 1c eingehalten.

Auch in den weiter westlich, ndrdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte fir allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) bzw. fir Mischgebie-
te von 60 dB(A) eingehalten.

®* Bebauung in Meine ndrdlich der Strale Rostockring: Am Immissionsort 10 09
wird der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) in den Lastféllen 1b und 1c eingehalten.

Auch in den weiter westlich und nérdlich gelegenen Bereichen werden die Immissi-
onsrichtwerte von 55 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete bzw. 60 dB(A) fiir Mischge-
biete eingehalten.

* Bebauung in Ribbesbiittel westlich der Strale Masch: Am Immissionsort 10 10
wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) in den Lastféllen 1b und 1c eingehalten.

Auch in den weiter westlich, nérdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete bzw. 60 dB(A) fir
Mischgebiete eingehalten.

* An der Bebauung im weiteren Umfeld von Rétgesblittel sind keine relevanten Beein-
trachtigungen durch Immissionen aus dem Betrieb der Baustelle zu erwarten.
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Tabelle 2:  Beurteilungspegel aus Baularm, erste Bauphase, tags, fur die maf3geblichen
Geschosse. Farblich markierte Zellen bezeichnen Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm um bis zu 5 dB(A) (gelb) bzw. mehr
als 5 dB(A) (orange).

sp|] 1+ |2] 3 | 4 | 5 6 | 7
Immissionsort Beurtellungspegel
Baularm
Immissions- Lastfall
Ze k3] richtwert .49
Nr. | 8 G2
0] 3] 1b 1c
tags |nachts @
dB(A) tags [dB(A)]
1 [I001|WA| 55 40 EG 56 55
2 (1001 |WA| 55 40 | 1.0G 56 56
3 (1002 |WA| 55 40 EG 57 57
4 |1002 |WA| 55 40 | 1.0G 58 57
5 (1003 |WA| 55 40 EG 60 60
6 [1003|WA| 55 40 | 1.0G 62 61
7 {1004 | M| 60 45 EG 73 73
8 [1005|WA| 55 40 EG 51 50
9 [1005|WA| 55 40 |1.0G 51 50
10 [I006 |WA| 55 40 EG 49 48
11 (1006 |WA| 55 40 |1.0G 50 49
12 (1007 | MI| 60 45 EG 41 40
13 (1007 | MI| 60 45 | 1.0G 41 40
14 1008 |WA| 55 40 EG 41 40
15 [1008 |WA| 55 40 |1.0G 41 40
16 [1009 |WA| 55 40 EG 32 31
17 [1009 |WA| 55 40 |1.0G 32 31
18 (1010 | M| 60 45 EG 35 35
19 (1010 | M| 60 45 | 1.0G 35 35

6.2.1.2. Nachtabschnitt (20:00 Uhr bis 7:00 Uhr):

Zur Beurteilung der Gerauschbelastungen aus Bauldarm wahrend der nachtlichen Rick-
bauarbeiten und des Stopfens des Gleisbetts wurden die Beurteilungspegel an den malf3-
gebenden Immissionsorten ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3 zusammenge-
stellt.

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse festzuhalten:

Bebauung in Rétgesbittel ostlich des Baufeldes (Bah nhofstrale, Am Bahn-

damm, Sudring):

Die héchsten Belastungen im Lastfall 1d sind an der Bahnhofstra-

Be (10 04) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert fir Mischgebiete von 60 dB(A) wird
um bis zu 33 dB(A) Uberschritten. Im Lastfall 1a liegen die maximal zu erwartenden
Belastungen um bis zu 4 dB(A) niedriger.

An der Bebauung dstlich des Baufeldes an den Stralien Am Bahndamm und Sidring
(IO 01 bis 10 03) sind die hdchsten Belastungen im Lastfall 1d (LF 1d) zu erwarten.
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Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) fir allgemeine Wohngebiete wird in diesem
Gebiet um bis zu 26 dB(A) uUberschritten. Im Lastfall 1a (LF 1a) liegen die maximal zu
erwartenden Belastungen um 3 bis 4 dB(A) niedriger

In den Ubrigen, weiter westlich bzw. 6stlich gelegenen Bereichen in Roétgesbuttel
werden die Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) bzw. 45 dB(A) in den Lastfallen 1a
und 1d Gberwiegend Uberschritten. In den weiter entfernten Bereichen aulRerhalb von
Rotgesbittel werden die Immissionsrichtwerte Giberwiegend eingehalten.

* Bebauung in Rotgesbdittel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Alte Heerstra-
Be, DorfstralRe): An den Immissionsorten 10 05 und 1O 06 wird der Immissionsricht-
wert von 40 dB(A) im Lastfall 1a um bis zu 12 dB(A) und im Lastfall 1d um bis zu
15 dB(A) uberschritten.

Auch in den weiter westlich, nérdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete und 45 dB(A) fur
Mischgebiete weitgehend Uberschritten.

®* Bebauung in Roétgesbuttel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Sandkamp,
Fasanenweg): Am Immissionsort 10 08 wird der Immissionsrichtwert fir allgemeine
Wohngebiete von 40 dB(A) im Lastfall 1a um bis zu 2 dB(A) und im Lastfall 1d um bis
Zu 6 dB(A) Uberschritten.

Am Immissionsort 10 07 wird der Immissionsrichtwert fir Mischgebiete von 45 dB(A)
in beiden Lastfallen eingehalten.

In den weiter westlich, nérdlich und dstlich gelegenen Bereichen werden die Immissi-
onsrichtwerte von 40 dB(A) bzw. 45 dB(A) eingehalten.

®* Bebauung in Meine nordlich der Strale Rostockring: Am Immissionsort 10 09
wird der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete in den Last-
fallen 1a und 1d eingehalten.

Auch in den weiter westlich, ndrdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) fir allgemeine Wohngebiete bzw. von 45 dB(A)
fur Mischgebiete eingehalten.

* Bebauung in Ribbesbiittel westlich der StraRe Masch: Am Immissionsort 10 10
wird der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) fur Mischgebiete in den Lastféllen 1a und
1d eingehalten.

Auch in den weiter westlich, ndrdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) fir allgemeine Wohngebiete bzw. von 45 dB(A)
fur Mischgebiete eingehalten.

* An der Bebauung im weiteren Umfeld von Rétgesbiuittel sind keine relevanten Beein-
trachtigungen durch Immissionen aus dem Betrieb der Baustelle zu erwarten.
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Tabelle 3:  Beurteilungspegel aus Bauldrm, erste Bauphase, nachts, fir die maRRgebli-
chen Geschosse. Farblich markierte Zellen bezeichnen Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm um bis zu 5 dB(A) (gelb) bzw.
mehr als 5 dB(A) (orange).

sp|] 1+ [2| 3 | 4 | 5 6 | 7
Immissionsort Beurtellungjspegel

Baularm
Immissions- Lastfall

Ze o richtwert .8

N | $ 8
10} O la 1d

tags |nachts @
dB(A) nachts [dB(A)]
1 |1001|WA[ 55 40 EG 57 61
2 [lI001|WA| 55 40 |1.0G 57 61
3 [I002|WA| 55 40 EG 59 62
4 (1002 |waA| 55 40 |1.0G 59 62
5 [I003|WA| 55 40 EG 61 65
6 [I003|WA| 55 40 |1.0G 63 66
7 [l004| M| 60 45 EG 74 78
8 [I005|WA| 55 40 EG 52 55
9 [I005|WA| 55 40 |1.0G 52 55
10 (1006 [WA| 55 40 EG 50 53
11 (1006 [WA| 55 40 |1.0G 51 54
12 (1007 | M| 60 45 EG 42 45
13 (1007 | M| 60 45 | 1.0G 42 45
14 (1008 [WA| 55 40 EG 42 46
15 (1008 [WA| 55 40 |1.0G 42 46
16 [1009 [WA| 55 40 EG 33 36
17 [1009 [WA| 55 40 |1.0G 33 36
18 (1010 M| 60 45 EG 36 40
191010 M| 60 45 | 1.0G 36 40

6.2.2. Zweite und dritte Bauphase (Lastfalle 2a bis  2d)

6.2.2.1. Tagesabschnitt (7:00 Uhr bis 20:00 Uhr):

Zur Beurteilung der Gerauschbelastungen aus Bauldarm wéahrend der taglichen Erdbauar-
beiten, der Stopfarbeiten und der Rammarbeiten im Baubereich wurden die Beurteilungs-
pegel an den malRgebenden Immissionsorten ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle
4 zusammengestellt.

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse festzuhalten:

Bebauung in Roétgesbittel ostlich des Baufeldes (Bah nhofstralle, Am Bahn-

damm, Sidring):

Die hochsten Belastungen im Lastfall 2a (LF 2a) und 1c (LF 1c)

sind an der Bahnhofstral3e (I0 04) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert flir Mischge-
biete von 60 dB(A) wird um bis zu 17 dB(A) Uberschritten.

An der Bebauung dstlich des Baufeldes an den Strallen Am Bahndamm und Sidring
(10 01 bis 10 03) sind die hochsten Belastungen im Lastfall 2¢ (LF 2c¢) zu erwarten.
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Der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) fiir allgemeine Wohngebiete wird in diesem
Gebiet um bis zu 18 dB(A) Uberschritten. In den Lastfallen 2a und 2b liegen die ma-
ximal zu erwartenden Belastungen um 6 bis 10 dB(A) niedriger.

In den Ubrigen, weiter westlich bzw. dstlich gelegenen Bereichen werden die Immis-
sionsrichtwerte von 55 dB(A) bzw. 60 dB(A) in den Lastfallen 2a bis 2c Uberwiegend
eingehalten.

* Bebauung in Rotgesbiittel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Alte Heerstra-
Re, Dorfstral3e): An den Immissionsorten 10 05 und 10 06 wird der Immissionsricht-
wert von 55 dB(A) im Lastfall 2c um 3 bis 4 dB(A) Uberschritten. In den Lastfallen 2a
und 2b wird der Immissionsrichtwert eingehalten.

In den weiter westlich, nérdlich und dstlich gelegenen Bereichen werden die Immissi-
onsrichtwert von 55 dB(A) fir allgemeine Wohngebiete bzw. 60 dB(A) fur Mischgebie-
te eingehalten.

* Bebauung in Roétgesbuttel dstlich und westlich der B ahnstrecke (Sandkamp,
Fasanenweg): An den Immissionsorten |O 07 und 10 08 wird der Immissionsrichtwert
fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) bzw. fur Mischgebiete von 60 dB(A) in den
Lastfallen 1a bis 2c eingehalten.

Auch in den weiter westlich, nérdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete bzw. 60 dB(A) fur
Mischgebiete eingehalten.

®* Bebauung in Meine nordlich der Strale Rostockring: Am Immissionsort 10 09
wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) in den Lastféllen 2a bis 2c eingehalten.

Auch in den weiter westlich, nérdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) und fir Mischgebiete
von 60 dB(A) eingehalten.

®* Bebauung in Ribbesbiittel westlich der Strale Masch: Am Immissionsort 10 10
wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) in den Lastféllen 2a bis 2c eingehalten.

Auch in den weiter westlich, ndrdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) und fur Mischgebiete
von 60 dB(A) eingehalten.

* An der Bebauung im weiteren Umfeld von Rétgesbiuittel sind keine relevanten Beein-
trachtigungen durch Immissionen aus dem Betrieb der Baustelle zu erwarten.
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Tabelle 4:  Beurteilungspegel aus Baularm, zweite Bauphase, tags, fur die maf3gebli-

chen Geschosse. Farblich markierte Zellen bezeichnen Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm um bis zu 5 dB(A) (gelb) bzw.
mehr als 5 dB(A) (orange).

sp| 1 [2] 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8
Immissionsort Beurtellungspegel
Baularm
Immissions- Lastfall

Ze @ richtwert 2

v |8 $ 8
0] [} 2a 2b 2c

tags |nachts @

dB(A) tags [dB(A)]

1 |I0O01|WA| 55 40 EG 67 65 71
2 1001 |WA|] 55 40 1.0G 68 66 72
3 11002 |WA| 55 40 EG 65 65 72
4 11002 |WA] 55 40 1.0G 65 65 73
5 |I003|WA| 55 40 EG 60 60 70
6 |IO03|WA| 55 40 1.0G 62 61 70
7 11004 ( MI 60 45 EG 7 70 68
8 |I0O05 |WA| 55 40 EG 50 51 58
9 |IO05|WA| 55 40 1.0G 51 51 58
101006 | WA| 55 40 EG 50 50 59
111006 | WA| 55 40 1.0G 51 50 59
121007 | MI 60 45 EG 42 42 49
131007 | MI 60 45 1.0G 42 42 49
141008 | WA| 55 40 EG 42 42 49
151008 | WA| 55 40 1.0G 42 42 49
16 | 1009 | WA| 55 40 EG 33 33 39
171009 | WA| 55 40 1.0G 33 33 39
181010 | MI 60 45 EG 37 36 44
191010 | MI 60 45 1.0G 37 37 44

6.2.2.2. Nachtabschnitt (20:00 Uhr bis 7:00 Uhr):

Zur

Beurteilung der Geréduschbelastungen aus Baularm wahrend der nachtlichen Ramm-

arbeiten auf der freien Strecke wurden die Beurteilungspegel an den maligebenden Im-
missionsorten ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 5 zusammengestellt.

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse festzuhalten:

Bebauung in Roétgesbittel ostlich des Baufeldes (Bah nhofstralle, Am Bahn-
damm, Sudring): Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete
werden an der Bebauung 6stlich des Baufeldes an den Strallen Am Bahndamm und
Sidring (10 01 bis 10 03) um bis zu 15 dB(A) uberschritten.

An der BahnhofstralRe (IO 04) wird der Immissionsrichtwert fir Mischgebiete von
45 dB(A) wird um bis zu 3 dB(A) uberschritten.
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Auch in den ubrigen, weiter westlich bzw. 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) bzw. 45 dB(A) im Lastfall 2d Uberwiegend Uber-
schritten.

* Bebauung in Roétgesbdittel 6stlich und westlich der B ahnstrecke (Alte Heerstra-
Be, DorfstralRe): An den Immissionsorten 10 05 und 1O 06 wird der Immissionsricht-
wert von 40 dB(A) im Lastfall 2d um bis zu 37 dB(A) Uberschritten.

Auch in den weiter westlich, ndrdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete und 45 dB(A) fur
Mischgebiete tberschritten.

* Bebauung in Roétgesbuttel dstlich und westlich der B ahnstrecke (Sandkamp,
Fasanenweg): Am Immissionsort 10 07 wird der Immissionsrichtwert flr Mischgebie-
te von 45 dB(A) im Lastfall 2d um bis zu 27 dB(A) Uberschritten.

Am Immissionsort 10 08 wird der Immissionsrichtwert fur allgemeine Wohngebiete
von 40 dB(A) im Lastfall 2d um bis zu 26 dB(A) Uberschritten.

Auch in den weiter westlich, ndrdlich und 6stlich gelegenen Bereichen werden die
Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete und 45 dB(A) fur
Mischgebiete tberschritten.

®* Bebauung in Meine ndrdlich der Strale Rostockring: Am Immissionsort 10 09
wird der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) im Lastfall 2d um bis zu 2 dB(A) Uber-
schritten.

Auch in den weiter westlich, stdlich und dstlich gelegenen Bereichen werden die Im-
missionsrichtwerte fur allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) (berschritten, fir
Mischgebiete von 45 dB(A) jedoch eingehalten.

* Bebauung in Ribbesbiittel westlich der Stra3e Masch: Am Immissionsort 10 10
wird der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) im Lastfall 2d um bis zu 1 dB(A) Uber-
schritten.

In den weiter westlich, nérdlich und dstlich gelegenen Bereichen werden die Immissi-
onsrichtwerte fur allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) bzw. fir Mischgebiete von
45 dB(A) eingehalten.

* An der Bebauung im weiteren Umfeld von Rétgesblittel sind keine relevanten Beein-
trachtigungen durch Immissionen aus dem Betrieb der Baustelle zu erwarten.
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Tabelle 5:  Beurteilungspegel aus Baularm, zweite Bauphase, nachts, fur die malR3gebli-
chen Geschosse. Farblich markierte Zellen bezeichnen Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm um bis zu 5 dB(A) (gelb) bzw.
mehr als 5 dB(A) (orange).

sp| 1 [2] 3 [ 4 | 5 6
Immissionsort Beurtellungspegel
Baularm
Immissions- Lastfall

Ze @ richtwert 2

N |2 $ ¢
o o 2d

tags |nachts @

dB(A) nachts [dB(A)]

1 [l001|WA| 55 40 EG 53
2 |1001|WA] 55 40 1.0G 53
3 |1002 |WA] 55 40 EG 53
4 11002 |WA| 55 40 1.0G 53
5 |I0O03 |WA] 55 40 EG 55
6 |I003 |WA| 55 40 1.0G 55
7 11004 | M 60 45 EG 48
8 |1I005|WA] 55 40 EG 75
9 |1I005|WA] 55 40 1.0G 77
10| 1006 |WA| 55 40 EG 70
1111006 |WA| 55 40 1.0G 70
1211007 | MI 60 45 EG 72
1311007 | MI 60 45 1.0G 72
1411008 |WA| 55 40 EG 65
15]1008 |WA| 55 40 1.0G 66
16 | 1009 |WA| 55 40 EG 42
1711009 |WA| 55 40 1.0G 42
181010 | M 60 45 EG 46
19]1010 | MI 60 45 1.0G 46

6.3. Spitzenpegel

Daruber hinaus ist bei einem Nachtbetrieb die Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums ge-
mafl AVV Baularm zu prifen. Hierzu wurden die erforderlichen Mindestabstande abge-
schatzt, die zur Einhaltung der maximal zuldssigen Spitzenpegel erforderlich sind. Ab-
schirmungen wurden nicht beriicksichtigt.

Die erforderlichen Mindestabstande zur Einhaltung der zuldssigen Spitzenpegel sind in
der Tabelle 6 zusammengestellt.

Im vorliegenden Fall befinden sich bebaute Gebiete innerhalb der Mindestabstande, so
dass die zulassigen Spitzenpegel gemald AVV Baularm weitgehend tberschritten werden.
Lediglich die Immissionsorte 10 09 (Meine) und IO 10 (Ribbesbdittel) liegen auRerhalb der
Mindestabstande.

LAIRM CONSULT GmbH 24. Februar 2014 12140.02 bericht

gedruckt: 24. Februar 2014



Seite 22 Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich des
Proj.Nr.: 12140.02 Bahnhofs in Régtesbiittel

Tabelle 6:  Mindestabstand zur Einhaltung der maximal zulassigen Spitzenpegel

Schallleis- Mindestabstand nachts [m]
Vorgang tungspegel
[dB(A)] wrR"” | wa? |mMmD?¥| GE?
Schlagramme 135 1.620 1.040 645 390
A_bklppvorgange (Lkw) bzw. Schlaggerausch 128 860 530 320 190
einer Baggerschaufel auf Schotter

2 zulassiger Spitzenpegel (WR): 55 dB(A) nachts

zulassiger Spitzenpegel (WA): 60 dB(A) nachts
3 zuldssiger Spitzenpegel (MI/MD): 65 dB(A) nachts
4 zulassiger Spitzenpegel (GE): 70 dB(A) nachts

2)

6.4. Wirkpegel

Die in Abschnitt 6.2 dargestellten Pegel stellen die Beurteilungspegel gemafld AVV Bau-
larm unter Berlicksichtigung von Zeitkorrekturen dar, sofern die Einwirkzeit der einzelnen
Maschinen geringer als 8/6 h tags/nachts bzw. 2,5/2 h tags/nachts liegen.

Sofern fur eine weitere Beurteilung auRerhalb der AVV Baularm die tatséchlich auftreten-
den Wirkpegel wahrend des Betriebes der Rammgeréte wichtig sind (Lastfalle 2c und 2d),
kénnen diese aus den Beurteilungspegeln durch Addition der Zeitkorrektur von 10 dB(A)
und der Korrektur fur die Quellenanzahl von 4,8 dB(A) (Lastfall 2¢) bzw. 6 dB(A) (Lastfall
2d) ermittelt werden. In den Rasterlarmkarten der Anlage A 3 (Darstellung der Beurtei-
lungspegel als Isophonen in 1 dB(A)-Abstufungen) entspricht somit z.B. die Isophone ei-
nes Beurteilungspegels von 49 dB(A) einem Wirkpegel von 59 dB(A).

Fur die Lastfélle 1c und 2a entsprechen die Beurteilungspegel den jeweiligen Wirkpegeln,
da in diesen Lastfallen keine Zeitkorrekturen berticksichtigt wurden.

Fur die Lastfalle 1a, 1b, 1d und 2b ist eine unmittelbare Umrechnung auf den Wirkpegel
nicht mdglich, da Zeitkorrekturen nur fir einzelne Maschinen, nicht jedoch fir den gesam-
ten Baustellenbetrieb berticksichtigt werden.

6.5. LarmschutzmalRnahmen

Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte sind
Malnahmen zum Larmschutz zu prifen.

Grundsatzlich kommen folgende Maflinahmen in Betracht:

* Bauverfahren: Durch Auswahl eines lArmarmen Bauverfahrens ist teilweise bereits
bei der Planung und Ausschreibung eine Minimierung der Belastungen aus Bauldrm
maoglich. Im vorliegenden Fall ist jedoch das gewahlte Verfahren der Einrammung an-
deren Verfahren vorzuziehen, um einen schnelleren Baufortschritt zu gewdahrleisten.
Dies ist insbesondere nachts erforderlich, um die geplante nachtliche Sperrung der
Strecke zeitlich auf das Mindestmalf3 zu beschranken.
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Das Vorbohren und Stellen der Griindungen ist im vorliegenden Fall aufgrund der ge-
ringen Lange des Rammguts (bis zu 6 m) nicht zielfihrend, da die letzten Meter oh-
nehin nachgerammt werden muissen, um die Standsicherheit zu gewéahrleisten. Zu-
dem wirde sich durch das zusatzliche Vorbohren die bendétigte Arbeitszeit pro Grin-
dung deutlich erhéhen.

Statt des Einsatzes des Schienentrennschleifers kénnte die Trennung der Gleisstran-
ge auch mit einem Schneidbrenner durchgefihrt werden. Dieses Verfahren ist ge-
genuber dem Trennschleifer weniger gerauschintensiv. Allerdings ist dieses Verfah-
ren mit deutlich mehr Zeitaufwand verbunden, so dass dieses Rickbauverfahren hin-
sichtlich des sehr engen Zeitplans wéahrend der Streckensperrung héchstwahrschein-
lich nicht praktikabel ist.

Fur den Ubrigen Baugerateeinsatz wie den Bagger, die Walze bzw. Rittelplatte sowie
einer Stopfmaschine zur Verdichtung des Erd- bzw. Schotteraufbaus sind keine alter-
nativen Bauverfahren mit maf3geblich geringerer Larmentwicklung bekannt.

* Malnahmen an der Quelle: Hinsichtlich der Rammarbeiten wére der Einsatz einer
Schallschutzhaube am Rammbaren oder eines Schallddmmkamins/Faltenbalges als
Abschirmung des gesamten Rammpfahles zu prifen. Da im vorliegenden Fall das
Rammagut selbst in Schwingungen versetzt wird, wére eine vollstandige Ummantelung
mit einem Schallddmmkamin oder Faltenbalg erforderlich. Aufgrund der sehr gerin-
gen Einsatzzeit an einem einzigen Tag und in einer einzigen Nacht erscheint ein der-
artiger Aufwand jedoch nicht angemessen

Prinzipiell besteht die Mdglichkeit, die Schallabstrahlung lokal eingesetzter Arbeitsge-
rate wie beispielsweise des Schienentrennschleifers im Lastfall 1a durch mobile
Larmschutzwande an der Quelle zu mindern. Insbesondere bei Arbeiten in unmittel-
barer Nahe von Wohnbebauung kann diese Methode lokal an einzelnen Immission-
sorten eine relevante Reduzierung der Immissionen hinsichtlich der Gerdusche des
jeweiligen Geréats erzielen. Aul3er durch eine Quasi-Einhausung sind deutliche fl&-
chendeckende Reduzierungen der Beurteilungspegel jedoch nicht zu erzielen. Insbe-
sondere beim Einsatz der mobilen Maschinen wie Bagger und Radlader ist aufgrund
des Arbeitsradius und den dadurch bendétigten Abstand zur Quelle der Einsatz von
Larmschutzwénden nicht effektiv.

* Begrenzung der effektiven Einsatzzeiten der Baumasc  hinen: Die effektiven
Rammzeiten sind bereits auf ein Mindestmal? von lediglich bis zu 2 Stunden pro Tag
bzw. Nacht reduziert. Daher sind keine weiteren Minderungsmaglichkeiten gegeben.
Der Gerateeinsatz weiterer besonders stérender Baugerate (Schienentrennschleifer,
Stopfmaschine) beschrankt sich bereits auf 1,5 h bzw. 8 h tags und 6 h nachts. So-
fern die Einsatzzeit der Stopfmaschine auf 2,5 h/2 h tags/nachts begrenzt wirde, wa-
re eine Minderung der Beurteilungspegel der einzelnen Gerate aufgrund der Zeitkor-
rektur gemafl AVV Bauldrm um 5 dB(A) moglich. Diese Minderung wiirde sich jedoch
nur teilweise auf die Beurteilungspegel an den Immissionsorten tbertragen, da in den
vorliegenden Lastféllen nicht einzelne Baumaschinen, sondern der Gesamtbetrieb
der Baustelle pegelbestimmend ist.
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Grundsatzlich wirde eine weitergehende Beschréankung der Einsatzzeiten von Bau-
geraten die Gesamtdauer der Baustelle und somit die erforderliche Einschrankung
des Bahnverkehrs deutlich erhéhen. Dies steht wiederum dem weitergefassten all-
gemeinen Interesse entgegen, die Behinderung des Zugverkehrs moglichst gering zu
halten.

®* Abschirmung durch baulichen Schallschutz: Grundsatzlich ware es denkbar,
durch voriibergehend aufgestellten baulichen Schallschutz die Larmquelle abzu-
schirmen. Aufgrund der hohen Quelllage bei den Rammarbeiten misste dieser Larm-
schutz jedoch erhebliche Dimensionen aufweisen, so dass eine effektive Abschir-
mung der Ramme kaum mdglich ist. Darliber hinaus musste ein derartiger Schall-
schutz auch mobil zu betreiben sein, da sich die Rammarbeiten entlang der Schie-
nenstrecke fortbewegen und auch tags der Betrieb der Strecke sichergestellt sein
muss.

Auf Grund der teilweise parallel an verschiedenen Bereichen der Baustelle zu verrich-
tenden Arbeiten, misste die gesamte Baustelle durch Larmschutzwénde abgeschirmt
werden. Auf Grund der teilweise sehr hohen Uberschreitungen der Immissionsgrenz-
werte ist eine spirbare Reduzierung der Schallimmissionen erst ab einer entspre-
chend hohen Dimensionierung der Larmschutzwand zu erwarten.

Denkbar ist der Schutz der maligebenden Bebauung durch voribergehend aufstell-
ten baulichen Larmschutz im Nahbereich der Bebauung. Aufgrund der Vielzahl der
betroffenen Bereiche ist dies jedoch als kaum realisierbar anzusehen. Allerdings
kénnten Minderungen der Baularmimmissionen durch eine Larmschutzwand im Be-
reich der am starksten betroffenen Bebauung im Nahbereich der Baustelle gepriift
werden. Hierzu stehen verschiedene Systeme unterschiedlicher Hersteller zur Verfi-
gung. Dabei wird sich eine relevante Reduzierung der Beurteilungspegel voraussicht-
lich auf die unteren Geschosse beschranken.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es auch mit erheblichem zeit- und kostenin-
tensiven baulichen Schallschutz durch mobile Larmschutzwénde nicht mdglich ist, die
Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm tags und nachts Uberall einzuhalten bzw. die
Uberschreitungen auf maximal 5 dB(A) zu beschranken. Zudem ist entsprechend
dem vorangegangenen Abschnitt in Frage zu stellen, ob ein entsprechender Larm-
schutz Uberhaupt realisierbar ist. Der Aufbau umfangreicher Larmschutzwéande er-
scheint daher nicht angemessen.

6.6. Qualitat der Prognose

Aufgrund der grof3en Spanne der Gerduschemissionen insbesondere von Schlagrammen
sind Abweichungen der Schallleistungspegel und damit der Wirk- und Beurteilungspegel
nicht auszuschlieRen. Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten An-
satze liegen jedoch erfahrungsgeman auf der sicheren Seite.

Daruber hinaus ist festzustellen, dass die Berechnung der Schallausbreitung gemar DIN
ISO 9613-2 von einer die Schallausbreitung beglnstigenden Mitwindwetterlage mit mittle-
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ren Windgeschwindigkeiten ausgeht. Es wird daher zugrunde gelegt, dass der Wind im-
mer von der Quelle zum Immissionsort weht. Dies entspricht jedoch nicht den tatsachli-
chen Verhéltnissen (ber langere Zeitraume, so dass liberwiegend eher eine Uberschét-
zung der Belastungen zu erwarten ist. Dies ist flr Abstande ab etwa 100 m bis 200 m der
Fall. Aufgrund der hohen Emissionspegel und der damit verbundenen weitrdumigen
Schallausbreitung ist der Einfluss der meteorologischen Verhaltnisse hier besonders rele-
vant. Es ist jedoch nicht auszuschlie3en, dass bei besonderen Witterungsverhaltnissen
(z.B. hohe Windgeschwindigkeiten, Inversionswetterlagen, gefrorener Boden) auch eine
Schallausbreitung tber noch grofRere Strecken mdglich ist. Eine genaue Quantifizierung
dieser Effekte ist jedoch nicht mdglich. GemalR der VDI-Richtlinie 2714 liegen die Zunah-
men bei besonderen Mitwindsituationen in der Grol3enordnung von bis zu etwa 3 dB(A).
Die Abnahmen bei Querwind und Gegenwind kénnen demgegentber in gréReren Entfer-
nungen sehr viel groRer ausfallen (z.B. in 500 m Abstand Abnahmen bis zu etwa 8 dB(A)
bei Querwind bzw. 13 dB(A) bei Gegenwind bzw. in 1.000 m Abstand bis zu etwa
13 dB(A) bei Querwind bzw. 21 dB(A) bei Gegenwind).

Fur den im vorliegenden Fall betrachteten parallelen Einsatz mehrerer Baugerate mit ver-
gleichbaren Schallleistungspegeln ist erganzend zu beachten, dass die berechnete Uber-
lagerung die tatsachlich zu erwartende Situation eher Uberschatzt. Die Gerauschemissio-
nen unter Beriicksichtigung von Impulszuschlégen zeichnen sich durch diskontinuierliche
Gerausche aus. Als MessgroRe ist gemall AVV Baularm das Taktmaximalverfahren
(Taktdauer 5 s) zu wahlen, um die Impulshaltigkeit der Gerausche zu berticksichtigen.
Dabei wird als MessgroRe der Maximalpegel innerhalb eines Taktes von 5 Sekunden er-
mittelt und der gesamten Taktdauer zugewiesen. Somit bestimmt das lauteste Gerausch
diesen Takt. Sofern zwei oder mehr Maschinen mit impulshaltiger Gerauschcharakteristik
gleichzeitig im Einsatz sind, wird dementsprechend der Takt durch das lauteste Gerat
bestimmt. Die anderen Maschinen tragen daher entsprechend geringer zum Taktmaxi-
malpegel bei. Dies ware nur der Fall, wenn beispielsweise zwei Impulsspitzen unter-
schiedlicher Geréate zum gleichen Zeitpunkt erfolgen wirden, dies ist jedoch eher unwahr-
scheinlich. Bei der Schallausbreitungsrechnung wurde demgegeniber eine energetische
Uberlagerung der Gerauschemissionen aller Baugerate eingerechnet. Sofern mehrere
Baugerate, beispielsweise alle drei Bagger und die Radlader gleichzeitig betrieben wer-
den, enthélt der Berechnungsansatz tendenziell noch Sicherheiten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass aufgrund der im Rechenmodell enthaltenen Sicherheiten
eine Uberschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Beurtei-
lungspegel voraussichtlich nicht zu erwarten ist. Die Standardabweichung der Beurtei-
lungspegel wird zu etwa 3 dB(A) geschétzt.

7. Zusammenfassung und Beurteilung

Im Rahmen einer Schallimmissionsprognose wurden die Immissionen durch den Bauma-
schineneinsatz wahrend des Betriebs der Baustelle im Bereich des Bahnhofs Rotgesbiit-
tel abgeschatzt. Dabei sollen zwei neue Weichen eingebaut werden. AuRerdem ist der
Neubau des Bahnsteiges und eines zweiten Gleises sowie die Erneuerung des bestehen-
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den Gleises vorgesehen. Des Weiteren sollen die Fundamente fir sieben neue Signale
gerammt werden. Die Beurteilung erfolgte auf Grundlage der AVV Baularm.

Zusammenfassend ist fir den Betrieb der Baustelle Folgendes festzuhalten:

* Wahrend des Tagesabschnitts (7:00 Uhr bis 20:00 Uhr) werden die Immissionsricht-
werte im Nahbereich der Baustelle teilweise deutlich tGberschritten. Die Uberschrei-
tungen betragen an der nachstgelegenen Wohnbebauung teilweise weit mehr als
10 dB(A).

* Auch im Nachtabschnitt (20:00 Uhr bis 7:00 Uhr) sind an der nachstgelegenen
Wohnbebauung im Nahbereich der Baustelle sehr deutliche Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte zu erwarten. Die fir den Nachtabschnitt angesetzten Arbeiten
missen nachts durchgefiihrt werden, da die Strecke tags nicht gesperrt werden soll,
um den Bahnverkehr nicht mehr als nétig zu behindern. Da die Immissionsrichtwerte
nachts um 15 dB(A) niedriger sind als tags, sind rdumlich entsprechend deutlich gro6-
Rere Bereiche von Richtwertiiberschreitungen betroffen.

Zur Larmminderung kommen nur wenige MalRnahmen in Betracht. Das gewdahlte Bauver-
fahren der Einrammung ist im vorliegenden Fall anderen Verfahren vorzuziehen, um ei-
nen schnellen Baufortschritt zu gewahrleisten. Dies ist erforderlich, um die geplante Sper-
rung der Strecke zeitlich auf das Mindestmalf? zu beschranken.

Als Minderungsmafinahme ware hinsichtlich der Rammarbeiten der Einsatz einer Schall-
schutzhaube bzw. -kamins zu prifen. Dariber hinaus ware ein Schutz der mafRgebenden
Bebauung durch vortibergehend aufgestellten baulichen Larmschutz im Bereich der Be-
bauung denkbar. Dies hatte voraussichtlich jedoch lediglich einen sehr beschrankten loka-
len Effekt.

Grundsatzlich verbleiben jedoch selbst bei Durchfiihrung aufwandiger Larmschutzmalfi-
nahmen erhebliche Uberschreitungen der jeweiligen gebietsspezifischen Immissions-
richtwerte.

Fur die Beurteilung sind ergénzend die in der AVV Bauldarm enthaltenen Sonderregelun-
gen zu beachten, dass trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte von einer Stillle-
gung der Baustelle abgesehen werden kann. Dies ist gemals Nummer 5.2.2 der AVV Bau-
larm u. a. dann mdglich, wenn die Bauarbeiten im 6ffentlichen Interesse dringend erfor-
derlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht
oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kénnen. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben.

Messstelle nach
§§ 26, 28 BImSchG

zur Ermittlung von
Gerauschemissionen
und -immissionen
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A2 Emissionen aus Baularm

A 2.1 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen
A2.1.1 Ein Lkw-Zyklus auf dem Baufeld

Die Schallleistungspegel, die Einwirkzeiten fir einen Vorgang und der sich daraus erge-
bende Schallleistungs-Beurteilungspegel beziehen sich auf einen Vorgang pro Stunde
und sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Sp 1 2 | 3 | 4 [ 5
mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)
ze vorgang Lo | K Te | Anteil | Lwos
dB(A) min % dB(A)
1 |FahrtaufBauplatz 105 0 3 15 96,8
2 |[Motor im Leerlauf 94 0 14 70 92,5
3 |Lkw-Abkippvorgang, Lkw-Gerausch 105 6 2 10| 101,0
4 [Lkw-Abkippvorgang, Rutsch-/Schittgerausch 105 6 1 5 98,0
5 |Summe 20 104,0

Anmerkungen und Erlauterungen:

Spalte 2.......... Ausgangsschallleistungen fiir einen Vorgang pro Stunde;
Spalte 3.......... Zuschlage fir die Impulshaltigkeit der Gerausche;

Spalte 4 ......... Einwirkzeiten je Vorgang;

Spalte5......... mittlerer Schallleistungspegel, fur Zyklus;

A2.1.2 Baumaschinen

Die Schallleistungspegel, die Einwirkzeiten fir einen Vorgang und der sich daraus erge-
bende Schallleistungs-Beurteilungspegel beziehen sich auf einen Vorgang pro Stunde
und sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Sp 1 2 | 3 | 4 | 5
mittlere Schallleistungspegel
. (ein Vorgang pro Stunde)
Ze | Kirzel Vorgang Lo | K, T Lo
dB(A) min. | dB(A)
1 srl |Schlagramme 135,0 0] 60 135,0
2 Ik Lkw-Zyklus auf Bauplatz 104,0 0] 60 104,0
3 bg2 |Hydraulikbagger 105,0 5] 60 110,0
4 rl Radlader 107,0 3] 60 110,0
5 pr Planierraupe 104,9 6] 60 110,9
6 wz [Walze 106,0 3] 60 109,0
7 vipla [Vibrationsplatte, Verdichten von Schotter 1118 2] 60 1139
8 strs |Schienentrennschleifer * 120,0 0f 60 120,0
9 stpf |Gleisstopfmaschine * 122,0 0] 60 122,0

*inkl. 3 dB(A) Lastigkeitszuschlag nach AVWW-Baularm
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Anmerkungen und Erlauterungen:

Spalte 2......... Ausgangsschallleistungen fir einen Vorgang pro Stunde;
Spalte 3......... Zuschlage fir die Impulshaltigkeit der Geréusche;

Spalte 4......... Einwirkzeiten je Vorgang;

Spalte 5......... mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde.

A 2.2  Schallleistungs-Beurteilungspegel

Schall-
Schallleistungs- | Min- | Einwirk- Zeit- leistungs-
Vorgang/Gerat Kirzel Anzahl pegel derung zeit  [korrektur |beurteilungs-
pegel
Kirrzel [[dB(A)] [dB(A)] |[Std]  [dB(A)] [dB(A)]
Lastfall 1: Einbau der neuen Weichen
Lastfall 1a: Rickbauarbeiten (nachts)

1 Schienentrennschleifer 1 strs | 120,0 1,5 -10 110,0

2 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 11 0 113,0
3 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 11 0 104,0
4 (Summe la ws 4 1151

5 Schienentrennschleifer 1 strs | 120,0 1,5 -10 110,0

6 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 11 0 113,0

7 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 11 0 104,0
8 [Summe la_wn 4 115,1
Lastfall 1b: Neubau des Unterbaus und des Gleisbett s mit Bodenverdichtung (tags)

9 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 13 0 113,0
10 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 13 0 104,0
11 Ruttelplatte 1 vipla | 113,9 2,5 -10 103,9
12 |Summe 1b_ws 4 114,0
13 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 13 0 113,0
14 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 13 0 104,0
15 Ruttelplatte 1 vipla | 113,9 2,5 -10 103,9
16 |Summe 1b_wn 4 114,0
Lastfall 1c: Montage der Weiche aus Einzelteilen (t  ags)

17 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 13 0 113,0
18 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 13 0 104,0
19 |[Summe 1c_ws 3 113,5
20 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 13 0 113,0
21 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 13 0 104,0
22 [Summe 1c_wn 3 113,5
Lastfall 1d: Stopfen des Gleisbetts (nachts)

23 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 11 0 113,0
24 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 11 0 104,0
25 Stopfmaschine 1 stpf | 122,0 6 -5 117,0
26 |Summe 1d_ws 4 118,6
27 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 11 0 113,0
28 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 11 0 104,0
29 Stopfmaschine 1 stpf | 122,0 6 -5 117,0
30 [Summe 1d_wn 4 118,6

Fortsetzung nachste Seite
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Proj.Nr.: 12140.02

Fortsetzung vorhergehende Seite

Schall-
Schallleistungs- | Min- [ Einwirk- Zeit- leistungs-
Vorgang/Gerat Kirzel  Anzahl pegel derung zeit  [korrektur |beurteilungs-
pegel
Kirzel J[dB(A)] [dB(A)] [[Std]  [dB(A)] [dB(A)]
Lastfall 2: Neubau von Gleisen, Bahnsteig und landw irtschaftlicher Zuwegung
Lastfall 2a: Erdbauarbeiten (tags)
31 [Im Bereich des sidlichen Bauplatzes:
32 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 13 0 104,0
33 Bagger oder Radlader 1 rl 110,0 13 0 110,0
34 |Summe 2a_bps 2 111,0
35 |Im Bereich des nordlichen Bauplatzes:
36 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 13 0 104,0
37 [Summe 2a_bpn 1 104,0
38 |Im Bereich des Baufeldes:
39 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 13 0 113,0
40 3 Lkw pro Stunde, Zyklus 20 Min. 1 Ik 104,0 13 0 104,0
41 Kettenbagger 1 kb 105,0 13 0 105,0
42 Planierraupe 1 pr 110,9 13 0 110,9
43 Radlader 1 rl 110,0 13 0 110,0
44 Verdichtungswalze 1 wz 109,0 13 0 109,0
45 [Summe 2a_bf 7 117,5
Lastfall 2b: Stopfarbeiten (tags)
46 Zweiwegebagger 2 bg2 | 110,0 13 0 113,0
47 Stopfmaschine 1 stpf | 122,0 8 -5 117,0
48 [Summe 2b_bf 3 118,5
Lastfall 2c: Rammarbeiten im Baubereich (tags)
49 Schlagramme Position 1{2c_trm_1 1 srl | 135,0 1,5 -10 120,2
50 Schlagramme Position 2|2c_trm_2 1 srl | 135,0 1,5 -10 120,2
51 Schlagramme Position 3|2c_trm_3 1 srl | 135,0 1,5 -10 120,2
52 |Summe 3 125,0
Lastfall 2d: Rammarbeiten auf der freien Strecke (n  achts)
53 Schlagramme Position 1|2d_nrm_1{ 1 srl | 135,0 1,5 -10 119,0
54 Schlagramme Position 2|2d_nrm_2[ 1 srl | 135,0 1,5 -10 119,0
55 Schlagramme Position 3|2d_nrm_3[ 1 srl | 135,0 1,5 -10 119,0
56 Schlagramme Position 4|2d_nrm_4{ 1 srl | 135,0 1,5 -10 119,0
57 |Summe 4 125,0
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A3 Beurteilungspegel (Aufpunkththe 5,3 m)

A3.1 Lastfall 1a, nachts, Maf3stab 1 : 35.000
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gedruckt: 24. Februar 2014



Anlage: Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich IX
des Bahnhofs in Rétgeshttel Proj.Nr.: 12140.02

A3.2 Lastfall 1a, nachts, Mal3stab 1 : 5.000
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X Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.3 Lastfall 1b, tags, Mal3stab 1 : 35.000

> oodB
[ 1> 40008
[ 1> 45.0dB
[ 1>5000dB
> 55.0 dB
[ 1> 60008
> 65.0dB
I > 70008
> 75.0dB
[ 1> 80008
> s5.0dB
I > %0.00d8

12140.02 bericht 24. Februar 2014 LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 24. Februar 2014



Anlage: Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich XI
des Bahnhofs in Rétgeshttel Proj.Nr.: 12140.02

A 3.4  Lastfall 1b, tags, Mal3stab 1 : 5.000

> 00dB
[ ]> 40.0dB
[ ]> 45.0dB
i [ ]>500dB
J [ ]>550dB
J [1>600dB
I > 65.00B
| NN > 700 dB
[ ]> 75.0dB
[ ]> 80.0dB
> 85.0dB
B > c00dB
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Xl Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.5 Lastfall 1c, tags, Mal3stab 1 : 35.000

> oodB
[ 1> 40008
[ 1> 45.0dB
[ 1>5000dB
> 55.0 dB
[ 1>6000dB
[ > 65.0dB
Il > 70008
> 75.0dB
[ 1>800dB
> s5.0dB
I > %0048

12140.02 bericht 24. Februar 2014 LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 24. Februar 2014



Anlage: Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich
des Bahnhofs in Rétgeshttel

X
Proj.Nr.: 12140.02

> 0.0dB
[ |> 40.0dB
[ 1> 45.0dB

;[ 1>500dB

[ ]>55.0dB
[ |> 60.0dB
I > 65.0dB
I > 700dB
[ 1> 75.0dB
[ ]>80.0dB
[ ]> 850dB
B> 20.0dB

LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 24. Februar 2014
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XV Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.7 Lastfall 1d, nachts, Mal3stab 1 : 35.000

> oodB
[ 1> 40008
[ 1> 45.0dB
[ 1>5000dB
> 55.0 dB
[ 1> 60008
> 65.0dB
I > 70008
> 75.0dB
[ 1> 80008
> s5.0dB
I > %0.00d8

12140.02 bericht 24. Februar 2014 LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 24. Februar 2014



Anlage: Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich XV
des Bahnhofs in Rétgeshttel Proj.Nr.: 12140.02

A 3.8 Lastfall 1d, nachts, Mal3stab 1 : 5.000
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XVI Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.9 Lastfall 2a, tags, Mal3stab 1 : 35.000

> oodB
[ 1> 40008
[ 1> 45.0dB
[ 1>5000dB
> 55.0 dB
[ 1> 60008
> 65.0dB
I > 70008
> 75.0dB
[ 1> 80008
> s5.0dB
I > %0.00d8

12140.02 bericht 24. Februar 2014 LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 24. Februar 2014



Anlage: Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich XVII
des Bahnhofs in Rétgeshttel Proj.Nr.: 12140.02
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XVII Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.11 Lastfall 2b, tags, Mal3stab 1 : 35.000

> oodB
[ 1> 40008
[ 1> 45.0dB
[ 1>5000dB
> 55.0 dB
[ 1>6000dB
[ > 65.0dB
Il > 70008
> 75.0dB
[ 1>8000dB
> s5.0dB
I > %0048

12140.02 bericht 24. Februar 2014 LAIRM CONSULT GmbH

gedruckt: 24. Februar 2014



Anlage: Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich XIX
des Bahnhofs in Rétgeshttel Proj.Nr.: 12140.02
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XX Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.13 Lastfall 2c, tags, Mal3stab 1 : 35.000
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Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich XXI
des Bahnhofs in Rétgeshttel Proj.Nr.: 12140.02
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XXl Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.15 Lastfall 2d, nachts, Mal3stab 1 : 35.000
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Anlage: Larmimmissionsprognose fir den Betrieb der Baustelle im Bereich
des Bahnhofs in Rétgeshttel

XX
Proj.Nr.: 12140.02

A 3.16 Lastfall 2d (Nord), nachts, Mal3stab 1 :5.00 O
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XXIV Anlage: Larmimmissionsprognose fur den Betrieb der Baustelle im Bereich
Proj.Nr.: 12140.02 des Bahnhofs in Rétgesbuttel

A 3.17 Lastfall 2d (Sud), nachts, Mal3stab 1 : 5.000
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